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docomo series 



ドコモ W-CDMA • GSM/GPRS 方式 

このたびは 、 「docomo SMART series F -03 C 」 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます 0 

F -03 C をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。 


F -03 C の操作説明について 


F -03 C の操作は、本書のほかに、「使いかたガイド」（本 FOMA 端末に搭載）や「取扱説明書（詳細版)」 （ PDF ファイル）で説明しています。 


「取扱説明書（本書)」 

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明 （敏は 「使いがたガイド」の索引用語） 

「使いかたガイド」 

(本 FOMA 端末に搭載） 

よく使われる機能の概要や操作について説明 

F -03 C の待受画面から @卜囹 便利ツール ►囹 使いかたガイド ►検索 方法を選択 

「取扱説明書（詳細版)」 
( PDF ファイル） 

すべての機能の詳しい案内や操作について説明 
〈パソコンから〉ドコモのホームページでダウンロード 

http :// www . nttdocomo . co . jp / support / trouble / manual / download / index.html 

※本書の最新情報もダウン□ー ドできます。なお、 URL および掲載内容については、将来予告なしに変更するこ 
とがあります。 

• この 『 F -03 C 取扱説明書』の本文中においては、 「 F -03 C 」 を 「 FOMA 端末」と表記しています。 

• 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 


•本書には、きせかえツールを 「 Drape 」、 カラーテーマ設定を「ホワイト」に設定した画面を掲載しています。 

• 本書内の「認証操作」という表記は、4〜8桁の端末暗証番号を入力する操作 （4 P 35) または指紋認証 （4 P 37) を行う操作を表しています。 
• FOMA 力ード（緑色•白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモ UIM 力ード」は 「 FOMA 力ード」と読み替えてください。 


本体付属品について 


F -03 C 

(リアカパー F55、 
保証書含む） 



電池パック PI 9 卓上ホルダ F 30 



m 


卓上ホルダ F30 はお客様から回収さ 
せていただいた製品の ABS 樹脂をリ 
サイクルして製造しております。 


取扱説明書（本書) 



F -03 C 用 電子辞書データ 

CD-ROM DVD F 02 


<50 


※「取扱説明書（詳細版)」は 
ドコモのホームページより 
ご覧ください。 


対応しているオプション品について => P 82 


• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容やホームページの URL および記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。 
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FOMA 端末について 


• FOMA 端末は無線を利用しているため、トンネル•地下•建 
物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およ 
び FOMA サービスエリア外ではご使用になれません。また、 
高層ビル • マンションなどの高層階で見晴らしのよい所で 
あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 
くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに 
使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご 
了承ください。 

• 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の 
迷惑にならないようにご使用ください。 

• FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話 
を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 W - 
CDMA • GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての通話につ 
いて自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受し 
たとしても、ただの雑音としか聞き取れません。 

• FOMA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通 
信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、 
送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、 
実際の音声と異なって闇こえる場合があります。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容（電話帳、 
スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど） 

は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし 
ます。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱 
いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してし 
まうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 

• 大切なデータは microSD カードに保存することをおすすめし 
ます。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ 
datalink を利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情 
報をパソコンに転送 • 保管できます。 


• お客様は SSL / TLS をご自身の判断と責任においてご利用す 
ることを承諾するものとします。 

お客様による SSL / TLS のご利用にあたり、ドコモおよび別 
掲の認証会社はお客様に対し SSL / TLS の安全性などに関し 
何ら保証を行ラものではなく、万が一何らかの損害が発生し 
たとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承く 
ださい。 

認証会社：日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式 
会社、 GM 〇グローバルサイン株式会社、 RSA セキュリティ 
株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コ 
モドジャパン、 Entrust , Inc.、Go Daddy , Inc . 

• この FOMA 端末は、 FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイス 
ピードエリアに対応しております。 

• この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワークお 
よびドコモの□ー ミングサービスエリア以外ではご使用にな 
れません。 

The FOMA terminal can be used only via the FOMA 
network provided by DOCOMO and DOCOMO'S roaming 
area . 




F-03C でで奮ること 


| i コンシェル 


顯: ■ 


執事やコンシェルジュのように、お客 
様の生活をサポートするサービスです。 
お客様のさまざまなデータ（お住まい 
のエリア情報、メモ、スケジュール、 

トルカ、電話帳など）をお預かりし、 
メモやスケジュールの内容、生活エリ 
アやお客様の居場所、趣味嗜好にあわ 
せた情報を適切なタイミングでお届け 
します。 

■オート GPS 



顯: ■ 


オート GPS 機能により、お客様の居場 
所付近の天気情報やお店などの周辺情 
報、観光情報などをお知らせする便利 
なサービスをご利用いただけます。 


§使いかたガイド 
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使いたい機能の操作方法を FOMA 端末 
で確認できる便利な機能です。手元に 
取扱説明書がなくても、すぐに調べる 
ことができます。 



音声クイック起動 


№9 


利用したい機能のキーヮードを話しかけるだけで、機能を起動さ 
せることができます。使いたい機能がメニューのどこにあるのか 
わからないときや、すぐに起動させたいときに便利です。 


1防水/防塵性能 


mm 


外部接続端子キャップをしっかりと閉 
じ、リアカバーを取り付けてロックし 
た状態で IPX 5、 IPX 8 の防水性能および 
IP 5 X の防塵性能を有しています。 



1高機能カメラ 

デジタルカメラ並みの高機能を数多く 
備えた約1220万画素（有効画素数）の 
カメラを搭載しています。 
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各部の名称と機能 


F -03 C の各部の名称とそれぞれに割り当てられている代表的な機能を紹介します。押す長さによって異なる機能が動作するキー 
があります。機能利用の際は、本書または本 FOMA 端末に搭載の「使いかたガイド」などでご確認ください。 


❶サブカメラ 

自分の映像の撮影 • テレビ電話での送信 

❷受話口 

❸ディスプレイ 1P24 
〇マイク（送話口） 

※通話中や録音中はふさがないでくださ 
い。 

❺ |menu| MENU キー 

メニューの表示 

❻ [M] メ ール/文字キー 

メールメニューの表示、文字入カモード 
の切り替え 

❼ |CLR| ch/ クリアキー 

i チャネルの表示、前画面に戻る操作 
©EZ] 音声電話開始キー 

音声電話の開始、ハンズフリーの通話切 
り替え、音声クイック起動の実行 
〜厂ダイヤルキー 
電話番号や文字の入力、メニュー項目の 
選択 

❿_ * /公共 モー K (ドライブ モー 
ド） キー 

「*」や濁点•半濁点の入力、公共モー 
ド（ドライブモード）の起動/解除 

® i ウィ ジェッ ト/ TV キー 

i ウィジェットの起動/終了、ワンセグ 
視聴 



01 I サーチキー 

クイック検索/音声クイック検索の起動 

❿光センサー 

※周囲の明るさを感知し、画面の明るさを 
自動調整します。ふさぐと正しく調整さ 
れない場合があります。 

©0 マルチカーソル キー 

カーソルの 移動、 メニュー 操作 
@:操作の実行 

© :スケジュールの表示、音量調整 
0 :電話帳の表示、音量調整 
巨)： 着信履歴の表示 
回： リタ'イヤルの表示 
※機能により8方向操作が可能です。 
©CB カメラキー 
静止画撮影の起動 
❿兩 i モード/丨アプリキー 
i Menu 、 i アプリフォルタ'の表示 
電源/終了キー 

電源のオン/オフ、操作中の機能の終了 

❿I ** 1 #/マナ—モードキー 

「井」や句読点の入力、マナーモードの 
起動/解除 

❿ | multi | マルチタスクキー 

通話中や操作中に別機能の実行、プライ 
パシービューの起動/解除 
©ワンセクアンテナ 

※閉じているときの位置です。開いている 
ときは全体で受信します。 ^ P 61 

























































©背面ディスプレイ 
©タッチセンサー => P 25 

背面ディスプレイの操作 

©ランプ 

充電や不在着信お知らせ、通話中などに 
点灯•点滅、電話の着信やメールの受信 
時など、さまざまな状態を点灯•点滅で 
お知らせ 

©FOMA アンテナ部（本体内蔵） 

※よりよい条件で通話するために、手で覆 
わないでください。 

©メインカメラ 

静止画/動画の撮影、テレビ電話での映 
像の送信 

©指紋センサー 

指紋の登録と認証操作 

©赤外線ポート 

赤外線通信、赤外線リモコン機能 

© スピーカー 

着信音、ハンズフリー機能利用中に相手 
の声を闇く 

マーク 

おサイフケータイの利用、 iC 通信による 
データの送受信 

©ライト/撮影お知らせランプ 

カメラのライト 

© リアカバー 

※リアカバーと電池パックを取り外すと、 

ドコモ UIM 力ードス□ットと microSD 
力ードス□ツトがあります。 

©充電端子 


&- 


- 
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© リア カバーのレバー 

※水濡れや粉塵の侵入を防ぐ'ため、リアカ 
パーを しっかりと取り付けて、 レバーで 
ロックした状態でお使いください。 


©オープンアシストボタン 

押すと、 FOMA 端末が開きます。 

©ストラツプ取付口 
©外部接続端子 

別売の AC アダプタ、 DC アダプタ、 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
〇2、ステレオイヤホンマイク〇1などの 
接続 

® g サイ ドカメ ラキー 

ワンセグ視聴中のビデオ録画、背面ディ 
スプレイの照明点灯、動画撮影の起動 
00サイド上下キー 
音量調整、表示切り替え 
0 は着信音 • アラーム音，バイブレータ 
の停止、伝言メモ/音声メモの起動、 0 
はメール/メッセージ問合せなど 


外部接続端子用 

ステレオイヤホンマイク01(別売）接続例 

※ AC アダプタの差込□と共通です。 



AC アダプタ 





























































• ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正 
しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し 
てください。 

• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 
財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、 
必ずお守りください。 

• 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合 
に生じる危害や損害の程度を説明しています。 


A 危険 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま 
たは重傷を負う危険が切迫して生じることが想 
定される」内容です。 

/ K 警告 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま 
たは重傷を負ラ可能性が想定される」内容で 


す。 


A 注意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を 
負ラ可能性が想定される場合および物的損害の 
発生が想定される」内容です。 


安全上のご注意（必ずお守りくださ ( 


はじめに 
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アダプタ、卓上ホルダの取り扱い 
ドコモ UIM 力ードの取り扱い…… 
医用電気機器近くでの取り扱い... 


〇 

指示 

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと） 
をボします。 

電源ブラ 
グを抜く 

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 
記号です。 


■ 「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明しています。 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ UIM 力ードの 


取り扱い（共通) . 7 

FOMA 端末の取り扱い . 8 

電池パックの取り扱い . 9 


• 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 


(S) 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示します。 

⑧ 

分解禁止 

分解してはいけないことを示す記号です。 

㊃ 

濡れ手禁止 

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 

⑩ 

水濡れ禁止 

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい 
けないことを示す記号です。 


oil 


























FOMA 端末、電池パック、アダプ 
夕、 卓上 ホルダ、ド コモ UIM カー 
ドの取り扱い（共通） 


A 危険 

XTN 火のそば、直射日光の当たる場所、 
炎天下の車内などの高温の場所で使 
mt 用、保管、放置しないでください。 

火災、やけど、けがの原因となります。 


/ ON 電子レンジなどの加熱調理機器や高 
V V 圧容器に入れないでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


分解、改造をしないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
分解禁止す。 


水や飲料水、ペットの尿などで濡ら 
さないでください。 

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 

防水についてはこちらを参照してくださ 
い。 =» P 16 


A FOMA 端末に使用する電池パックお 
V よびアダプタは、 NTT ドコモが指定 
指示 したものを使用してください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 

A 警告 

Q 強い衝撃を与えたり、投げ付けたり 
しないでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 


/ ON 充電端子や外部接続端子に導電性異 
U 物（金属片、鉛筆の芯など）を接触 
禁止 させないでください。また、内部に 
入れないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


Q 使用中や充電中に、布団などで覆つ 
たり、包んだりしないでください。 

禁止火炎、やけどの原因となります。 


〇 ガソリンスタンドなど引火性ガスが 
発生する場所に立ち入る場合は必ず 
指示 事前に FOMA 端末の電源を切り、充 
電をしている場合は中止してくださ 
い 0 

ガスに引火する恐れがあります。 

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー 
タイをご使用になる際は必ず事前に電源を 
切つた状態で使用してください。 

(1 C 力ードロックを設定されている場合に 
は□ックを解除した上で電源をお切りくだ 
さい） 


〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、 
発熱、変色、変形など、いままでと 
指示 異なるときは、直ちに次の作業を 
行ってください。 

• 電源プラグをコンセントやシガーライ 
ターソケットから抜く。 

• FOMA 端末の電源を切る。 

• 電池パックを FOMA 端末から取り外す。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


A 注意 

ぐらついた台の上や傾いた場所な 
ど、不安定な場所には置かないでく 
禁止 たさい。 

落下して、けがの原因となります。 


S 湿気やほこりの多い場所や高温にな 
る場所には、保管しないでくださ 

禁止 い0 

火災、やけど、感電の原因となります。 


〇 子供が使用する場合は、保護者が取 
り扱いの方法を教えてください。ま 
指示 た、使用中においても、指示どおり 
に使用しているかをご確認くださ 
い 0 

けがなどの原因となります。 


〇 乳幼児の手の届かない場所に保管し 
てください。 

指示誤って飲み込んだり、けがなどの原因と 
なったりします。 


〇 FOMA 端末をアダプタに接続した状 
態で長時間連続使用される場合には 
指示 特にご注意ください。 

充電しながら i アプリやテレビ電話、ワン 
セグ視聴などを長時間行ろと FOMA 端末 
や電池パック • アダプタの温度が高くなる 
ことがあります。 

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客 
様の体質や体調によつては肌に赤みやがゆ 
み、がぶれなどが生じたり、低温やけどの 
原因となる恐れがあります。 





















FOMA 端末の取り扱い 


A 警告 

XTN 赤外線ポートを目に向けて送信しな 
いでください。 

禁止目に悪影響を及ぼす原因となります。 


< r \ 赤外線通信使用時に、赤外線ポート 
( CV を赤外線装置のついた家電製品など 
禁止 に向けて操作しないでください。 

赤外線装置の誤動作により、事故の原因と 
なります。 


ライトの発光部を人の目に近づけて 
( Cv 点灯発光させないでください。 

禁止視力障害の原因となります。また、目がく 
らんだり驚いたりしてけがなどの事故の原 
因となります。 


X-N FOMA 端末内のドコモ UIM 力ード 
I V や microSD 力ード挿入□に水など 
禁止 の液体や金属片、燃えやすいものな 
どの異物を入れないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


/ 自動車などの運転者に向けてライト 
I V を点灯しないでください。 

禁止運転の妨げとなり、事故の原因となりま 
す0 


〇 航空機内や病院など、使用を禁止さ 
れた区域では、 FOMA 端末の電源を 
指示 切ってください。 

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす 
原因となります。また、自動的に電源が入 
る機能を設定している場合は、設定を解除 
してがら電源を切ってください。 

医療機関内における使用については各医療 
機関の指示に従ってください。また、航空 
機内での使用などの禁止行為をした場合、 
法令により罰せられます。 


〇 ハンズフリーに設定して通話する際 
や、着信音が鳴っているときなど 
指示 は、必ず FOMA 端末を耳から離して 
ください。 

また、イヤホンマイクなどを FOMA 
端末に装着し、ゲームや音楽再生を 
する場合は、適度なボリュームに調 
節してください。 

音量が大きすぎると難聴の原因となりま 
す0 

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の 
原因となります。 


〇 心臓の弱い方は、着信バイブレータ 
(振動）や着信音量の設定に注意し 
指示 てください。 

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。 


〇 医用電気機器などを装着している場 
合は、医用電気機器メーカもしくは 
指示販売業者に、電波による影響につい 
てご確認の上ご使用ください。 

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因と 
なります。 


〇 高精度な制御や微弱な信号を取り扱 
う電子機器の近くでは、 FOMA 端末 
指示 の電源を切ってください。 

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼ 
す原因となります。 

※ご注意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器、その他の医用 
電気機器、火災報知器、自動ドア、そ 
の他の自動制御機器など。 

植込み型心臓べースメーカおよび植込 
み型除細動器、その他の医用電気機器 
をご使用される方は、当該の各医用電 
気機器メーカもしくは販売業者に電波 
による影響についてご確認ください。 


〇 万が一、ディスプレイ部やカメラの 
レンズを破損した際には、割れたガ 
指示 ラスや露出した FOMA 端末の内部に 
ご注意ください。 

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面に 
は、プラスチックパネルを使用しガラスが 
飛散りにくい構造となっておりますが、 
誤って割れた破損部や露出部に触れます 
と、けがの原因となります。 


ワンタッチアラー厶を鳴らす場合 
は、必ず FOMA 端末を耳から離して 
指示 ください。 

難聴の原因となります。 

△注意 

ストラップなどを持って FOMA 端末 
VX ) を振り回さないでください。 

禁止本人や他の人に当たり、けがなどの事故の 
原因となります。 


















Q FOMA 端末が破損したまま使用しな 
いでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


Q モーシヨントラッキンク'やモーシヨ 
ンセンサーのご使用にあたっては、 
禁止必ず周囲の安全を確認し、 FOMA 端 
末をしっかりと握り、必要以上に振 
り回さないでください。 

けがなどの事故の原因となります。 


/ CN 誤ってディスプレイを破損し、液晶 
が漏れた場合には、顔や手などの皮 
禁止 膚につけないでください。 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す0 

液晶が目や□に入った場合には、すぐにき 
れいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を 
受けてください。 

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ 
にアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗 
いしてください。 


A 自動車内で使用する場合、自動車 
V メ-力もしくは販売業者に、電波に 
指示 よる影響についてご確認の上ご使用 
ください。 

車種によっては、まれに車載電子機器に悪 
影響を及ぼす原因となりますので、その場 
合は直ちに使用を中止してください。 


〇 お客様の体質や体調によっては、か 
ゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ 
指示 とがあります。異状が生じた場合 
は、直ちに使用をやめ、医師の診療 
を受けてください。3「材質一覧 
( P 12 )J 


O FOMA 端末を開閉する際は、指やス 
トラップなどを挟まないようご注意 
指 7 JT くたさい0 

けがなどの事故の原因となります。 


〇 ディスプレイを見る際は、十分明る 
い場所で、画面からある程度の距離 
指示 をとってご使用ください。 

視力低下の原因となります。 


電池パックの取り扱い 


■ 電池パックのラベルに記載されている表 
示により、電池の種類をご確認くださ 
い 0 


表示 

電池の種類 

Li-ion 00 

リチウムイオン電池 


A 危険 

端子に針金などの金属類を接触させ 
Cx ) ないでください。また、金属製ネッ 
クレスなどと一緒に持ち運んだり、 
保管したりしないでください。 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


電池パックを FOMA 端末に取り付け 
( CV るときは、電池パックの向きを確か 
禁止 め、うまく取り付けできない場合 


は、無理に取り付けないでくださ 
い0 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

(S) 

禁止 

火の中に投下しないでください。 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

(S) 

禁止 

釘を刺したり、ハンマーで叩いた 
り、踏みつけたりしないでくださ 
い0 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

〇 

指示 

電池パック内部の液体などが目の中 
に入ったときは、こすらず、すぐに 
きれいな水で洗った後、直ちに医師 
の診療を受けてください。 

失明の原因となります。 

△警告 

(S) 

禁止 

落下による変形や傷などの異常が見 
られた場合は、絶対に使用しないで 
ください。 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

〇 

指示 

電池パックが漏液したり、異臭がす 
るときは、直ちに使用をやめて火気 
から遠ざけてください。 

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因 


となります。 























〇 ぺットが電池パックに嚙みつかない 
ようご注意ください。 

指示電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

注意 

一般のゴミと一緒に捨てないでくだ 
さぃ。 

禁止発火、環境破壊の原因となります。不要と 
なった電池パックは、端子にテープなどを 
貼り、絶縁してがらドコモショップなど窓 
□にお持ちいただくが、回収を行っている 
市町村の指示に従つてください。 


濡れた電池パックを使用したり充電 
L V したりしないでください。 

禁止電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


〇 電池パック内部の液体などが漏れた 
場合は、顔や手などの皮膚につけな 
指示 いでください。 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す。 

液体などが目や□に入った場合や、皮膚や 
衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水 
で洗い流してください。 

また、目や□に入った場合は、洗浄後直ち 
に医師の診断を受けてください。 


アダプタ、卓上ホルダの取り扱い 


△警告 

XTN アダプタのコードが傷んだら使用し 
ないでください。 

禁止火炎、やけど、感電の原因となります。 


/CN AC アダプタや卓上ホルダは、風呂 
( Cv 場などの湿気の多い場所では使用し 
禁止 ないでください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


DC アダプタはマイナスアース車専 
用です。プラスアース車には使用し 
禁止 ないでください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


雷が鳴り出したら、アダプタには触 
I V れないでください。 

禁止感電の原因となります。 


/ ON コンセントやシガーライターソケッ 
I V 卜につながれた状態で充電端子を 
禁止 シヨートさせないでください。ま 

た、充電端子に手や指など、身体の 
一部を触れさせないでください。 
火災' やけど、感電の原因となります。 


アダプタのコードの上に重いものを 
I V のせないでください。 

禁止火災、やけど、感電の原因となります。 


/ T \ コンセントに AC アダプタを抜き差 
V V しするときは、金属製ストラップな 
禁止どの金属類を接触させないでくださ 
い 0 

火災、やけど、感電の原因となります。 


® 濡れた手でアダプタのコード、卓上 
ホルダ、コンセントに触れないでく 
濡れ手禁止 ださい。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


I ^指定の電源、電圧で使用してくださ 

指示 また、海外で充電する場合は、海外 
で使用可能な AC アダプタで充電し 
てください。 

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感 
電の原因となります。 

AC アダプタ： AC 100 V 
DC アダプタ： DC 12 V - 24 V (マイナス 
アース 車専用） 

海外で使用可能な AC アダプタ： AC 100 V 
〜 240 V (家庭用交流コンセントのみに 
接続すること） 


A DC アダプタのヒューズが万が一切 
V れた場合は、必ず指定のヒュ-ズを 
指示 使用してください。 

火災、やけど、感電の原因となります。指 
定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書 
でご確認ください。 


〇 電源プラグについたほこりは、拭き 
取ってください。 

指示火災、やけど、感電の原因となります。 


O AC アダプタをコンセントに差し込 
むときは、確実に差し込んでくださ 

指 い0 

火災、やけど、感電の原因となります。 





















A アダプタをコンセントやシガーライ 
V 夕-ソケットから抜く場合は、アダ 
指示 プタのコードを無理に引っ張らず、 
電源ブラグを持って抜いてくださ 
い 0 

火災、やけど、感電の原因となります。 


A 長時間使用しない場合は、電源ブラ 
^ クをコンセントやシガーライターソ 
電源ブラ ケットから抜いてください。 

グを®<火災、やけど、感電の原因となります。 


〇 万が一、水などの液体が入った場合 
@は、直ちにコンセントやシガーライ 
電源ブラ ターソケットから電源プラグを抜い 
ダを抜く てください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


A お手入れの際は、電源プラグをコン 
^ セントや シガー ライターソケットか 
電源ブラ ら抜いて行ってください。 

グを抜< 火災、やけど、感電の原因となります。 


ドコモ UIM カードの取り扱い 


注意 

〇 ドコモ UIM 力ードを取り外す際は切 
断面にご注意ください。 

指示けがの原因となります。 


医用電気機器近くでの取り扱い 


■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波 
の影響を防止するための携帯電話端末等 
の使用に関する指針」（電波環境協議会） 
に準ずる。 

△警告 

〇 医療機関の屋内では次のことを守っ 
て使用してください。 

指示 • 手術室、集中治療室 （ ICU )、 冠状動脈 
疾患監視病室 （ CCU ) には FOMA 端末 
を持ち込まないでください。 

• 病棟内では、 FOMA 端末の電源を切っ 
てください。 

• □ビーなどであっても付近に医用電気 
機器がある場合は、 FOMA 端末の電源 
を切ってください。 

• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 
禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の指示に従ってください。 

• 自動的に電源が入る機能が設定されて 
いる場合は、設定を解除してがら電源 
を切ってください。 


〇 満員電車の中など混雑した場所で 
は、付近に植込み型心臓べースメー 
指示 力および植込み型除細動器を装着し 
ている方がいる可能性がありますの 
で、 FOMA 端末の電源を切ってくだ 
さい 0 

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼ 
す原因となります。 


〇 植込み型心臓べースメーカおよび植 
込み型除細動器を装着されている場 
指示 合は、装着部から FOMA 端末は 

22 cm 以上離して携行および使用し 
てください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼ 
す原因となります。 


〇 自宅療養などにより医療機関の外 
で、植込み型心臓べースメーカおよ 
指示 び植込み型除細動器以外の医用電気 
機器を使用される場合には、電波に 
よる影響について個別に医用電気機 
器メーカなどにご確認ください。 
電波により医用電気機器の作動に悪影響を 
及ぼす原因となります。 















材質一覧 


は 

じ 

め 

に 


使用箇所 

材質 

表面処理 

外装ケー 

ス 

可動部背 
面 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


可動部 
ァィスプ 
レイ面 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


固定部操 
作 キー 面 

PA - GF 樹脂 

UV ハード 

コート 


固定部電 
池面 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


ヒンジ部 
可動側 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


ヒンジ部 
固定側 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


リアカ 
パー 

PC + ABS 樹 
脂、ステン 
レス鋼、シ 
リコーンゴ 

ム （ VMQ ) 

UV ハード 

コート 


リアカ 
パー□ッ 
クレバー 

POM 樹脂 

なし 


リアカ 
バー内面 
プレート 

ステンレス 

鋼 

なし 

ケースパッド 

ウレタンア 
クリレート 
樹脂 

なし 

メインディスプレイ 
パネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 

コート 

背面ディスプレイパ 
ネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 

コート 


使用箇所 

材質 

表面処理 

カメラレンズ部、力 
メラパネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 

コート 

サイドキー 

PC 樹脂 

UV ハード 

コート 

操作キー 

ウレタンア 
クリレ_卜 
樹脂 

UV ハード 

コート 

オープンアシストボ 
タン 

PC 樹脂 

UV ハード 

コート 

モパイルライトパネ 
ル 

アクリル樹 
脂 

シボ 

フロントネジキ ャツ 
プ 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 

コート 

カメラ□ゴパネル 

PC 樹脂 

UV ハード 

コート 

外部接続 
端子 

キャップ 

本体 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 

屈曲部 

エラスト 
マー樹脂 
( TPE ) 

なし 

止水部 

PC 樹脂 

なし 

D リング 

合成ゴ厶 
( EPDM ) 

なし 

外部接続端子 

ステンレス 

鋼 

錫メツキ 

電池端子 

電池端子 
コネクタ 
本体 

PPS 樹脂 

なし 

電池端子 

ペリリウム 
銅 

金メツキ 
(下地 Ni - 
Pd メツキ） 


使用箇所 

材質 

表面処理 

ネジ（電池収納部） 

ステンレス 

鋼 

なし 

電池収納面 

プリント基 
板 

金メツキ 

電池パッ 
ク 

電池パッ 
ク本体 

PC 樹脂 

なし 

端子部 

ペリリウム 
銅 

金メツキ 

充電端子 

接点部 

ステンレス 

鋼 

金メツキ 

接点ホル 
夕'部 

LCP 樹脂 

なし 

指紋センサー 

フレキシブ 
ルプリント 
基板 

なし 

ドコモ UIM カードト 
レイ 

POM 樹脂 

なし 























































取り扱い上のご注意 


共通のお願い 


• F-03C は防水/防塵性能を有しておりますが、 FOMA 端末内部に水や粉塵 

を侵入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしない 

でください。 

-電池パック、アダプタ、ドコモ LHM 力ードは防水/防塵性能を有しており 
ません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがががること 
はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が 
腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と 
判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あら 
がじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合 
でも有料修理となります。 

• お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。 

-乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。 

-ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになるこ 
とがあります。 

-アルコール、シンナー、ペンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、 
色があせたりすることがあります。 

• 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 

-端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因と 
なったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。 

• エアコンの吹き出し□の近くに置かないでください。 

-急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。 

• FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してくだ 

さい0 

-多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座っ 
たりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因 
となります。また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子） 
に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。 

• ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。 

-傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。 

• 電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みく 

ださい。 


FOMA 端末についてのお願い 


• タッチセンサーの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の 
尖ったもので操作したりしないでください。 

-タッチセンサーが破損する原因となります。 

• 極端な高温、低温は避けてください。 

-温度は 5° C 〜 40 °C (ただし、 36° C 以上はお風呂場などでの一時的な使用に 
限る）、湿度は4596〜8596の範囲でご使用ください。 

• 一般の電話機やテレビ•ラジオなどをお使いになっている近くで使用する 
と、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用く 
ださい。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなど 
して保管してくださるようお願いします。 

-万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社とし 
ては責任を負いがねますのであらがじめご了承ください。 

• FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• 外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜め 
に差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末を閉じないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• 使用中、充電中、 FOMA 端末は温かくなりますが、異常ではありません。 
そのままご使用ください。 

• カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 

-素子の退色 • 焼付きを起こす場合があります。 

• 通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。 

-ぼこり、水などが入り故障の原因となります。 

• リアカバーを外したまま使用しないでください。 

-電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。 

• ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らない 
でください。 

-故障、破損、誤動作の原因となります。 








• 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでくださ 
い0 

-指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場 
合があります。 

• 指紋センサーは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で清掃してください。 

-指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の 
読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。 

• microSD カードの使用中は、 microSD カードを取り外したり、 FOMA 端 
末の電源を切ったりしないでください。 

-データの消失、故障の原因となります。 

• 磁気カードなどを FOMA 端末に近づけたり、挟んだりしないでください。 

-キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーデイ 
スウなどの磁気データが消えてしまうことがあります。 

• FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。 

-強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。 


電池パックについてのお願い 


• 電池パックは消耗品です。 

-使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に 
短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池ノヽ°ックを 
お買い求めください。 

• 充電は、適正な周囲温度 （5°C 〜 35°C) の場所で行ってください。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なりま 
す。 

• 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる 
場合がありますが問題ありません。 

• 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。 

-満充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管 

-電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保 
管 

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量 
が40パーセント程度の状態をお勧めします。 


アダプタについてのお願い 


• 充電は、適正な周囲温度 （5°C 〜 35°C) の場所で行ってください。 

• 次のような場所では、充電しないでください。 

-湿気、ほこり、振動の多い場所 
-一般の 電話機やテレビ • ラジオなどの近く 

•充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。 
そのままご使用ください。 

• DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使 
用しないでください。 

-自動車のパッテリーを消耗させる原因となります。 

• 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説 
明書に従ってください。 

• 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでくださ 
い0 

-故障の原因となります。 


ドコモ UIM カードについてのお願い 


• ドコモ UIM カードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないで 
ください。 

• 他の 1C カードリーダー/ライターなどにドコモ UIM カードを挿入して使用 
した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意く 
ださい。 

• 1C 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 

• お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。 

• お客様ご自身でドコモ UIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取 
るなどして保管してくださるようお願いします。 

-万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社とし 
ては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• 環境保全のため、不要になったドコモ UIM カードはドコモショップなど窓 
□にお持ちください。 

• 1C を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 

-データの消失、故障の原因となります。 

• ドコモ UIM カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

-故障の原因となります。 

• ドコモ UIM カードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 

-故障の原因となります。 









• ドコモ UIM カードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA 端末に取 
り付けないでください。 

-故障の原因となります。 


Bluetooth ® 機能を使用する場合のお願い 


• FOMA 端末は、 Bluetooth 機能を使用した通信時のセキュリティとして、 
Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、 
設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。 
Bluetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。 

• Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、 
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、 
ダイヤルアップ、データ転送、シリアルポート、画像転送、ヘルスデバイ 
スを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコ 
ントロールも利用できる場合があります（対応している Bluetooth 機器の 
み)〇 

• 周波数帯について 

FOMA 端末の Bluetooth 機能が使用する周波数帯は次のとおりです。 

①②③ 

2.4FH1 


④ 

① 2.4 : 2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。 

② FH :変調方式が FH-SS 方式であることを示します。 

③ 1:想定される与干渉距離が 10 m 以下であることを示します。 

(4)1 ■ ! ~1： 2400 MHz 〜2483.5 MHz の全帯域を使用し、がつ移動体 

識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。 


Bluetooth 機器使用上の注意事項 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業•科学•医 
療用機器のぼが、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局 
など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこ 
とを確認してください。 

2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に 
は、速やかに使用場所を変えるが、「電源を切る」など電波干渉を避け 
てください。 

3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「総合お間い 
合わせ先」までお問い合わせください。 


FeliCa リーダー/ライターについて 


• FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない 
微弱電波を使用しています。 

• 使用周波数は13.56 MHz 帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用 
の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の 
無線局が近くにないことを確認してお使いください。 


注意 


• 改造された FOMA 端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使 
用した場合は電波法に抵触します。 

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受け 
ており、その証として「技適マーク@」が FOMA 端末の銘版シールに表示 
されております。 

FOMA 端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明など 
が無効となります。 

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しま 
すので、絶対に使用されないようにお願いいたします。 

• 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対 
象外となります。 













• Bluetooth 機能は日本国内で使用してください。 

FOMA 端末の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得し 
ています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 

• FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。 

FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準 
拠しています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 




はじめに 


防水/防塵性能 


F-03C は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバー 
を取り付けてロックした状態で、 IPX5 (旧 JIS 保護等級 5) 
IPX8% 2 の防水性能、 IP5X (JIS 保護等級 5) % 3 の防塵性能を有 
しています。 

※1 IPX 5 とは、内径 6.3 mm の注水ノズルを使用し、約 3 m の距離か 
61 2.5 L / 分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から 
噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味しま 
す。 

※之 F -03 C における IPX 8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 
1.5 m の所に F -03 C を静かに沈め、約3◦分間放置後に取り出し 
たときに電話機としての機能を有すること、また、常温で水道 
水、かつ静水の中に沈めている約30分間は静止画/動画撮影 
ができることを意味します。 

※ヨ IP 5 X とは、保護度合いを指し、直径 75 "m 以下の塵埃（じん 
あい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取 
り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持すること 
を意味します。 

々 F -03 C が有する防水/防塵性能でできること 

• 1時間の雨量が 20 mm 程度の雨の中で、傘をささずに通話、ヮ 

、ノヤバ視聴で去李甘 

-手が濡れているときや FOMA 端末に水滴がついているときに 
は、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップ 
の開閉はしないでください。 




• 水深 1.5 m のプールの中で静止画/動画撮影ができます。 

-水中で静止画/動画撮影以外の操作を行わないでください。 

-プールの水に浸けるときは、3◦分以内としてください。 

-プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、 
所定の方法 （$ P 19) で洗い流してください。 

-湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないで 
ください。故障の原因となります。 

-温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでく 
ださい。 

防水/防塵性能を維持するために 

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。 

• 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでくださ 
い0 

• 外部接続端子キャップは、次の方法で開け閉めしてください。 

〈外部接続端子キャップの開けかた〉 

ミゾに指を掛けて、開けてください。 


ヒンジ側のミソ 



〈外部接続端子キャップの閉じかた〉 

FOMA 端末と外部接続端子キャップの間にすき間が生じないよ 
うに、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。さらに、 
キャップが浮いていないように完全に閉じたことを確認してく 
ださい。 


リアカパー側ツメ 


• リアカバーの取り付けは、次の方法で行ってください。 

〈リアカノ \一の取り付けかた〉 

リアカバーの8箇所のツメを FOMA 端末のミゾに合わせます。 
FOMA 端末とリアカバーにすき間が生じないように❶の方向に 
押さえながら、❷の方向にスライドさせて取り付け、リアカ 
バーのレバーを©の方向にスライドさせてロックします。 



※リアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認して 
ください。また、リアカバーのレバーを刻印されている矢印の 
方向にスライドさせ、しっかりとロックされた状態であること 
を確認してから使用してください。 













• リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっか 
りと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1 
つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。 

• マイク（送話口）、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったもの 
でつつかないでください。 

• 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能 
の劣化を招くことがあります。 

• 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンは防水 
/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカ 
バーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがした 
り傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないよう 
にしてください。 

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年 
に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換は FOMA 端末 
をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓□に 
お持ちください。 


ご使用にあたっての注意事項 


次のイラストで表すような行為は行わないでください。 



強すぎる水流を当てる 海水につける 




IOJ 

洗濯機で洗ろ 



温泉で使ろ 


また、次の注意事項を守って正しくお使いください。 

•付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。付 
属の卓上ホルタ'に FOMA 端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴 
などをする場合、 AC アダプタを接続していない状態でも、お風 
呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しない 

ァ '/ +」'六い 

•規定 （4 P 16) 以上の強い水流（例えば、蛇□やシャワーから 
肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで 
ください。 F -03 C は IPX 5 の防水性能を有していますが、内部に 
水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。 

•万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが 
付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥し 
て固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となりま 
す。 

•熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど) 
を当てたりしないでください。 

• FOMA 端末を開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけ 
たりしないでください。 

• 水道水やプールの水に浸けるときは、3◦分以内としてくださ 
い0 

• プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用して 
ください。 

• FOMA 端末は水に浮きません。 

• 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショー 
卜したり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。 

•マイク（送話口）、受話口、スピーカーに水滴を残さないでくだ 
さい。通話不良となるおそれがあります。 

• リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。 
破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の 
原因となります。 












• 外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水 
などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の 
原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パック 
を外した状態でドコモ指定の故障取扱窓□へご連絡ください。 

• 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンが傷つ 
いたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓□に 
てお取替えください。 

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するもので 
はありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備によ 
る故障と判明した場合、保証の対象外となります。 


FOMA 端末の洗いかた 


外部接続端子キヤツプが開かないように押さえたまま、強くこす 
らず水道水で手洗いしてください。 



•規定 （$ P 16) 以上の強い水流（例えば、蛇□やシャワーから 
肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで 
ください。 


• リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子 
キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず常温の 
水道水で手洗いしてください。 

•ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。 
•泥や土が付着している場合は、開閉操作をせず、まず洗面器な 
どに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流 
水で洗い流してください。 

• 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法で水抜 
きを行った後、自然乾燥させてください。 


水抜きについて 


FOMA 端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れて 
くることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってくださ 
い。 

① FOMA 端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取っ 
てください。 









② FOMA 端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛 
ばなくなるまで振ってください。 


スピーカーの水抜きのために 
スピーカーを上にして振る 



③マイク（送話口）、受話口、スピーカー、キー、ヒンジ部、充 
電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに 
FOMA 端末を軽く押し当てて拭き取ってください。 




④ FOMA 端末から出てきた水分を乾ぃた清潔な布などで十分に 
拭き取り、自然乾燥させてくださぃ。 

• 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残ってぃる場合は、水 
が染み出ることがあります。 

• 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らなぃでくださ 
い。 


|はじめに 
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充電のときには 


充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。 

• 充電時は、 FOMA 端末が濡れていないか確認してください。 
FOMA 端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでくださ 
い0 

• 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。 

• FOMA 端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、 
よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、 
付属の卓上ホルタ'に差し込んだり、外部接続端子キャップを開 
いたりしてください。 

• 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後は 
しっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子か 
らの浸水を防ぐため、卓上ホルタ'を使用して充電することをお 
すすめします。 

• AC アダプタ、卓上ホルタ'は、お風呂場、シャワー室、台所、洗 
面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。 
火災や感電の原因となります。 

•濡れた手で AC アダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感 
電の原因となります。 








事前の準備 

ドコモ U _ カード/ 


取り付けは電源を切ってから FOMA 端末を閉じ、手に持って 
正しく行ってください。 

々 リア カバーの 取り外し 

レバーを❶の方向にスライドさせてロックを外し、親指でリアカ 
バーを押しながら（リアカバーがスライドしにくい場合は、両手 
で FOMA 端末を持ち両方の親指で押しながら）❷の方向に約 
2 mm スライドさせて外す。 



々 ドコモ UIM カードの取り付け 

ツメに指をかけ「カチッ」と音がするまでトレイを引き出す 
(O)o 1 C 面を下にし、切り欠きの向きを合わせてドコモ UIM カー 
ドをトレイにセツトし（❷）、トレイを奥まで押し込む（❸）。 



• - 

•本 FOMA 端末では、 FOMA 力ード（青色）は使用できません。 
FOMA 力ード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓□に 
てお取り替えください。 


+電池パックの取り付け 

電池パックのラペル面を上にし、電池パックの 
凸部分を FOMA 端末の凹部分に合わせて❶の 
方向に差し込み、さらに、❷の方向に押し付けてはめ込む 




々 リア カバーの 取り付け 

リアカバーの8箇所のツメを FOMA 端末のミゾに合わせて、 

FOMA 端末との間にすき間が生じないように❶の方向に押さえな 
がら、❷の方向にスライドさせて取り付ける。最後にレバーを❸ 
の方向にスライドさせてロックする。 



• - 

• 水濡れや粉塵の侵入を防ぐため、リアカバーをしっかりと取り付け 
てレバーでロックしてください。 

•リアカバー裏面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重 
要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させた 
り、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、 
ゴミが付着しないようにしてください。 




















事前の準備 

充電 


お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。 
必ず専用の AC アダプタで充電してがらお使いください。 


卓上ホルダと組み合わせた充電 


□ AC アダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にし 
て付属の卓上ホルダへ水平に差し込む 

□ AC アダプタの電源プラグを起こし、 AC 100 V コン 
セントへ差し込む 

B FOMA 端末を閉じた状態で、卓上ホルダに差し込む 

※ランプが点灯したことを確認してください。 



D 充電が終わったら、 FOMA 端末を卓上ホルダから取 
り外す 


基本の操作 
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AC アダプタによる充電 


D FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開き 
(❶）、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差 
し込む （©) 

□電源 プラグを起こし、 AC 100 V コンセントへ差し込 
む 

※ランプが点灯したことを確認してください。 



0 充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜 
き、コネクタの両側のリリースボタンを押しなが 
ら、 FOMA 端末から水平に引き抜く 

々 充電中の動作 

充電が始まると開始音が鳴ります。充電中はランプが点灯し、 
ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると完了 
音が鳴ります。 




















事前の準備 

電源を入れる〜初期設定 


初期設定は初めて FOMA 端末の電源を入れたときに行ラ操作 
です。 

□ [ H ] (2 秒以上） 

右の画面が表示されます。 

□各項 目を設定 ►$] [終了] 

端末暗証番号設定と位置提供可否設定 
は必ず設定してください。設定せずに 
終了すると、次に電源を入れたときに 
再び初期設定画面が表示されます。 

0 ソフトウヱア更新機能の確認画面 
で® 

待受画面が表示されます。 

_ . 

• 何も操作しないでいると、画面オフ時間設定や eco モード設定に従っ 
て自動的にディスプレイが消灯します。何らかの操作や電話の着信 
などによって、ディスプレイは再び点灯します。 

• FOMA 端末使用中は自動的に電池の使用状況が記録されます。この 
記録は故障修理の際の診断でのみ利用するものです。 

電源を切る ： S (2 秒以上） 

初期設定の変更：座函 ►囹 囹囡 


初期設定 


自動時刻•時差補正 

日付 

時刻 

端末暗証番号設定 I 

指紋設定 I 
キ-確認音設定 I 

文字サイ; r 設定 I 
位置提供可否設定| 


〈初期設定画面〉 


事前の準備 

プ□フイールの確認 


機種名称や自分の電話番号を確認します。 

メールアドレスの確認/変更方法については『ご利用ガイド 
ブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

□ | menu | _| T | プ□フイ ー J レ 

右の画面が表示されます。 


ブロフィール情報 

機種名称 

rF-03C 

あなたの名前 


自局電話番号 



メールアドレス 


〈プ□フイール情報画面〉 


. 

プロフィールを編集：プロフィール情報画面で CB ►認証 操作 ►各項 
目を設定 H 窃丨 

通話中などに電話番号を確認： M^roi 






























画面の説明 

ディスプレイの見かた 


■ディスプレイ下部 



新着情報アイコン（左から、不在着信、 
伝言メモ、留守番電話サービスの伝言 
メッセ—ジ、未読メ_ル、未読トルカ、 
i アプリコール） 

※新着情報や i コンシェルのインフォメー 
シヨンが表示されているとき、カレンダー 


圏内自動送信メールあり 
81： Music & Video チャネル番組取得予 
約あり 

T ： ワンタッチアラーム設定が「〇 N 」 

#: 親子モード設定中 

pr ： i アプリ動作中 

似： 丨アブリコール受信あり 

A :自動キーロックの画面オフロック中 

〇: アラーム設定中 

固： ワンセク'視聴/録画予約中、メモの 
アラーム設定中 

OFFICEED エリア内 


■を 

A 

# 

团 

& 

a 

团 

<•> 

田 


定しているとき 
卜と、対応する情 
フオーカ スモー ド 
カーソルがある状 
尹すと、フォーカ 

/ヽし I von 十トノ」\し， I し on プ〇 

マナーモード中 
電話着信音量消音設定中 
音声電話着信バイブレータ設定中 
公共モード（ドライブモード）中 
マナーサポート動作中 


伝言メモ設定中 
ダイヤル発信制限中 
GPS 位置提供失敗 
パーソナルデータロック中 
ドコモ UIM 力ード読み込み中 
1 C カードロック中 
有効マルチカーソルキー 
FOMA 端末にワンセク'録画中 
i アプリ自動起動失敗 
通信モード中に microSD 力ードあ 


0 : USB ケーブルで外部機器と接続中 
夫： ウォーキング / Ex カウンター設定 
中 

S < ♦: ソフトウェア更新書き換え予告 
0¢ :最新ノヽ°ターンデータ自動更新失敗 


ディスプレイに表示されるマーク（アイコン）で現在の状態を確認できます。ここでは主なマークを紹介します。 


■ディスプレイ上部 

電池残量（電池アイコン） 


B S 

a y □ 

s ほとんどない 


/ (充電が必要） 


皓： i モードセンターに未受信の i 
モードメールあり 

〇"： 電話帳、メモ.スケジュールがシー 
クレツト属性 

鼪： SSL / TLS ページ表示中など 


/待受カスタマイズを設: 
は、待受画面で®を押1 
報をすばやく表示できる 
になります。アイコンに 
熊で_または rri を申 

-7 吐金2 R 全：毕才 


電波受信レベル（アンテナアイコン） 


H 1 1 .T 

圏外 

強 <-> 弱 

サービスエリア外や 
電波の届かない所 


SELf ： セルフモード中 
G :データ転送モード中 
i ： i モード接続中 
5： 赤外線通信中 
0: Bluetooth オン 
i ： 積算通話料金が上限を超過 
%： ハンズフリー対応機器で通信中 
■を： ハンズフリー〇 N 
フェムトセル利用可能 
i ： eco モード中 
令 ： GPS 測位中 
位置提供設定中 
未読エリアメールあり 
未読 i モードメールあり 
國： i コンシェルの新着インフ ォメー 
シヨンあり 


基本の操作 
















画面の説明 

背面デイスプレイとタッチセンサー 


FOMA 端末を開かなくても、背面ディスプレイでさまざまな 
情報の確認ができたり、メールの閲覧、カメラ、ワンセク'、 
ミュージックプレーヤー、 i モードブラウザなどの機能を 
タッチセンサーで操作したりすることができます。 

• 背面専用メニューでミュージックプレーヤーを起動/終了 
させたときには、確認音が鳴ります。 


背面ディスプレイの見かた 


FOMA 端末を閉じると、背面ディスプレイに待受画面が表示 
され、 ステータス アイコン、時計などで現在の状態を確認す 
ることができます。背面ディスプレイは一定時間何も操作し 
ないでいると消灯しますが 、 g (サイドカメラキー）を押す 
と再び点灯します。 


ディスプレイに表示され 
る ステー タスアイコンと 
同様のアイコンが表示さ 
れます。状態によっては、 
背面ディスプレイに表示 
されないアイコンがあり 
ます。 


1 2/24( FRI) 

10 : 00 - 




h 




背面時計表示設定にし 
たがって時計が表示され 
ます0 


新着情報のラち不在着 
信と未読メール（メッセ 
-ジと SMS を含む)の新 
着情報を表示します。 


〈背面待受画面〉 

電話着信やメール受信、アラームの鳴動中、お知らせタイ 
マー動作中などには、メッセージや画像でお知らせします。 

Information 




〈受信完了画面〉 


〈アラーム鳴動中画面〉 


ツチセンサーの操作 


背面ディスプレイの下部にあるタッチセンサーで背面ディス 
プレイを操作できます。タッチセンサーは、背面ディスプレ 
イが点灯しているときにだけ操作することができます。 

々タッチセンサー利用上のご注意 

指で直接センサーに触れて操作してください。 

• 次の場合は、タッチセンサーに触れても動作しないことがあり 
ます。また、誤操作の原因となりますので、ご注意ください。 

-手袋をしたままでの操作 
-爪の先での操作 

-保護シートやシールなどを貼っての操作 
-濡れたり、汗をかいたりした指での操作 
-水中での操作 

• 静電気が故障の原因となる場合があります。タッチセンサーに 
触れる前に、金属に触れるなどして静電気を取り除いてくださ 
し、冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。 

• タッチセンサーは指で軽く触れるように設計されています。 
指で強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもの 
を押し付けないでください。 


• 背面ディスプレイの待受画面や時計表示を設定できます。 【喊 背面待受画面設定】 


基本の操作 




























基本操作 

夕^チセンサーではマルチカ= ノルキーのよラに力ーソルの 
移動や操作の実行を行うことができます。 

背面ディスプレイの操作ができるときは、画面の内容に応じ 
てタッチセンサー上の操作位置が点灯してお知らせします。 
タッチやスライドでタッチセンサーに指を触れると、触った 
位置が点灯します。 

タッチ： センサーに軽く1回触ってから離す 
タッチ （1 秒以上）： センサーを1秒以上触ってから離す 
スライド： センサーに軽く触れたまま、上下左右のいずれが 
の方向に動かす 

すばやくスライド： センサーに軽く触れた後、上下左右のい 
ずれかの方向にすばやく指を払う 

タッチセンサーの有効範囲 

初めてお使いになるときは、タッチセンサーに触れて、有効 
範囲を確認してください。 




〈タッチ有効範囲（縦画面操作）〉 〈スライド有効範囲（縦画面操作)〉 

① [一]:1つ前の操作に戻る 

② [—] :左方向へのカーソル移動、画面切り替え 

③ [決定]: 操作の実行 

④ [t ] :上方向への力ーソル移動 

⑤ [4] :右方向へのカーソル移動、画面切り替え 


基本の操作 
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⑥ [ 丨 ] :下方向への力ーソル移動 

⑦ 上下にスライド： 上または下方向に連続して力ーソル移動、 
音量や明るさ調整 

⑧ 左右にスライド： 左または右方向に連続して力ーソル移動、 
カメラのズーム調整 

背面画面は基本的に縦画面で表示 • 操作しますが、カメラ、 
ワンセク'、動画 /i モーシヨン、 Music&Video チヤネルの 
動画番組の再生は、横画面で表示•操作します。 

横画面表示のときは、タッチセンサーの向きが左に90度回転 
して、有効範囲の縦と横が入れ替わります。 



〈タッチ有効範囲（横画面操作）〉 〈スライド有効範囲（横画面操作)〉 


背面待受画面からの表示切り替え 


背面待受画面が表示中は、タッチセンサーとサイドキーで次 
の操作ができます。 

チャネル情報の表示：0 を押す 

カレンダーの表示： [ t ] をタッチ、[― ] または [—] を 
タッチで前後の月に切り替え 

待受ショートカットの表示： [ I ] をタッチ 
着信履歴の表示（不在着信がある場合）： [—] をタッチ 
受信メールー覧の表示（未読メールがある場合）： [-►] を 

タッチ 

背面専用メニューの表示： [決定]をタッチ 








































画面の説明 

メニュー讎 


待受画面で^!を押し、メニューから機能を実行します。ダ 
イヤルキ_や I I 、I ** I でメニューを選択するシヨートカツ 
卜操作と、力ーソル移動で行うマルチカーソル操作がありま 
す。 

〈例〉 「電卓」を選択する 

ショートカット操作 

D |MENU| ► 丨 6 !►! 2 | 

マルチカーソル キー 操作 

D [ menuJ ^ r ® 便利ツール」にカーソル ト@ [決定] 

► 「囡電卓」にカーソル ト® [決定] 


•機能起動中も、ガイド表示領域に「サブメニュー」と表示されてい 
る場合は同様に操作します。 

• 1つ前の画面に戻すには_を押します。待受画面に戻すには EE ] 
を押します。 


ガイド表示領域とキー操作 


ガイド表示領域には、 ImenuI , 

[ M ]、 @、 CfeJ 、 を押して 
実行できる操作が表示されます。 
ガイド表示領域の<►は、マルチ 
力ーソルキーの◎に対応してい 
ます。 



きせかえツール （1 P 34) でデザインを変更できる「きせか 
えメニュー」、メニュー番号が固定の「ベーシックメニュー」、 
メニュー項目を自由に登録できる「セレクトメニュー」を切 
り替えて使用できます。 

お買い上げ時は、 FOMA 端末のカラーに合わせたきせかえメ 
ニューが設定されています。 


MENU 

bd ^ ^ 

メ- ル〜 V e ァフリ 

TV/iilSIC 1 BOX 1棚’ル 

向 

B 衫 PT 

メ-ル •な •”リ 

TV^ctl* 利ッ-ル 

rwi 

セレクトメニュー 

^( a | (iAtliJ IMI 

現*皆 2 = « 

4 咖 4 固屬 

IT* W V-r- 

茧話楢能本休設定地回/灌^ 


’ 》 8 バ a 

電話穢能本体投定地8/海外 

7 ぬ 8 呤 

H 灕牴 

■y 'g °〇 

i コンシ:ルブ D7 ィ-ル 


a m s 蠡 


s 在地を测位します 


〈ベ_シックメニュー〉 〈きせかえメニュー〉 〈セレクトメニュー〉 


-きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー 
構成が変わるものや、メニュー項目に割り当てられている番号（項 
目番号）が適用されないものがあります。 

-待受画面で PS 1 を押したときに表示されるメニューは、表示メ 
ニュー設定で変更できます。 ^ P 32 


.一画面の切り替え 


基本の操作 







































画面の説明 

音声ク七ぅク起動 


利用したい機能のメニューがわからないときや機能をすばや 

く起動したいときには、待受画面から音声で機能を呼び出す 

ことができます。 

a\~n (1 秒以上） 

初めて利用するときは案内画面で「利用する」を選択する 
か、 EE を押してください。2回目からは「それではどう 
ぞ★★音声受付中★★」と表示されます。 

E マイクに向かって10秒以内に機能名を発声 

再入力を促すメッセージが表示された場合は、@を押し 
て発声します。 

音声が認識されると機能が起動します。機能が特定できな 
いときには、使いかたガイドのキーワードの一覧が表示さ 
れます。 

■ - 

•はっきりと、自然な会話の速度で話してください。 

• ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が異なる場合があり 
ます。 

•機能名（電卓、ワンセグ、など)、キーワード（計算、テレビ、アド 
レス交換、など)、キーワードの組み合わせ（写真見る、メール 
問合せ、スケジュール4月25日、〇〇さん％にメール、など）を発 
声して起動できます。 

※電話帳に登録されている名前 

• マチキャラを設定していないときと音声出力対応のマチキャラを設 
定しているときには、質問が読み上げられます。操作2で [ SJ 1 を押 
すと、〇 N (スピーカー） /ON (受話口） /OFF の切り替えができ 
ます。 


基本の操作 


画面の説明 

種いかたガイド 


機能の概要や操作方法、困ったときの対処方法を調べること 
ができます。 

D | MENU | ►问 便利ツール ►[¥] 使いかた 
ガイド►検索方法を選択 

目次： 機能の一覧から選択して調べま 
す。 

索引： 50音順の用語一覧から選択して 
調べます。 

フリーワード検索： 探したいキ_ワ_ 

ドを入力して調べます。 

ブックマーク：ブックマークに登録し 
た一覧から調べます。 

困ったときには： トラブルの現象やエラーメッセージがら 
調べます。 

その他のご案内： 便利なサイトを案内するページに接続し 
ます。 


1芝酵― 

機能名や目的か5、《能《要 
や操作方法を探すことがで S 
ます 

2 ■索引 

31フリーワー ド 検索 | 
4✓プックマーク 

,と*?困ったときには 

|6 ■その他の ご 案内 

〈使いかたガイド画面〉 


钃篇 . 

•説明画面では、「この機能を使う」を選択して機能を実行できます。 
「関連機能」内のリンク項目や「―コチラ」を選択すると、関連する 
機能の説明画面が表示されます。 

•本書内の 【蜢】 で示した用語は、「使いかたガイド」の索引用語で 
す。 


Information 

$リーワード検索は、 【蜢 クイック検索】がらも利用することがで 


きます。 




















文字入力 

文字入力 


入力方法の違い 



① かな入力 

② 2タッチ入力 

概 

1つのキーに複数の文字が割 

2つのキーを組み合わせて押 

要 

り当ててあり、キーを押すこ 
とで文字を切り替えて入力 

すことで1つの文字を入力 

入 

「ろ」： を5回 

「ろ 」： roifsi 

力 

「つ」：「41 を3回 ►厂 >¢1 

「っ」：「8~|厂〇1厂 4] 厂31 

例 

「ぼ」： r^~i を5回 ►r^n を2 

「ぼ」：「8~|厂〇1厂 6] 厂51 


回 

「ん」：1~5~| を3回 
「ぎ」：旧 を2回 ►困 

1 〇 If 5 l 
「ん」：「〇1厂31 


「ぎ」： 1~211~211~ 〇 11~41 

入 

fTH : 1 つ前の文字に戻す 


力 

(例：おえう，"） 


中 

_:文字の削除 


操 

作 

r^i :濁点 • 半濁点の付加や大文字/小文字の切り替え 


入カモードの切り替え 


文字入力画面で [ M ] [文字切替]を押して入カモード切替パ 
レットを表示させ、「ひらがな/漢字」「カタカナ」「英字」 
「数字」などの種類を選択して切り替えます。 


文字入力設定 


文字入力の入力方式や、入力時の動作を設定します。 

□ [ menu ] ► _本体設定 ► 文字表示/入力 ► 文字入 
力設定 ► m 文字入力 ► 各項目を設定 ► ran [登録] 


絵文字 • 顔文字の入力 


絵文字の入力 

D 文字入力画面で[絵 
に ran [絵•記号] 


記号]が表示されているとき 


現在、表示されている絵文字一覧の種類を確認でき 
ます。 

メール本文の編集画面での絵文字一覧は、 ID を押 
すたびに切り替わります。 


I 最近使用した絵文字が入力履歴として表示され ます。) J " 


ページが複数あるときには、 [ M ] または_を押して 
切り替えます。絵文字 D の場合は、@を押して、フォ 
ルダを切り替えることができます。 


二 


お気に入り 

0%^-： «■ 


貧 # 籲纛身灞 


B 絵文字を選択 

_ を押すと、絵文字一覧は閉じます。 

メール本文の編集画面での顔文字の入力 


□ 文字入力画面で[サブメニュー] 卜0 定型文 • 
データ引用 ►回 絵文字 • 記号 • 顔文字►囹顔文字 
► 顔文字種別を選択 ► 顔文字を選択 
その他の文字入力画面での顔文字入力： ►顔 

文字種別を選択 ► 顔文字を選択 

Information 


• よく使う文章や単語を登録することができます。 【敏 文字入力〉定 
型文 I 単語登録】 

•入力した文字をコピーしたり、切り取ったり、貼り付けたりする 
ことができます。 【醆 文字入力〉コピー I 切り取り I 貼り付け】 


基本の操作 

































音/画面設定 

音の設定 


着信音を変更したり、音量を調整したり、 FOMA 端末から出 
る音を消したり、音に関する設定を行います。 


着信音設定 


好きなメロディなどを着信音やアラーム音に設定することが 
できます。 

〈例〉音声電話着信音の設定 

b imenui ►兩本体設定 ► r ^ i 音/バイフ 
/マナー ►团 着信音設定 

音声電話着信音のほがにも、テレビ電 
話、メール、メッセージ R / F 、 SMS 着 
信音を設定することができます。 

0 0音声電話 ► Q ] 電話着信音 ► 各項 
目を設定[登録] 

〈着信音設定画面〉 

- 

• 音声電話着信音を設定すると、電話着信設定にも反映されます。 

• ミュージックや動画/ i モーションによっては、着信音に設定でき 
ない場合があります。 



音量設定 


着信音やアラーム音などの音量を設定します C 

〈例〉電話着信音量の設定 

□ 本体設定 ►囡 音/バイブ 

/マナー ト® 音量設定 

電話着信音量のほかにも、メール • 
メッセージ着信音や i コンシェル着信 
音などの音量を設定することができま 
す。 

B 团着信音量> Q ] 電話着信音量 ► ® 
or [決定] 

音量は 「 Silent」「Level 1 」〜 「Level 
1〇」 「 Steptone 」 の中から選択します。 


C 2 /-ル•わ t - シ‘着倍音置 
SIGPS 測位瞜動音屋 
a 丨 コンシェル 着信音置 
E アラーム音置 
E 1 アブリ 音置 
m 操作確認音量 
囹メ□ディ 音屋 
囵待受モーション 音讎 
:害音置 


S^f a 


〈音量設定画面〉 


^ . 

•「 Silent 」 に設定したときには、待受画面に•‘が表示されます。電話 
着信時のバイブレータを同時に設定しているときはが表示されま 
す0 


Inrormation 

•電話を着信したときの着信音やイメージ表示、バイブレータの動作パターン、イルミネーション、キーイルミネーションを設定できます。 
【缺 電話着信設定】 【涵 テレビ電話着信設定】 

•着信やアラームを音ではなく、振動で知らせることができます。 【醆 パイプレータ設定】 


_基本の操作 
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マナーモード 


キー確認音を消す 


着信音、キ _ 確認音、開閉操作音、アフ _ ム音、バ_コード 
リーダーでコードを読み取ったときの確認音など FOMA 端末 
がら出る音を消し、着信をバイブレータ（振動）でお知らせ 
します。 

□ _ (1 秒以上） 

マナ_モ_ド中は待受画面に 皆が 表示されます。 

マナーモードの解除： S ](1 秒以上） 

- 

• マナーモード中でもシャッター音は鳴ります。 

•マナーモード中は、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話でき 
ます。 


キーを押したときに鳴る音を消します。 

□ 函函卜囹本体設定 ►囡 音/バイブ 
/マナー ►同 その他音設定 卜0 操 
作確認音 

キー確認音のほかにも、開閉操作音を 
消したり、シャッター音を変更したり 
することができます。 

B E キー確認音►固 OFF 

キー確認音を解除する旨のメ ッ セージ 
が表示された後、右の画面に戻ります。 
音を選ぶときは「团キー音1 」〜 「S 
ドレミ」の中から選択します。 


[2 明閉操作音 
S 静止画摄彩シ t * パ-音 
ffl 動画撮影シャパ-音 


【キー 《 K 音] 

キーを押したと S に鳴らす音を K 
定します 


〈操作確認音設定画面〉 


Inrormation 

&ナーモード中の動作を変更することができます。 【驗 マナーモード〉マナーモード選択】 

•乗り物への乗車や場所を検知して、マナーモードやメールの自動返信を設定するよラに促します。【 み マナーサポート設定】 




基本の操作 











音/画面設定 

ディスプレイの設定 


待受画面選択 


お買い上げ時の待受画面はきせがえツールに従ってコーディ 
ネイトされていますが、待受画像や時計表示、電池アイコン 
などを個別に設定することができます。 

〈例〉画像を設定 

□ [^]卜®本体設定 ►[! 画面 • ディスプレイ ►[!] 待 
受画面設定 ► 0待受画面選択 ► 0イメー ジ設定 

きせかえツールが設定されているときには、解除確認画面 
が表示されます。 

0 「はい」 ►フォ ルダを選択 ► 画像にカーソル ► ran 
[決定] ► 「はい」 


.一 設定 


待受画面で^!を押したときに表示されるメニューのタイプ 
を設定します。 

d M ^[8 i 本体設定 ► m 画面 • ディスプレイ ト囝 メ 
ニュー設定 ►[]] 表示メニュー設定►メニューのタイ 
プを選択 


‘ InTormanon 


文字サイズ設定 


i モードサイトやメール作成画面などの文字のサイズを変更 
することができます。 

〈例〉一括して文字サイズを変更 

□ 本体設定 卜0 文字表示/入力 ►(!] 文字サ 

イズ設定全体 ► 文字サイズを選択 

選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズも 
変更するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 
押すと、選択した文字サイズに適したきせかえツールを選 
択できます。 

钃篇 . 

• 一括して文字サイズを変更するときに、選択した文字サイズに対応 
していない項目は、最も近い文字サイズに設定されます。 


プライバシー 


ディスプレイの表示を周囲の人から見えにくくします。待受 
画面以外を表示中でも、起動/解除ができます。 

n m ( 1 秒以上） 

プライバシービューの解除： a 秒以上） 


•待受画面の時計の表示/非表示を設定したり、デザインなどを変更したりできます。 【秘 時計表示設定】 

•待受画面をいくつかのエリアに分割して、それぞれのエリアに新着情報やスケジュール、カレンタ'一、メモ、歩数•活動量情報を表示するよ 
ラに設定できます。 【秘 待受画面設定>カレンタ'一/待受カスタマイズ】 

• プライバシービューでは見えにくさのレベルを設定することができます。 【驗 プライバシービュー〉レベル設定】 


基本の操作 
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マチキャラ設定 


待受画面に表示されるキャラクタを設定します。 

D 本体設定 ►[!! 画面 • ディスプレイ ►囡マ 

チキャラ設定 ► m 表示設定 ► 各項目を設定 ► ran 
[登録] 


■ - 

• i アプリ待受画面を設定している場合や待受画面に設定した動画/ 
i モーションの再生中は、マチキャラは表示されません。 

• 設定を行ったときの確認メッセージをマチキャラ独自の話しかたで 
表現したり、 FOMA 端末の状態や入力文字の内容に合わせてメッ 
セージを表示したりするフレンドリーメッセージ対応のマチキャラ 
も利用できます。 

お買い上げ時に登録されている「リーフ□ボット」「バカボンのパ 
パ」「ドロンジョ様」がフレンドリーメッセージに対応しています。 
©赤塚不二夫/ぴえろ 

© Tatsunoko.YTV 2008 designed by DEVILROBOTS 


照明点灯時間設定 


ディスプレイを明るく点灯させる時間を設定します。 

〈例〉 「通常時」を設定 

□ | MENU | 本体設定照明 • イルミネーション 

► m 照明設定 ► 0照明点灯時間設定 
B E 通常時 ► 00秒〜0常時点灯 


钃篇 . 

•操作2で「通常時」以外を選択して「端末設定に従ラ」にすると、 
「通常時」で設定した点灯時間に従います。 

Information 


* ディスプレイの表示を消すまでの時間設定や、ディスプレイの照 
明の明るさ調整ができます。 【鳋 照明設定〉画面オフ時間設定 I 明 
るさ調整】 


音/画面設定 

ランプの設定 


ン設定 


着信時や通話中などに点灯するランプの動作を設定します。 

〈例〉着信時のイルミネーションを設定 レ - 

Q [ menu ]^[8] 本体設定►回照明•ィ ^ 

ルミネーション ►囡 イルミネー 雷臨}ぶ③ミネホン 

ション設定 ►[!] カスタマイズ設定 

着信時のほがにも、イルミネーション 
の設定ができます。また、一括で設定 
することもできます。 

B [E 着信イルミネーション►各項目 

を設定 ► I 诊 I [登録] 〈ヵスタマィズ設定画面〉 


不在着信お知らせ 


FOMA 端末を閉じているときに不在着信や未読メール （ i 
モードメール、 SMS) があると、ランプでお知らせします。 

D 函函卜®本体設定 ►[!] 画面 • ディスプレイ ►[!] 各 
種画面設定 ► 0着信表示設定 ► 0不在着信お知ら 
せ ►EON or 囡 OFF 

■ . 

• ランプは約1◦秒間隔で点滅しますが、新着情報を確認せずに FOMA 
端末を閉じた場合などは、約30分間隔で点滅します。 


Inrormation 

^信時、メール送信時、データ送受信時などに点灯するキーイル 
ミネーションを設定できます。 【哚 キーイルミネーション設定】 


基本の操作 



















音/画面設定 

き t かえツール 


プリインスト-ルよ I 


待受画像、メニュー、発着信画像などをコーディネイトされ 
た組み合わせで一括して設定します。お買い上げ時は、 
FOMA 端末のカラーに合わせたきせかえツールがあらかじめ 
設定されています。 

〈例〉お買い上げ時に登録されているきせかえツールを設定 

□ [^]_[1]データ巳〇父卜0きせ 
かえツール ► 囹プリインス!-一 
ル 

右の画面が表示されます。 

きせかえツールを選択するときせか 
えツールの詳細内容が表示され、 

「プレビュー」を選択するとコー 
ディネイトのイメージが表示されま 




す0 


ONight Map a 

〈きせかえ ツールー 覧画面〉 


e きせかえツールにカーソル ► an [—括設定] 
「はい」 




Information 


蜢 スペシャルモード】にすると、新しいきせがえツールが1つ追 
加されます。 

時間や場所でマナーモードやメール自動返信の設定を変更したり、 
指定した時間に画面デザインやプライバシーモードの設定を変更 
したりします。【秘ライフスタイル設定】 


基本の操作 


音/画面設定 

eco モード 


一時的にディスプレイの照明や音などを調整して、電池の消 
費を抑えます。 

D M ►同 本体設定電池 ► PHeco モー ド設定 
► Eeco モード ON/OFF 

選択するたびに〇 N / OFF が切り替わります。〇 N にする 
と、ディスプレイに S が表示されます。 


E — ド動作設定 


eco モードを〇 N にしたときの動作を設定します。 

D fMENul ^ rsI 本体設定電池 ► PHeco モー ド設定 
►囡 eco モード動作設定標準省電力 or 囡フル 
省電力 

標準省電力： 操作確認音、イルミネーション、不在着信お 
知らせ、画面オフ時間、画面の明るさ、ワンセク ' eco 
モードなどの設定を変更して、電池の消費を抑えます。 
フル省電力： 標準省電力の動作に加え、モーションセン 
サ_、画面オフロック設定の置き忘れセンサー、オート 
GPS 、 ウォーキング / Ex カウンターなどの使用を制限 
して、電池の消費を抑えます。 











□ツク / セキユリテイ 

FOMA 端末の暗証番号 


機能によって異なる暗証番号を使います。暗証番号は個人情 
報を守る、大切なものです。取扱いには十分ご注意ください。 

• 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地 
番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやす 
い番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを 
取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。 

• 暗証番号は他人に知られないよラにご注意ください。万が一 
他人に知られ悪用された場合でも、その損害について当社は 
一切の責任を負いかねます。 

• 暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者本人であることが 
確認できる書類（運転免許証など）や FOMA 端末、ドコモ 
UIM カードをドコモショップ窓□までご持参いただく必要が 
あります。 

詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 
合わせください。 


端末暗証番号 (お買い上げ時： 0000) 


設定変更時やデータの全件削除時に、端末の使用者がその機 
能を使うことを了解するために使う番号です。次の操作で変 
更できます。 

D |menu| ► _本体設定►间ロック • セキュリティ ►回 
セキュリティ設定 ► 端末暗証番号設定 ► 認証操作 

B 新しい端末暗証番号を入力►新しい端末暗証番号 
(確認）欄に新しい端末暗証番号を入力[登 
録] 


• - 

• 端末暗証番号入力画面で誤った番号を連続5回入力すると、電源が切 
れます。 


PIN1 コード / PIN2 コー 


ドコモ UIM 力ードには、 PIN 1 コード、 PIN 2 コードといラ2つ 
の暗証番号を設定できます。 

PIN 1 コードは、ドコモ UIM 力ードを取り付けたり、 FOMA 端 
末の電源を入れたりする際、使用者確認のために使います。 
PIN 2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料 
金リセットを行うときなどに使います。 

いずれも次の操作で変更できます。 PIN 1 コードを変更すると 
きは、 PIN 1 入力〇 N /0 FF 切替を「〇 N 」 にする必要がありま 


す 0 











n I menu | _ 本体設定 ► 问ロック • セキュリティ 

► SIMM カード （ FOMA カード）設定 ► EPIN 1 
コード変更 or 0 PIN 2 コード変更►認証操作 

B 現在の PIN コードを入力►新しい PIN コード欄と新 
しい P 旧コード（確認）欄に新しい PIN コードを入 
力[登録] 


. 

• 電源を入れたときに PIN1 コード入力画面を表示させるようにするに 
は、 [^1 ►囹 囹囹囹0で PIN1 入力 ON/OFF 切替を rONJ にしま 
す。 

• PIN2 コードの入力を連続3回間違えて PIN2 コードがロックされた場 
合でも電話の発着信、メールの送受信などはできますが、 PIN1 コー 
ドの場合には、それらの操作はできなくなります。 

• PIN1 コード/ PIN2 コードの入力を連続3回間違えてロックされたと 
きには、契約時に通知された PIN ロック解除コードを入力します。 
PIN ロック解除コードの入力を連続10回間違えてドコモ UIM カード 
がロックされた場合には、ドコモショップ窓□にお問い合わせくだ 
さい。 

• PIN ロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契 
約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外 
でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書 
類（運転免許証など）とドコモ UIM 力ードをドコモショップ窓□ま 
でご持参いただくが、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」ま 
でご相談ください。 


■3 ■ネットワーク暗証番号（ご契約時：任意の番号を設定） 

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お 
客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させてい 
ただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要となる 
番呈でオ 

i モードサイトの「 i Menu」 $「お客様サポート」々「各種設 
定（確認 • 変更 • 利用)」々「ネットワーク暗証番号変更」から変 
更できます。 

■3 - i モードパスワード（ご契約時：0000) 

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料 
サービスの申し込み/解約などの際に必要な番号です。 
i モードサイトの「 i Menu」 $「お客様サポート」3「各種設 
定（確認 • 変更 • 利用)」々「 i モードパスワード変更」で変更で 
きます。 

々 microSD パスワード 

microSD 力ードにパスワードを設定できます。パスワードを設定 
した microSD 力ードを他の携帯電話に取り付けて使用する場合 
は、その携帯電話にパスワード認証が必要になります。パソコン 
やパスワード設定機能のない携帯電話では、 microSD カード内の 
データを利用したり、初期化したりすることができません。 

ただし、 microSD 力ードによっては本機能に対応していない場合 
があります。 


Information 

•一部の機能の利用を制限して、本 TOMA 端末をお子さま用として利用することができます。 【喊 親子モード】 
• ユーザ 名やパ スワー ドなどの認証情報を登録することができます。【驗パ スワー ドマネージャー】 


基本の操作 





□ツク / セキユリテイ 

指紋認証機能 


端末暗証番号を入力する代わりに、指紋センサーに指をスラ 
イドさせて認証を行います。指紋登録後は、認証操作が必要 
なときに指紋認証画面が表示されるようになります。 

認証に利用する指紋は最大10件登録できます。 

D | MENU | ► _本体設定 ► 同ロック•セ 
キュリティ ►囹 セキュリティ設定 
► 0 指紋登録►認証操作 

□ tokj ►メッセージに従って指紋 
センサーに指を押し当ててスライ 

K 

11 登録名を入力（全角10 (半角 20) 

文字以内） ► ran [登録] 

- 

• 指紋認証画面で [ sji またはダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入 
力画面に切り替わります。 


指紋登録 



登録する指のはらで 
センサ-をなぞつてください 

(あと3回） 


〈指紋登録画面〉 


‘ Information 


* 認証操作を指紋のみで行うように設定することができます。 【敏指 
紋のみ認証設定】 

お客様の指の状態や指紋センサーの故障などにより、認証操作が 
できなくなった場合には、契約者ご本人であることが確認できる 
書類（運転免許証など）や FOMA 端末、ドコモ UIM 力ードをドコ 
モショップ窓口まで持参いただく必要があります。 


□ック/セキユリテイ 

各種ロック機能 


さまざまなロック機能を目的に応じて使い分けてください。 



メニユー操作ができなくなり、利用できるのは電話の応答、 
メールの受信、電源の 0 N /0 FF など一部の操作に限られます。 
起動： ㉟ 阿 ► [ llamas 認証操作 

解除： 端末暗証番号を入力（指紋認証設定中は^! ►認証 操 
作） 


セルフモード 


通信を伴うすべての機能が使えなくなります。 

起動/解除： iMENui ^[8 ir 9 irn ^ rn or f 2 i ^ 「はい」 


パーソナルデータ□ッ 


電話帳やメール、スケジュールなどの個人情報が表示されな 
いようになるほか、メニュー操作が制限されます。 

起動/解除： | menu | ► 囹 ECUS ► 認証操作 ► Q] or 囡 


ダイヤル発信制限 


電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できなくなり 
ます。 

起動/解除： | menu | ^ 囹 SHE ► 認証操作 ► Q] or 囡 


基本の操作 






















剛 




誤操作防止ロック設定 

FOMA 端末を閉じるたび E 背面ディスプレイの表示を消し 
て（画面オフ）、タッチセンサーがロックされます。 

設定 ： liiFnn ► [sifeirnrnrn ►項目を 設定 ► rwi 
一時解險：囫 
画面オフロック設定 

背面ディスプレイまたはディスプレイが画面オフの状態に 
なってから、設定時間内に無操作だった場合に、タッチセン 
サーやキー操作を自動でロックします。 

設定： iMENui ^>_^TnrniTi ►認証 操作 ►各項 目を設定 h 铨 i 
一時解除： いずれがのキーを押してディスプレイを点灯 
► |menu| 卜 認証操作 


おサイフケータイや読み取り機からのトルカ取得、 iC 通信な 
どが使えなくなります。 

起動： @ (1 秒以上） ► 「はい」 

解除： @ (1 秒以上） ►認証 操作 


FOMA 端末紛失時などにドコモにお電話でご連絡いただくだ 
けで、電話帳などの個人データやおサイフケ_タイの 1 C 力一 
ド機能にロックをかけます。 

■おまかせロックの設定/解除 

^0120-524-360 受付時間24時間（年中無休） 

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 

※パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。 
• 詳細は『ご利用ガイドブック基本編』をご覧ください。 


ケー タイ データ お預かり サー 


FOMA 端末内の端末データをドコモのお預かりセンターに 

バックアップして、紛失時や誤つて削除した際などにその 

データを復元できるサービスです。 

• 海外でケータイデータお預かりサービスをご利用の際は、 
パケット通信料が日本国内より高額になる恐れがあります 
のでご注意ください。 （ i モードバケット定額サービスの対 
象外となります。） 

• ケータイデータお預かりサービスの詳細は『ご利用ガイド 
ブック （i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

•ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有 
料のサービスです（お申し込みには i モード契約が必要で 
す)。 


Inrormation 

$人情報の利用時に認証操作が必要になるよラに設定したり、特定の電話帳やメモ 
したりできます。【醆プライバシーモード】 


スケジュール、着信、送受信メールなどを非表示に設定 


基本の操作 


00 














□ツク / セキユリテイ 

電話の着信制限 


電話の着信を制限するさまざまな方法があります。 


電話番号ごとの着信許可/拒否 


電話帳ごとの設定をした後、着信許可/拒否設定（メモリ別 

着信拒否/許可）を有効にする必要があります。 

本機能を利用するときには、番号通知お願いサービスおよび 

着信拒否設定を併用することをおすすめします。 

D ©►電話帳検索►設定する電話帳にカーソル 
► M [サブメニュー] ►回 編集/設定 >0 詳細 
設定 ► ® 着信許可/拒否設定 ► 認証操作 ► 電話番 
号を選択 ►[]] 着信許可〜回設定なし 

□ 続けて待受画面で電話機能 ► m 発着信 • 
通話設定 ► ® メモリ着信拒否/許可 ► 0 メモリ別 
着信拒否/許可 ► 認証操作 卜团 設定解除〜®許可 
設定 


着信拒否設定 


電話番号が通知されない理由（非通知設定、公衆電話、通知 
不可能）ごとに着信動作を設定します。 

D 函函卜0電話機能 卜0 発着信 • 通話設定着信 
拒否設定 ► 認証操作 >0 非通知設定〜®通知不可 
能►各項目を設定[登録] 


呼出動作開始時間設定 


電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相 
手からの着信をすぐに受けないようにすることで、「ワン切 
り」などの迷惑電話対策になります。 

□ 函函卜0電話機能>0発着信 • 通話設定 

詳細設定 卜® 呼出動作開始時間設定 ► 各項目を設定 

► ran [登録] 


モリ登録外着信拒否 


電話帳に登録していない相手からの着信を拒否します。 

D 電話機能 ► 発着信 • 通話設定卜®メモ 

リ着信拒否/許可 ► 0 メモリ登録外着信拒否 ► 認証 
操作 kEON orSOFF 


基本の操作 
















□ック / セキュリテイ 

お買い上げ時の状態に戻す 


各種設定リセッ 


メニューー覧に 赤色の 文字で 書かれている機能をお買い上げ 
時の状態に戻します。 =» P 83 

□ | MENU | ► _本体設定 ► その他設定 ► 各種設定リ 
セット ► 認証操作 ►リセ ットする項目を選択 
►r@i [リセット] ► 「はい」 

基本設定をリセットすると、ソフトウェア更新機能の確認 
画面が表示されます。@を押すとメニュー画面が表示さ 
れます。 


ーター括削除 


FOMA 端末内の保存データを削除し、各機能の設定をお買い 
上げ時の状態に戻します。 

□ 函函卜®本体設定 卜® その他設定 卜® データー括 
削除►認証操作 ► 「はい」 

再起動中にデータが削除されます。待受画面が再表示され 
るまで電源を切らないでください。 

施 . 

• データー括削除をしても、お買い上げ時に登録されているデータは 
削除されません。 


Intormation 

^■種設定リセットやデーター括削除の詳細は、本 FOMA 端末に搭 
載の「使いかたガイド」でご確認ください。 


□ツク/セキユリテイ 

遠隔操作で利用を制限する 


FOMA 端末の機能を遠隔から制限する2つのサービスがあり 
ます。 

お問い合わせ先 
ド コモの 法人 向けサイト 
docomo Business Online 

• パソコンから 

http :// www . docomo . biz / 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合が 
あります。 


々 遠隔初期化 

本機能の利用契約（ビジネス mopera あんしんマネージャー）を 
することで、管理者からのお申し出により、対象となる F 0 MA 端 
末の各種データ（本体/ microSD 力ード/ドコモ UIM カード内の 
メモリ）を初期化することができるサービスです。 

"3 ■遠隔カスタマイズ 

本機能の利用契約（ビジネス mopera あんしんマネージャー）を 
することで、管理者からのお申し出により、対象となる F 0 MA 端 
末の各機能（カメラ機能やロック設定など）の利用の制限や、〇 N 
/OFF 設定を遠隔から行うことができるサービスです。 

. 

リモート機能設定確認：@ ►囹 囹囹 











電話 

電話/テレビ電話をかける 


電話番号を入力したり、リダイヤル/着信履歴、伝言メモ、 
通話中音声メモの電話番号を選択したり、電話帳を利用して 
発信します。 


電話番号を入力 


同じ市内にかけるときでも必ず市外局番がらダイヤルしてく 
ださい。 

n 電話番号を入力（8〇桁以内 ） ► nn (音声電話） 
or ran (テレビ電話）►通話が終わったら ced 


リダイヤル/着信履歴を利用 


リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件表示されます。超 
過すると古いものから上書きされます。 


D @ (リダイヤル） 
or© (着信履歴） 

一覧に表示される 
マークは 発着信の種 
別を表しています。 
代表的な マークの 意 
味は次のとおりです。 


[_リ ダイヤル 1/3 

I I 

着信履歴 1/31 



« ■ 1 

IF T1 rTMMM B 

12/23( 木） 12:31 


12/23( 木） 15: 明 

03 XXXXXXXX 


03 XXXXXXXX 

12/22( 水) 20:55 4 


12/22( 水） 18:00 、 

090 XXXXXXXX 


090 XXXXXXXX 


〈リダイヤル画面〉 〈着信履歴画面〉 


9)： 音声電話 か： 不在着信/未確認不在着信 
[ U : テレビ電話伝言メモ/未確認伝言メモ％ 


※伝言メモを削除すると、不在着信のマークに変わります。 


0 相手にカーソル ►[ Z ] (音声電 
話） or |jw] (テレビ電話） 

一覧で相手にカーソルを合わせて® 
を押すと、詳細画面が表示されます。 



■ . 

• ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP で標準化された、 3G- 
324MJ に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話と 
は接続できません。 


電話帳を利用 


□ ©►電話帳検索 

お買い上げ時には、全件表示 （50 音） 
が表示されるように設定されています。 
@で行の切り替えが、@0で前後の 
ページの切り替えができます。 

B 相手にカーソル(音声電話) 
or Iicy I (テレビ電話） 


ぁ I か I さたなはまゃらゎ他 

玉話 r 

r -l i 



〈電話帳検索結果画面〉 


相手に力ーソルを合わせて [ MJ を押すと、 i モードメー 


ルを作成できます。 


. 

• 電話帳に電話番号を登録していると、メールや GPS などの各種履歴 
からも発信できます。 


Information 

$受画面で®を押したときに表示される電話帳の検索方法を設定することができます。電話帳検索優先設定】 

























国際電話 


WORLD CALL を利用して、日本国内から国際電話をかける 

ことができます。 

々 WORLD CALL 

ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 

FOMA サービスをご契約のお客様は、 「 W 〇 RLDCALL 」 もご契 

約いただいています（不要のお申し出をされた方を除きます)。 

• 申込手数料 • 月額使用料はかかりません。 

•「WORLD CALL 」 の料金は毎月の FOMA サービスの通話料金 
と合わせて請求させていただきます。 

•「WORLD CALL 」 の詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合 
わせ先」までお問い合わせください。 

• ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各 
国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。 

• 接続可能な国および通信事業者などの情報は、『ご利用ガイド 
プック（国際 サービス 編)』またはドコモの「国際 サービスホー 
ムページ」をご覧ください。 

• 国際テレビ電話の接続先の端末により、 FOMA 端末に表示され 
る相手側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合があ 
ります。 


□ 「010-国番号-地域番号（市外局番）の先頭の0を除 
いた電話番号」を入カ(音声電話 ） or r @1 
(テレビ電話） 

イタリアなど一部の国•地域では「0」が必要な場合があ 
ります。 


発信者番号通知設定 （ご契約時：通知する） 


電話をがけたときに、相手の電話機に自分の電話番号（発信 
者番号）を表示させます。 

□ 函函卜0電話機能 卜0 発着信 • 通話設定►囹発信 
者番号通知 ►[!] 設定通知する 

通知しないときには 「 SI 通知しない」を選択します。 

• - 

•発信者番号はお客様の大切な個人情報です。通知する際には、十分 
にご注意ください。 

•電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときは、 
発信者番号通知を設定するか、「186」を付けてかけ直してください。 


Intormation 

^際アクセス番号の自動変換や、海外がら電話をかけるときに国番号を付加するかどろがを設定できます。また、国際アクセス番号や国番号 
を登録/編集することができます。 【蜮 国際ダイヤルアシスト】 

• 発信ごとに発信者番号を通知したり、非通知にしたりすることができます。 【蜢 発信者番号通知/非通知 >186/184】 

•電話をかけるたびに、発信時の条件を設定することができます。 【啜 発信オプション】 


つながる 









電話 

電話/テレヒ電話を受ける 


基本的な着信動作を説明します。 


D 着信 

音やランプなどで着信をお知らせします。ディスプレイに 
は、電話番号が通知されたときには電話番号が、電話番号 
を電話帳に登録しているときには名前が表示されます。ま 
た、電話番号が通知されなかったときには、その理由（非 
通知設定、公衆電話、通知不可能）が表示されます。 

(2 -着信音量の調整 
0 :着信音、バイブレータの動作を停止 
:応答保留 

B [ Z ] (音声電話/テレビ電話 ） or _ (テレビ電 
話） 

0 通話が終わったら CED 

^ . 

•電話に出られなかったときには、待受画面に _ (数字は件数）が表 
示され、着信履歴に不在着信として記録されます。 

• [ Z ] または_の代わりに [Ml を押すと、代替画像でテレビ電話を 
受けます。 


Inrormation 

^音声電話着信時に以外のキーを押して電話に出られるように 
設定することができます。 【涵 エニー キーアンサー設定】 

• 条件を設定して電話の着信を制限するさまざまな方法があります。 
3P39 


• 音声電話がかがつてきたときに FOMA 端末を開いて応答したり 
着信中オープン応答】、閉じたときに通話の切断/保留を選択 
することができます 【喊 通話中クローズ設定】。 


電話 

通話中の操作 


通話中に操作できる便利な機能です。 


通話中保留 


保留中はメロディが流れます。テレビ電話のときは自分と相 
手にテレビ電話保留中画像が表示されます。 

□通話 中に® [保留] 

. 

音声電話の保留解除： ® or [ Z ] 

テレビ電話の保留解除（保留前の画像を送信）： 

テレビ電話の保留解除（カメラ映像を送信） 

テレビ電話の保留解除（代替画像を送信）： 



受話音量 


通話中に受話音量を調整します。 

D 通話中に (5) 〇「 @@ 


■ . 

• 音量設定の受話音量に反映されます。 


^ 0 ^ Inrormation 

$手の声の大きさや周りの騒音に応じて、相手の声を聞き取りや 
すく調節したり 【醆 はっきりボイス】、相手の声のスピードを遅く 
したり 【蜮 ゆっくりボイス】できます。 

はっきりボイス動作中は自分の行動にあわせてより聞き取りやす 
く調節します。 【蜮 ぴったりボイス】 


つながる 













電話 

電話に出られないとき 


電話に出られない状況や場所に合わせて、利用する機能を使 
い分けましょう。 


伝言メモ 


伝言メモを「〇 N 」 にしておくと、電話に出られないときに応 

答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音/録画されます。 

□ 電話機能 ►囡 伝言メモ/音声メモ >0 伝 
言メモ設定卜团〇问 

待受画面に 因 が表示されます。 

- 

• 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約3◦秒間録音 
/録画することができます。最大件数に達すると、待受画面に 凰が 
表示され、伝言メモは動作しません。不要な伝言メモを削除してく 
ださい。 

•伝言メモを roNj にしていなくても、着信中に0を1秒以上押すと、 
その着信に限り1回だけ用件を録音/録画することができます（ク 
イツク伝言メモ)。 

•応答ガイタ'ンスが流れているときや伝言メモ録音中/録画中でも、 
[Z] を押すと電話に出ることができます。テレビ電話の場合は [JKi 
で自分側の映像が、 [Ml で代替画像が送信されます。このとき、電 
話に出るまでに録音/録画された内容は記録されません。 

伝言メモ応答時間設定：@►0囡 a 囹 ►時間を 入力 

伝言メモの再生： ►メモを 選択 ►削除す るかを選択 


つながる 


公共モード 


公共性の高い場所にいることや運転中であることを相手に伝 
える、自動応答サービスです。 

公共モード（ドライブモード） 

着信したときに、電話に出られない理由とかけ直しをお願い 
するガイダンスが流れ、通話を終了します。 

□ _ (1 秒以上） 

待受画面にが表示されます。 


■ : /STHlA . 

•公共モード（ドライブモード）中は着信動作をせずに、不在着信と 
して記録されます。 

解除：_ (1 秒以上） 

公共モード（電源 OFF ) 

電源を切っている間に着信したときに、電話に出られない理 
由とかけ直しをお願いするガイダンスが流れ、通話を終了し 
ます。 

□ 「*25251」を入力 -rPH 

公共モード（電源 OFF ) を設定しても、画面上にアイコン 
などは表示されません。 

• - 

解除：「*25250」を入力 ►r?n 
設定の確認：「 * 25259 J を入力 ► [Z] 















電話 

ネットワークサービス 


FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービス 
をご利用いただけます。 


サービス名 

申し込み 

月額使用料 

留守番電話サービス 

必要 

有料 

キャッチホン 

必要 

有料 

転送でんわサービス 

必要 

無料 

迷惑電話ストップサービス 

不要 

無料 

番号通知お願いサービス 

不要 

無料 

デュアルネットワークサービス 

必要 

有料 

英語ガイダンス 

不要 

無料 

マルチナンバー 

必要 

有料 

2 in 1 

必要 

有料 

0 FFICEED 

必要 

有料 

公共モード（ドライブモード） 

不要 

無料 

公共モード（電源 OFF ) 

不要 

無料 

メ□デ ィコー ル 

必要 

有料 


• サービスエリア外や電波の届がない所ではネットワーク 
サービスは利用できません。 

• お申し込み、詳しいサービス内容については、取扱説明書 
裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

•詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)』 

をご覧ください。 

• 「〇 FFICEED 」 はお申し込みが必要なサービスです。ご不明 
な点はドコモの法人向けサイト ( http :// 
www . docomo . biz / html / service / officeed /) をご確認くだ 
さい。 


代表的なネットワークサービスの操作方法を説明します。 


サービス名 

操作方法 

留守番電話サービス 

[menu] ► 0 電話機能 ► ® 留守番電話サービス 
►次の操作を行う 

開始： 「はい」 ► 「はい」 ►呼 出時間 

を入力 

停止：团 ► 「はい」 

再生： @> Q ] org > 「はい」 ►ガイタ' ン 
スに従って操作 

キヤツチホン 

@►0 電話機能 卜 0 その他ネットワーク 
サービス ►囡 キヤッチホン ► 次の操作を行 
う 

開始： 0 > 「はい」 

停止： U ► 「はい」 

転送でんわサービス 

@►0 電話機能 卜 0 その他ネットワーク 
サービスト〇]転送でんわ ► 次の操作を行う 

開始：「はい」 ► 「はい」 ►電話番号 
を入力 ►an ► 「はい」 ►呼 出時間を入 
力 

停止： n ► 「はい」 


. . 

•留守番電話サービスと転送でんわサービスは、呼出時間を「〇秒」に 
すると着信履歴に記録されません。 

• キャッチホン開始後に、音声通話中に別の音声電話を着信したとき 
は [Z] で応答します。保留相手がいるときは、 [^1 で通話相手を切 
り替えられます。 


ットワークサービスの設定 


つながる 






























本 FOMA 端末から次の緊急通報に発信できます。 


警察への通報 

(局番なし）11〇 

消防 • 救急への通報 

(局番なし）119 

海上での通報 

(局番なし）118 


• 本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しています。 
11〇番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場 
合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関など 
の緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や 
電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を 
確認できないことがあります。位置情報を通知した場合に 
は、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示さ 
れます。 

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非 
通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません 
が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要で 
あると判断した場合は、お客様の設定によらず機関側が位 
置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急 
通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急 
通報受理機関の準備状況により異なります。 


電話 

緊急通報 


つながる 


• FOMA 端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、 
消防機関側がら確認などの電話をする場合があるため、携 
帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明 
確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が 
切れないように移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切 
らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。 

•おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続 
されない場合があります。接続されない場合は、お近くの 
公衆電話または一般電話がらおがけください。 

• テレビ電話動作設定の音声自動再発信が「〇 N 」 のとき、 
FOMA 端末から110番、119番、118番へテレビ電話発信 
した場合は、自動的に音声電話発信となります。 









電話 

海外利用 


海外でも FOMA 端末で通話したり、 i モードが利用できたり 
します。 

"3 ■国際□ーミンク 、 (WORLD WING ) 

海外でも、ドコモと提携している通信事業者のネットワーク 
を利用して通話や i モードなどが利用できるサービスです。 

ご利用の際には WORLD WING のお申込状況をご確認くださ 
い。詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで 
お問い合わせください。 

• 3 G ネット ワーク および GSM / GPRS ネット ワークのサービス エ 
リアでご利用いただけます。また、 3 G 850 MHZ に対応した国 • 
地域でもご利用可能です。利用可能なエリアを確認してくださ 
い。 

• 海外で FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧 
ください。 

-『ご利用ガイドプック（国際サービス編)』 

-ド コモの 「国際 サービスホームページ」 

-データ BOX 内のマイドキュメントにプリインス!ルされて 
いる「海外ご利用ガイド」 


滞在国の通信事業者とネットワークによって、利用できる通 
信サービスが異なります。待受画面には利用中のネットワー 
クを示すマークと接続している通信事業者名が表示されます。 


通信 サービス 

ネットワーク 

3G 

GPRS 

GSM 


匿 

晶 

音声電話 

〇 

〇 

〇 

テレビ電話 

〇 

X 

X 

i モード 幻 

〇 

〇 

X 

i モードメール 

〇 

〇 

X 

SMS ^ 2 

〇 

〇 

〇 

i チヤネル& 1 、 3 

〇 

〇 

X 

i コンシェル※ 4 

〇 

〇 

X 

i ウィジェット奶 

〇 

〇 

X 

GPS の現在地確認％ 6 

〇 

〇 

X 

バケツト通信（パソコン接続） 

〇 

〇 

X 


嶔1 i モード海外利用設定が必要です。 

※之宛先が FOMA 端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号を 
そのまま入力します。 

※3 i チャネル海外利用設定が必要です。ペーシックチャネルの自動 
更新もバケット通信料がかがります（日本国内では i チャネル利 
用料に含まれます)。 

※斗 i コンシェルの海外利用設定が必要です。インフォメーションの 
受信ごとにバケット通信料がかかります。 


海外で利用できるサービス 


つながる 























※已 i ウィジェット□ーミンヴ設定が必要です。複数のウィジェット 
アプリが通信した場合、1通信ごとにバケット通信料がかかりま 
す。 

※己 GPS 測位は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合 
などはバケット通信料がかがります。 


滞在国で電話をかける 


電話帳のメモリ番号を利用して、簡単な操作で電話を発信で 
きます（クイックダイヤル)。 

海外で2桁以内の番号を入力した場合は、「クイックダイヤル」 
または「通常発信」を選択する画面が表示されます。「通常発 
信」を選択するとそのままの番号に発信されます（海外での 
緊急通報時に利用)。 

滞在国外（日本を含む）に電話をかける 

nron ( 1 秒以上） 

「+」が入力されます。 

B 「国番号（日本の場合は 81) -地域番号（市外局番） 
の先頭の0を除いた電話番号」を入力(音声 
電話） or ES (テレビ電話） 

イタリアなど一部の国•地域では「0」が必要な場合があ 
ります。 

滞在国内に電話をかける 

II 電話番号を入力 ► r?n (音声電話 ） or ran (テレ 
ビ電話） ► 「元の番号で発信」 

メッセージが表示されずに発信される場合もあります。 


つながる 
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海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける 

n ron a 秒以上） ► 「 81 -先頭の〇を除いた携帯電話 
番号」を入力(音声電話） or ran (テレビ 
電話） 

^ . 

• 同じ滞在国にいる相手にかけても日本からの国際転送となるので、 
「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をかけてください。 


滞在国で電話を受ける 


D 電話がかかってくる ►rPH (音声電話） or 向 
(テレビ電話） 

. 

• いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となり、発信 
者には日本までの通話料、着信者には着信料ががかります。 


帰国後の設定 


FOMA 端末の電源を入れると、自動的に FOMA ネットワーク 
に接続されます。自動的に接続されない場合は、ネットワー 
クサーチ設定を「オート」に、 3 G / GSM 切替を「自動」に設 
定してください。 



















メール 

i モードメール送信/ SMS 送信 


モー ド メール 送信 


i モードを契約するだけで、 i モード端末間だけでなく、イ 
ンターネット経由で e - mail のやりとりができます。 

• i モードメールの詳細は『ご利用ガイドブック （ i モード 
〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

□ [ M ] ► [ M ] [作成] 

次の画面が表示されます。 


メール作成<新規> 


®< 宛先入力> 

園< 題名入力> 

嚷< 添付:;パ JI 追加> 

「'本文 1 

「趨ん1 IOkb 

本文に入力済みの文字と 
装飾の合計パイト数 




〈メール作成画面〉 


□宛先、 題名、本交を入力[送信] 

送信に成功したメールは、自動的に送信 BOX のフォルダ 
に保存されます。 


• - 

宛先を追加（同報送信）： メール作成画面で2件目以降の宛先欄を選択 


イルの添付 


最大10件、合計 2 M バイトまでの画像や動画/ i モーション 
などを添付することができます。 

□ メ ー ル作成画面で添付ファイル欄を選択►ファイル 
の種類を選択 ►ファ イルを添付 
B メールを編集►圍[送信] 

. . 

• 大きなサイズのファイルを添付すると、送信までに時間がかがりま 
す。また、送信後に送信 BOX のフォルダから大量にメールが削除さ 
れる場合があります。 

添付ファイルの解除： メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ►添付 
ファイルにカーソル〜 ® (卜® は選択操作が必要） ► 
「はい」 


SMS 送信 


メールアドレスのわからない相手に、携帯電話番号を宛先に 
して文字でメッセージを送信することができます。 

• ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも 
送受信できます。ご利用可能な国および海外通信事業者に 
ついては、『ご利用ガイドブック（国際サービス編)』また 
はドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 

□ _卜0新規 sms 作成►宛先、本文を入力 ► ran 
[送信] 

. 

• SMS を受信すると、 i モードメールの受信と同様に動作します。3 
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メール 

デコメール®/デコメアニメ® 


装飾（デコレーション）や画像を利用して、楽しいメールを 
作成できます。 


デコメール ( 


文字サイズや背景色の変更、静止画やデコメ @ ピクチャ、デコ 
メ絵文字®の挿入ができます。装飾を指定してから文字を入力 
する方法と、文字を入力してがら装飾を指定する方法があり 
ます。 

〈例〉 装飾を指定してから文字を入力 

□ メール作成画面で「本文」[デコレーシヨ 
ン] 

B 装飾アイコンを選択 ► 装飾操作 

装飾の種類は次のとおりです。 


@ 画像丨 

画像揷入 

你 色丨 

文字色 

SA サィズ1 

文字サイズ 

： A ： 1 

点滅 

▲1 池ブ1 

テロップ 

▲ スィング| 

スウイング 

圍位釀丨 

文字位置 

■ ラィン1 

ライン挿入 

cF : **| 

背景色 


B メールを編集►圍[送信] 

■ - 

•本文入力後にメール作成画面で「かんたんデコメ」を選択すると、 
文章の内容に合わせて自動的に装飾が施されます。 EB を押すと、 
次々にデコメ®の候補が表示されます。 

•本文入力画面で_を1秒以上押すと、装飾結果を確認（プレ 
ビュー）できます。プレビュー画面の右上には入力できる残りのパ 
イト数が表示されます。画面を戻すには、 ® を押します。 


Inrormation 

•圏外で作成した i モードメールの自動送信や、 


「編集」 


デコメアニメ ( 


Flash 画像で作成されたテンプレートを利用して、デコメー 
ル®の表現力を高めることができます。 

□ _►固新規デコメアニメ作成 ► 

□ テンプレートにカーソル ► ran 

[決定] 

〇 テキストや画像を編集 

テンプレートの変更： | menu | [サブメ 

ニュー]テンプレート呼出 ► 

「はい」 ►手順 2へ戻る 

□ BH [編集終了] ►メールを編 
集 H 


テンアい卜(本体） 

297498 /435200KB 

■ゃ。 

□ 崦ぬ 

h n 


-ran [送信] 


クレーンゲーム 

フ7<厂 


92.0 KE 
イ ji 形式 r^imryr 


〈デコメアニメテンプレート 
一覧画面〉 


- 

• テンプレートを読み込んだ後は、テキストや両像の編集中に rwi を 
押すと、プレビューできます。画面を戻すには、 [ sji を押します。 


i モードメールの送信日時を設定することができます。 【啜 送信予約】 


つながる 






























メール 


i モードメール受信 


メールは特別な操作や設定をしなくても受信します（メール 
自動受信)。 


1点_ ~ 


□ i モードメールを受信 

右の画面が表示されます。 

□受信 完了画面で「メール」 
►フォルダを選択►メール 
を選択 


〈受信完了画面〉 

- 

メール BOX 内のメールを見る： 待受画面で〜囹 ►フ オルタ' 
を選択 ►メールを 選択 



ール/メッセージ問合せ 


圏外にいた間や電源を切っていた間などに、 i モードメール 
やメッセージ R / F が届いていないがを問い合わせます。 

I ■间 (1 秒以上） 

■ 為 . 

SMS 問合せ： [ M ] ►囹 

Information 


□ _ 卜0 受信 BOX ►フォ ルダを選択 ►メ ールを選 
択>_ [サブメニュー]返信/転送返 
信〜®引用返信 
B メールを編集►圍[送信] 

■及 fni . 

• メールを選択して CB を押すと、あらかじめ用意されている定型文 
を使って簡単に返信することができます（クイック返信)。 


ール振分け条件設定 


送受信メールをフォルダに自動的に振り分けて保存すること 
ができます。 

□ 受信 BOX or 囡送信 BOX ►フォルダに 

カーソル 

H M [サブメニュー] 卜0 振分け条件設定►番号を 
選択 

B 振分け条件を選択 ► 条件を設定 
□ 圍[完了] 

■ j - 

保存済み i モードメール/ SMS の再振り分け: rwi^m or 
旧 ► I MENU I ► 認証操作 ► 「はい」 


» i モードセンターに保管されているメールの題名などを確認して、受信するメールを指定したり、受信せずに削除したりすることができます。 
【啜 i モードメール〇選択受信】 

•運転中や就寝中などメールや電話の応答ができないとき、自動的に i モードメールで返信することができます。 【啜 メール自動返信設定】 


つながる 





















メール 

緊急速報「エリアメール」 


気象庁がら配信される緊急地震速報などを受信することがで 
きるサービスです。 i モード契約は不要です。 


エリア メール 受信 


エリアメールを受信すると M が点灯し、ランプの点滅や専用 
のブザー警報音、パイブレータの振動などで受信をお知らせ 
します。 

. 

• テレビ電話中やおまかせロック中、赤外線/ ic 通信機能利用中など 
は受信できません。 


受信設定 


エリアメールを受信するかどうかを設定します。 

□ rwi ►同メール設定 ► 緊急速報「エリアメール」設 
定►□受信設定利用する or 囡利用しない 


Information 

t プ ザー 鳴動時間の設定や、 マナー モード中、公共モード（ドライ 
プモード）中の鳴動方法の設定ができます。 【醆 緊急速報「エリア 
メール」0設定】 


つながる 


電話帳 

電話帳登録 


電話帳には FOMA 端末電話帳とドコモ UIM 力ード電話帳の2 
種類があります。 FOMA 端末電話帳の登録方法を説明します。 

(1 秒以上）►名前を入力 

右の画面が表示されます。 

□各項 目を設定 

右の画面に表示されている項目のほか 
にも「所属」「役職名」 「 URL 」 が登録 
できます。 

B [登録] 

〈電話帳の新規登録画面〉 


リダイヤル/着信履歴からの電話帳登録 


n 回（リダイヤル） or 回（着信履歴）►相手にカー 
ソル[サブメニュー] ►回 登録卜〇]電話帳 
新規登録 or ® 電話帳更新登録 >0 本体 or ® ドコ 
モ UIM カード （ FOMA カード） 

更新登録するときは、登録する電話帳を選択します。 

0 各項目を設定[登録] 

• - 

電話帳の検索： [ sji _ rnrn_ 〜 m 

電話帳の修正： ® ►電話帳 検索 ►電話帳に 力ーソル ►座函 ►囹 
項目を選択して修正 ►rw> 「上書き登録」 or 「新規登録」 
電話帳の削除：® ► 電話帳検索 ► 電話帳にカーソル 
〜囹 ► 「はい」 

ドコモ UIM 力ード電話帳の登録： @►00 囹 ►名前を 入力 ►各項 目 

を設定 ►in 


新規登録 
).0010 


[メールアドレス] 


- [誕生日] 


テキストメモ] 

































i モード/フルブラウザ 

1 


丨モードでは、 i モード端末のディスプレイを利用して、サ 
イト接続、インターネット接続、 i モードメールなどのサー 
ビスを利用できます。また、フルブラウザを利用して、パソ 
コン向けのホームページを表示することもできます。 

• i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』を 
ご覧ください。 

• サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に 
著作権法で保護されています。これらサイトやホームページ 
から i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、 
個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは 
全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはで 
きません。 

• 異なるドコモ UIM カードに差し替えたり、ドコモ UIM カード 
を未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってはサ 
イトから取り込んだ静止画、 i モーション、メロディやメー 
ルで送受信した添付ファイル、画面メモおよびメッセージ R / 
F などは表示、再生できません。 

• ドコモ UIM 力ードのセキュリティ機能が設定されているデー 
夕を待受画面や着信音などに設定している場合、異なるドコ 
モ UIM カードに差し替えたり、ドコモ UIM カードを未挿入の 
まま電源を入れたりすると、お買い上げ時や標準のデータで 
動作します。 

• i モードとフルブラウザでは課金体系が異なります。フルプ 
ラウザご利用時のバケット通信料は、データ通信量により高 
額になりますので、 i モードパケット定額サービスを契約さ 
れることをおすすめします。 


夢 Information 

I モードとフルブラウザの動作は、 


モー ド/ web 設定で変更します 


モードサイトの表示 




D _►表示する項目を選択 

i モード中はディスプレイに i が点滅し 
ます。 

0 サイトを見終わったら「は 
い」 



パソコン向けホームページの表示 


El M ^[2 li モード/ web ^ S フルブラウザホーム 

お買い上げ時の状態では、フルブラウザを利用するかどラ 
かの確認画面が表示されます。 

□ホームページを 見終わったら「はい」 


ブラウザの切り替え 


i モードブラウザ/フルブラウザの切り替え：サイトやホー 
ムページ表示中に | MENU | >[ y|[H 


【啜 i モー ド/フルブラウザ 〇 i モー ド / web 設定】 
















i モード/フルブラウザ 

便利な機能 


URL 入力 


D 1_1 ►旧 i モード/ webkSURL 入力 ►0 URL 入 
力 ► URL を入力（半角2033文字以内） ► 「 i モー 
ド」 or 「フルブラウザ」 


Bookmark 


一度見たサイトやホームページを登録しておき、すばやく表 
爪し汞す。 

登録： サイトやホームページ表示中に nan [サブメニュー] 

► m ® ►タイトル 名を入力（全角12 (半角 24) 文字以内) 

► roKj ►登録 先フォルダを選択 

表示： ►フ オルタ'を選択 ► Bookmark を選択 



表示中のサイトやホームページの内容を、画面メモやキヤプ 
チヤとして保存します。 

保存： サイトやホームページ表示中に 函别 [サブメニュー] 
►囡囡卜〇] 〜 回卜 「はい」 

表示： | MENu |^[2 l [3 l ^| T | or H ] ►画面 メモを選択 


• サイトやホームページ側が画面メモ保存不可の指定をしている場合 
などは保存できないことがあります。 


しらべる 
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RSS リ ー ダー 


RSS リーダーに RSS を登録すると、ホー厶ページの最新情報 
を取得できます。 

登録： ホームページ表示中に nan [サブメニュー] 

►回 回 H ^ RSS を選択 ► 「はい」 

表示： ►チャンネルを 選択 ►アイテムを 選択 


□グイン情報 


□グイン情報 （ ID やパスワード）を登録しておくと、文字入 
力欄に貼り付けることができます。 

登録： [^►囡囹囹回 ►認証 操作 ►未 登録に力ーソル ト@ 
[編集] ►各項 目を設定[登録] 

貼付： サイトやホ_ムぺージ'表爪中に l MEN u | [サブメニユ_ ] 

► MMH *^ 1 or 回 2 ► 認証操作 ►ロ グイン情報を選 
択 

※1 i モードの場合フルブラウザの場合 





















i モード/フルブラウザ 

画面の見かたと操作 


サイトやホームページ表示中は、パソコンでインターネット 
を閲覧する場合と同じように文字の入力、リンク先への移動、 
ラジオボタンやチェックボックスの選択などができます。 


上下スクロール※：^ 

上下連続スクロール※：^ 

(1 秒以上） 

タブの切り替え： [Z] 

タブを閉じる/ブラウザの終 
了： [ clr | ^ 「はい」 

ノ ーマル/スクロールモード 
切り替え： CE [操作切 
替] 

•ノーマルモード時 



〈ブラウザ画面〉 


ページの移動： _ [—戻る][進む—] 

ビジュアル履歴：回 [—戻る] (1 秒以上 ）/ \JKi [進む 


-](1 秒以上) 


•スクロールモード時 

上下スクロール： _ [t ページ ] XUKI U ページ] 

上下連続スクロール： rm [t ページ] a 秒以上） / n^i 
[ i ページ] (1 秒以上） 

• フルブラウザ画面では函巫 ►回 囹を押して、ダイヤルキー 
に割り当てられた機能を表示できます。 

※フルブラウザで表示モード設定が PC レイアウトモード時、を 
(1 秒以上）は左右スクロール/左右連続スク□ールになります。 


サイトやホームページ表示中は、 [ men ^ [サブメニュー]を押 
してさまざまな操作ができます。 


できること 

操作 

サイト閲覧履歴 

[ menu ] [サブメニュー] ►囹 ►履歴を 選択 

i Menu 

1 [サブメニュー] or 回〇]※ 2 

フルブラウザホーム 

LmenuI [サブメニュー] 

►囝〇]※ 1 or S 田※ 2 

情報の再読み込み 

1 [サブメニュー] 卜0 

URL 表示 

1 [サブメニュー] 

ガイド表示領域の表 
示/非表示 

Lmenu | [サブメニュー] 

► SSF 1 or 

ビジュアル履歴の表 
示 

| menu | [サブメニュー ] ►EE 

メー ル作成 

Lmenu | [サブメニュー] 

►回 囹が or 回®% 2 

電話帳登録 

電話番号や メール アドレスに カーソル ► 

[ menuI [サブメニュー] 卜旧^※ 1 or 
回回※ 2 or 「はい」 

ページ移動、フレー 
ム表示に戻る 

| menu | [サブメニュー] 卜因卜〇] 〜 ® 


東1 i モードの場合※之フルブラウザの場合 
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i チャネル 

i ルの利用 


ニュースや天気などの情報が丨チャネル対応端末に配信される 
サービスです。自動受信した情報が待受画面にテ□ップ表示さ 
れ、_を押すとチャネルー覧に表示されます。 
i チャネルには下記の2種類があります。 

•ベ _ シックチャネル 

ドコモが提供するチャネルで、情報の自動更新時にパケット通 
信料はかかりません。 

_おこのみチャネル 

IP (情報サービス提供者）が提供するチャネルで、情報の自動 
更新時に別途バケット通信料がかかります。 

ベーシックチャネル、おこのみチャネルともに詳細情報を閲覧 
する場合は別途パケット通信料がかかります。また、海外でご 
利用の場合は、自動更新•詳細情報の閲覧ともに、国内の料金 
とは異なるバケット通信料がかかります。 

• i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し 
込みには i モード契約が必要です。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご 
覧ください。 


テ inTormaTion 

チヤネルのテロップの表示方法を変更することができます。 【驗 i 


テ□ップ表示されている情報の詳細を表示するには次の操作 
を行います。 

D 待受画面で►チャネルを選択 

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。 
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• i チャネルの詳細情報表示中の操作は、 i モードサイトやホーム 
ページ表示中の操作と同じです。 3 P 55 


ップ表示設定】 

















地図 • GPS 

地図 • GPS 機能の利用 


航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用 GPS と 
しての使用はできません。これらの目的で使用したり、これ 
6の目的以外でも、 FOMA 端末の故障や誤動作、停電などの 
外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信 
などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 
損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

GPS は米国国防総省により運営されているため、米国の国防 
上の都合により GPS の電波の状態が コントロール （精度の劣 
化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場 
所 • 環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波 
の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。 
GPS は人工衛星からの電波を利用しているため、電波を受信 
できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300 m 
以上になる場合があります。 

位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、 GPS サービス 
提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認く 
ださい。なお、これらの機能の利用は有料となる場合があり 
ます。 

圏外では現在地確認以外の G PS 機能をご利用いただけませ 
ん〇 


‘ InrormaTion 


地図/ナビ 


GPS 対応 i アプリを起動して、現在地確認後に地図を表示し 
たり、ナビゲーシヨンしたりします。 

□ [^►ぼ1地図/海外 ► PH 地図 or 囡ナビ 

■ . 

• このとき起動するのは、地図設定の地図選択で設定した i アプリで 
す。お買い上げ時には「地図アプリ」が設定されています。 


現在地確認 


自分がいる位置を確認します。現在地確認の測位をした際の 
バケツト通信料は無料ですが、位置情報を利用して地図を表 
示した場合などは、別途バケツト通信料がかかります。 


D | MENU | 地図/海外 ►兩 現在地確 

認/通知 卜团 現在地確認 

測位中は令が点滅し、測位が終わると 
位置情報利用メニューが表示されます。 
位置情報利用メニューからは、地図を 
見る、 GPS 対応 i アプリを利用する、 
位置情報を貼り付けたメール作成画面 
を表示する、電話帳に登録する、など 
の操作ができます。 


現在地確認 

今いる場所の確認が終了 
しました。 

測位レベル： 

B GPS アプリー 
[2 メール 貼り付け 

a 電話帳新規登録 
E 電話帳更新登録 
囵画像に付加 
m 位®情報表示 


〈位置情報利用メニュー〉 


•設定した相手などから要求があったときに、位置情報を提供することができます。このサービスを利用するには、サービス提供者へのお申し 
込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。 【醆 GPS 0 位置提供】 

• お買い上げ時には、さまざまな地図 • GPS 機能に対応した i アプリが登録されています。 【 t ^ GPS 対応 i アプリ】 


しらべる 













地図 • GPS 

オート GPS 


ドコモ提供サービス設定 

i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスに連動し 

たオート GPS のサービスを受けるため、ドコモに定期的に位 

置情報を送信するかどうかを設定します。サービスを利用す 

るには、別途お申し込みが必要です。 

□ 地図/海外 >0 地図 • GPS 設定/履歴 
►回 オート GPS _0 ドコモ提供サービス設定 ► 
「利用する」 or 「利用しない」 

オート GPS 動作設定 

オート GPS 機能を利用するかどうかを設定します。 

□ 阳阳►冋地図/海外 ►冈 地図 • GPS 設定/履歴 
_オート GPS _ オート GPS 動作設定_0问 
or SOFF 

設定サービスー覧 

才一卜 GPS サービス情報を設定している i アプリ名（サービ 

ス名）や利用状況を一覧で表示します。 

□ 地図/海外 >0 地図 • GPS 設定/履歴 
►囝 オート GPS ►回 設定サービスー覧 
サービス（オー ト GPS 機能含む）を解除： 

〜 S 


^ 0 ^ Inrormation 

^池残量が少なくなった場合にオート GPS 機能を停止し、電池の消費を抑えることができます。【的 PS [> 低電力時動作設定】 


サービス提供者にお客様の現在地やウォーキング / Ex カウン 
ターで計測した情報を定期的（おおむね5分に1回）に自動送信 
することで、お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店など 
の周辺情報、観光情報をお知らせするサービスを利用できるよ 
ラになります。 

• オート GPS 機能に対応しているサービスを利用するには、各 
サービスのオート GPS 機能対応 i アプリから才一卜 GPS サー 
ビス情報を設定してください。 

•オールロック中、パーソナルデータロック中、セルフモード 
中、おまかせロック中などは、オート GPS 機能を利用できま 
せん。 

• オート GPS 機能のご利用にあたっては、 GPS サービス提供者 
やドコモのホームページなどでのお知らせを確認してくださ 
し、また、これらのサービスの利用は有料となる場合があり 
ます。 

• お客様の利用状況によっては、定期的な通信により FOMA 端 
末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。 


しらべる 


eg 







カメラ 

撮影画面の見かた 



① 自動縦横判定アイコン：撮影時の天地を判別して上を指す 

② フォーカス枠、顔検出枠： AF モードが「顔優先 AF 」 のと 
きは、顔を検出 

③ ズーム比率：@で拡大/縮小します。 

④ 撮影可能時間の目安 

⑤ 撮影モードアイコン：現在の撮影モード 

位置情報付加 ffl オートフォーカス H 撮影用ライト 
0 明るさ 闢 セルフタイマー 画 シーン別撮影 
B 手ぶれ補正圖連続/パノラマ撮影枚数 H 画質 
圏画像サイズ園スナップム _ ビ _ モ _ ド 
_ホワイトバランス@ベストショットセレクト 
■パノラマ撮影 S クイック撮影モード 
■なめらかスローモーション H スマイルファインダー 
圃トラッキングフォーカス国歪み補正 
圈0映像 • 音声切替 



M カメラを被写体に向けて® [趑] or @ 

自動保存モードが OFF のときは確認画面が表示されます。 


動画撮影 


B S (1 秒以上） 

EJ カメラを被写体に向けて® [録画/録音] or @ 

E 撮影を終了したいときに® [停止] or 保存 


撮影画面のキー操作 


1 唸 1 

設定一括変更画面を表示 

1 5 | 

サイズ選択 

1 H 1 

静止画/動画切り替え 

1 6 | 

画質選択 

(S 

明るさ調整 


シーン別撮影（静止画)、 
シーン別/エフェクト撮 
影（動画） 


フォーカス□ック 

L_8j 

フレーム撮影（静止画)、 

手ぶれ補正（動画） 

□□ 

カメラモード切り替え 

丨 9 I 

ホワイトバランス 

由 

データ BOX 表示 

卜 1 

保存先選択 

团 

撮影用ライト 

LoJ 

フォーカスする顔検出枠 
の変更（静止画） 


セルフタイマー（静止 
画)、映像•音声切り替 
え(動画) 


AF モード 

























































さまざまな方法で撮影する 


できること 

操作 

カメラ • 表示ディスプ 
レイの切り替え 

撮影画面で rwia 秒以上） 

スマイルファインダー 

静止画撮影画面で [ menuI [サブメニュー] 
►00 ►笑顔 度を選択 

ベストシヨットセレク 
卜/連続撮影/パノラ 
マ撮影 

静止画撮影画面で^][サブメニュー] 
►0® ►撮影 方法を選択 

クイック撮影モード 

静止画撮影画面で^][サブメニュー] 
►囹囡 

なめらかスローモー 
シヨン 

動画撮影画面で阮阳[サブメニュー] 

►囡囹 ►山 or 

スナップムービーモー 
ド' 

動画撮影画面で^][サブメニュー] 
►囹囡 


• - 

•暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間 FOMA 端末を放置する 
と、撮影する画像が劣化することがあります。 

• 撮影待機中に約2分間操作をしないと、カメラは終了します。 

• プールの水の中ではタッチセンサーが誤作動するため、背面デ ィス 
® プレイでの撮影はしないでください。また、静止画/動画撮影する 

ときには、防水性能に関する記載をよく読んでから行ってください。 
^ 3P16 


C lnTormanon 

莩体を追尾するトラッキング'フォーカス、あらかじめ登録した 
人物の顔を検出するサーチミーフォーカスなどの機能があります。 
【啜 カメラ〉トラッキングフォーカス|サーチミーフォーカス】 
•名刺を撮影して、名前、電話番号、メールアドレス、住所、会社 
名などの情報を電話帳に登録することができます。【 醆 名刺リー 
60 夕'-】 


カメラ 

撮影した静止画/動画を見る、編集する 


静止画/動画はデータ BOX に保存されます。 

D | menu | ►同データ BOX ►静止画はマイピクチャ or 
動画は S i モーション • ムービー►フォルダを選 
択►データを選択 

• - 

ファイル添付の メール 作成： 一覧 画面で データにカーソル ►静止画は 
|MENu|^am or 動画は [ M>E ( MOOK バイトを超える場合は m 
〜囹） 

ファイルを待受画面に設定： 一覧画面でデータにカーソル ► [ SJ 1 

► SE 


静止画を編集する 


画像のサイズ変更や切り出しをしたり、画像に効果をつけた 
りすることができます。 

D iMENui _[yi データ Box > rn マイピクチヤ►フォルダ 
を選択►静止画にカーソル 
E | menu | [サブメニュー]編集•情報表示画 
像編集 

画像編集のほかにも、人物の顔にメークしたような効果を 
つけたり（プチエステ）、タイトルやファイル名の編集を 
したりすることができます。 

E 画像を編集 ►[$] [完了] ► 「はい」 ► roKj 




















ワンセク' 

ワン惹羅見3 


•ワンセクのご利用にあたって 

ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供され 
るサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。 
なお、 NHK の受信料については、 NHK にお問い合わせくださ 
い。 

※「データ放送サイト」「 i モードサイト」などを閲覧する場合 
は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利 
用になるために情報料が必要なもの （ i モード有料サイト） 
があります。 

※「ワンセク'」サービスの詳細は、下記ホームページなどでご確 

到 〆 だ六い 

社団法人デジタル放送推進協会 
パソコン： http :// www . dpa . or . jp / 
i モード： http :// www . dpa . or . jP /1 seg / k / 

•放送波について 

ワンセク'は放送 サービスの 1つであり、 F 0 MA サービスとは 異 
なる電波（放送波）を受信しています。次のよラな場所では、 
受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があ 
ります。 

• 放送波が送信される電波塔から離れている場所 
• 山間部やビルの陰など 
• トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 
※受信状態を良くするためには、 F 0 MA 端末を体から離したり 
近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなること 
があります。 

•初めてワンセクを利用する場合の画面表示 

免責事項の確認画面が表示されます。了承し「〇《」を押すと、 
以後同様の確認画面は表示されません。 


プリセットからチャンネルリストの作成（未作成時） 

ワンセク'を視聴するには、まずチャンネルリストを作成する 
必要があります。ここでは、 F 0 MA 端末に登録されている地 
域から放送局とチャンネルを読み込みます。 

D [^]卜0 カメラ/ TV / MUSIO ® ワンセグ ト0 
チャンネルリスト ► 「はい」 ► 「プリセットから設 
定」 

「自動チャンネル設定」を選択すると、現在いる場所で受 
信できる放送局とチャンネルの検索が行われます。自動 
チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエ 
リア内で行ってください。 

■地域を選択 ► 「はい」 

利用チャンネルリストの設定 

チャンネルリストが複数あるときや地域を移動した場合には、 
チャンネルリストの切り替えが必要です。 

D [^]卜0 カメラ/ TV / MUSIO [ I ] ワンセク >0 
チャンネルリスト ►チャン ネルリストにカーソル 
► 向 [登録] 

チャンネル番号一覧が表示されます。チャンネルに力ーソ 
ルを合わせて®を押すと、視聴することができます。 

ワンセク'視聴 

D I ■腸 I (1 秒以上） 







ワンセク' 

視聴画面の見かたと操作 


全画面でワンセク'を視聴したり、画面を分割してデータ放送 
を同時に楽しむことができます。 



〈横画面（全画面）〉 

表示 • 効果設定のアクティブ操作切替が 「 OFF 」 のときは次 
のような操作ができます。 

音量調整： d ： [音量小][音量太] 

番組表 i アプリの起動 ： CB [番組表] 

選局：〜 [^ n、 rb し I ** | 

前後のチャンネルの選択： @ 

静止画の録画： FOMA 端末を開いた状態で® 

ビデオ録画の開始/停止： FOMA 端末を開いた状態で g (1 
秒以上） 

^ 視聴画面の切り替え ： fTH 
む 字幕の表示/非表示： [ Z ] (1 秒以上） 

- 

• 背面ディスプレイでの視聴時は、字幕やデータ放送は表示されませ 
ん〇 

• 視聴中のサブメニューがらは、録画 • 視聴予約、オフタイマー•ク 
ローズ動作設定 • なめらか表示 • ワンセヴ eco モードなどの動作設定 
や Bluetooth 出力などができます。 

キー操作の一 覧 表示： 視聴中に [ SJ 1 ►旧 


視聴 • 録画予約 


自動的にワンセク'視聴や録画を起動したり、番組の開始をア 
ラーム音で知らせたりします。 

D カメラ/ TV / MUSIOR 1 ワンセグ ►同 

予約/予約リスト 

E S [サブメニュー] ►[! 新規予約 ►入力 方法を選 
択[登録] 

「視聴予約」「録画予約」を選択した場合には、続けて日時 
やチヤンネルなどの予約内容を設定します。 

「番組表」を選択すると、番組表 i アプリが起動します。 
番組表 i アプリで番組を選んで視聴または録画予約を行う 
と、設定画面に予約内容が登録されて表示されます。 


E [S [登録] 

. 

•録画予約画面で「録画動作」の「録画先」を「自動（本体優先)」ま 
たは「自動 （ microSD 優先)」にすると、空き領域や保存件数に応じ 
て保存先が自動的に決まります。 


録画した番組の再生 


[^►囹データ BOX ►回 ワンセク►フォルダを選 
択►データを選択 












Music 

Music&Video チヤネル 


夜間に最大 1 時間程度の番組が自動配信されるサービスで、最 
大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。 

• Music & Video チャネルはお申し込みが必要な有料サービスで 
す。お申し込みには i モード契約および i モードパケット定 
額サービス契約が必要です。 

• 番組によっては、 Music & Video チャネルのサービス利用料の 
ぼかに情報料がかかる場合があります。 

• Music & Video チャネルにご契約いただいた後、 

Music & Video チャネル非対応の FOMA 端末にドコモ LHM 
力ードを差し替えた場合、 Music & Video チャネルはご利用い 
ただけません。ただし、 Music & Video チャネルを解約されな 
い限りサービス利用料がかかりますので、ご注意ください。 

• 国際ローミング中は番組設定や取得はできません海外へ 
お出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。ま 
た、帰国された際は、番組の配信を再開してください。 

※国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合 、 i 
モード接続を行ラためバケット通信料がかかりますのでご注 
意ください。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご 
覧ください。 


番組の設定 


Music & Video チャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録 
が必要な場合があります。 


| menu > | T 1 カメラ/ TV / I Music & Video チ tU 

MUSIOSMusic & Video チヤ 

ネノレ Lv 

右の画面が表示されます。 


□「番組 設定」►画面の指示に従つ 
て番組を設定 



t ■今 遇のランキンプ 


NEXT 2010/12/24 
番組設定 
番組リスト 
サービスのご案内 

〈 Music & Video チャネル画面〉 


番組の再生 


D カメラ/ TV / 

MUSIOSMusic&Video チャ 
ネル►番組を選択 

プレーヤー画面では次のような操作 
ができます。 

一時停止/再開：® [ポーズ/再 
生] or FOMA 端末を開いた状態で 

B 

音量調整： SJ 00 〈 Music&Video チヤネル 

巻き戻し/早送り：@ (1 秒以上）プレーャー画面〉 

チャプターの先頭に移動： 再生時間が2秒以上で 巨 ) or @ 

(1 秒以上） 

前のチャプター： 再生時間が2秒未満で@ or @ (1 秒以 
上） 

次のチャプター： @ or 0 (1 秒以上） 
























Music 

ミ^^斑三 


サイトからダウンロードした着うたフル®、音楽 CD やイン 
夕ーネットなどからパソコンに取り込んだ Windows Media ® 
Audio ( WMA ) ファイルを再生します。また、サイトからダ 
ウンロ _ ドしたうた文字を、歌詞設定することでプレ _ ヤ _ 
画面に表示させることができます。 

※ミュージックプレーヤーの詳細は、ドコモのホームページをご覧く 
ださい 。 Windows Media Player については、お使いのパソコンの 
各パソコンメーカにお問い合わせください。 

. 

•「着うたフル」は株式会社ソニー • ミュージックエンタテインメント 
の登録商標です。 


着ろたフル®のダウンロード 


D サイトを表示►着うたフル®を選択 ► 「保存」 ► 
「本体 」 or fmicroSDJ 


パソコン内の WMA ファイルを microSD カードに保存 


パソコンとの接続には FOMA USB 接続ケーブル（別売）など 
が必要です。詳しくは付属の CD-R 〇 M 内の「パソコン接続マ 
ニユアル」をご覧ください。 

D M^[8i 本体設定►冋外部接続 ► m usb モード 
► ®MTP モード ► 「はい」 

E Windows Media Player を起動した状態でバソコ 
ンと FOMA 端末を USB ケーブルで接続 ► パソコン 
から WMA ファイルを転送 


たのしむ 


音楽データの再生 


D |MENU| _ffl カメラ/ TV / 

MUSICS ® ミュージックプレー 
ヤー►フォルダまたはプレイリ 
ストを選択 ► 音楽データを選択 

プレーヤー画面では次のような操作 
ができます。 

一時停止/再開：® [ポーズ/再 
生] or FOMA 端末を開いた状態で 

§ 

音量調整： (S or 00 
巻き戻し/早送り： g (1 秒以上） 

曲の先頭に移動：再生時間が2秒以上で@ or 囚 （1 秒以 
上） 

前の曲：再生時間が2秒未満で@ or @ (1 秒以上） 

次の曲：@ or @ (1 秒以上） 

クイックプレイリスト登録： g をすばやく 2回押す 
終了： @ (1 秒以上） 

^ - 

• インターネット上のホームページなどから音楽データを夕'ウン□— 
ドする際には、あらかじめ利用条件をよくご確認のうえ、ご利用く 
ださい。 

•FOMA 端末、 microSD 力ードに保存した音楽データは、個人使用の 
範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第 
三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよラ十分ご配慮くださ 
い。 


世界は ax てし 名 以上 

















i ァプリ 

i アブ 11/ i ウイジエツト 


i アプリは i モード対応携帯電話用のソフトで、株価や天気情 
報などを自動更新したり、ネットワークに接続していない状態 
でもゲームを楽しんだりすることができます。 i ウィジェット 
は、電卓や時計、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意の 
コンテンツおよびツール（ウィジェットアプリ）に簡単にアク 
セスすることができます。 

いずれも i モードサイトや IP (情報サービス提供者）などが提 
供するサイトからダウンロードすることができます。詳細は 
『ご利用ガイドブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧くださ 
い0 

• 夕'ウンロードや i ウィジェット画面を表示する場合などは別 
途バケット通信料がかかることがあります。 

• i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアブ 
リが通信することがあります。 

• 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なりま 
す。 

• おサイフケータイ対応 i アプリ （1 C カード）に設定された情 
報につきましては、当社としては責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ダウン□ード 


n サイトを表示 ► 丨アプリを選択►ダウンロード完了 
後に「はい」 or 「いいえ」 

ダウンロードした i アプリは、ソフトー覧の「マイフォル 
ダ」に保存されます。メール連動型 i アプリをダウンロー 
ドすると、メールのフォルダー覧にメール連動型 i アプリ 
用のフォルダが自動的に作成されます。 


アプリの起動 


向 (1 秒以上）►フォルダを選択 ► i アプリを選 
択 

_i/STTTl ， . 

おサイフケータイ対応 i アプリを起動： [MENU)^®m^ i アプリを選択 
GPS 対応 i アプリを起動：@ ►囡回 ► i アプリを選択 


:ットの起動 


D ►ウイ ジェットアプリを選択 


4 ^ Information 

$買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、 「@ F ケータイ応援団」のサイトから夕'ウン□ード 
できます。 

r @ F ケータイ応援団」 （201 ◦年10月現在） 

i Menu メニューリストケータイ電話メーカー=> @ F ケータイ応援団 
※アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 


サイトアクセス用 0| 
QR]- ド 



たのしむ 













種類 

配信方式 

再生動作 

ストリーミン 

グタイプ（保 
存不可） 

ライプ配信 

リアルタイムに配信 
• 一時停止/再生再開/再生位置 
の移動などはできません。 

オンデマンド 
配信 

あらかじめ用意されたムービーを 
配信 


‘ Information 


ンの再生 


| menu | ►回デ ー タ BOX^H i モ ー ション•厶 ー ビ ー 
►フォルダを選択►動画/ i モーションを選択 

再生中は次のよラな操作ができます。 

音量調整： (S 00 
菩き戻し/早送り再生 ： g (1 秒以上） 
一時停止/再生/先頭から再生（停止中）：® 

停止： \W\ 


•サイトから標準タイプの i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生するかどうかを設定できます。 【驗 動画自動再生設定】 

• プルーレイディスクレコータ'一に録画した番組を FOMA 端末内の microSD 力ードに保存することができます。 【哚 ブルーレイディスクレコー 
夕'一連携】 



モーション/ムービー 

モーション/ムービーの再生 


サイトやホームページから i モーションやム_ビ_ (映像や 
音など）を取得することができます。 

々再生可能な i モーション 


種類 

再生動作 

標準タイプ 
(保存可 X ) 

i モーションのデータを取得しながら再生 
•取得完了後は、データを取得後に再生する 
i モーションと同様に操作可能です。 

i モーションのデータをすべて取得後に再生 

ストリーミン 

グタイプ（保 
存不可） 

i モーションのデータを取得しながら再生 
•再生終了後、 i モーションのデータは消去され 
ます。 


※保存できない i モーションもあります。 

々再生可能なムービー 


ン•ムービーの取得 


D サイトやホー厶ぺージ表示中に i モーションや厶一 
ビーを選択 

データ取得中またはダウンロード完了後に再生が開始され 
ます。 

□「 保存」►保存先のフォルダにカーソルト圍[確 
定] 

ストリーミンク'タイプの i モーションは「戻る」を選択す 
るとサイト画面に戻ります。 

钃 . 

• ムービーの夕'ウン□—ドなど、データ量の多い通信を行ラとバケツ 
卜通信料が高額になりますので、ご注意ください。 


たのしむ 























おサイフケータイは、 1 C カードが搭載されており、お店などの 
読み取り機に FOMA 端末をかざすだけで、お支払いやクーポン 
券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。 

さらに、読み取り機に FOMA 端末をかざしてサイトやホーム 
ページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の 
入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。ま 
た、セキュリティも充実しています。詳細は『ご利用ガイド 
ブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

• FOMA 端末の故障により、 1 C カード内データ（電子マネー、 
ポイントなど含む）が消失、変化してしまラ場合があります 
(修理時など、 FOMA 端末をお預かりする場合は、データが 
残った状態でお預かりすることができませんので、原則デー 
夕をお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や 
復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、 iC お 
引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ 
対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについ 
ては必ずノ X ックアップサービスのあるサービスをご利用くだ 
さし、 0 

•故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 1 C カード内 
データの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービス 
に関して生じた損害について、当社としては責任を負いかね 
ます。 

• FOMA 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケー 
タイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。 


‘ Information 


おサイフケータイ対応 i アプリを起動して、チャージ（入金） 
したり、残高や利用履歴を確認したりします。おサイフケー 
タイ Web プラグインに対応したおサイフケータイ対応サービ 
スは、サイトからサービスを利用することができます。 

□ 必要に応じておサイフケータイ対応 i アプリをダウ 
ンロー ドする 

B おサイフケータイ対応 i アプリを起動してサービス 
の初期設定を行う 

B FOMA 端末の;3マークを読み取り機にかざす 

このとき、おサイフ 


ケータイ対応 i アプリ 
を起動する必要はあり 
ません。 

マークを読み取り機 
にかざしてもうまく認 
識されない場合は、前 
後左右にずらしてかざしてください。 



► 1 C 力ード機能を使用できないようにすることができます。 1 P 38 

• 機種変更や故障修理時などでおサイフケータイをお取り替えになる際、 1 C カード内のデータを一括でお取り替え先のおサイフケータイに移し 
替えることができます。 【啜 iC お引つこしサービス】 

•読み取り機やサイトなどからクーポン券などの電子力ードを取得することができます。 【醆 トルカ】 


おサイフケータイの利用手順 


おサイフケータイ 

おサイフケータイの利用 


より便利に 















i コンシェル 

i コンシェルの利用 


i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、待受画面 
上のキャラクタ（マチキャラ）がお客様の生活をサポートする 
サービスです。お客様からお住まいのエリア情報、メモ、スケ 
ジュール、トルカ、電話帳などをお預かりして、メモやスケ 
ジュールの内容、お客様の生活エリアや居場所、趣味嗜好にあ 
わせた情報を適切なタイミングでお届けします。 FOMA 端末内 
のメモやスケジュール、 ToDo に対して、関連する情報をお伝 
えしたり、スケジュールやトルカを自動更新したり、電話帳に 
お店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。 
また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族など 
のグループと共有することができます。お預かりしている画像 
は簡単にプリントすることもできます。 

• i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申 
し込みには i モードの契約が必要です)。 

• ケータイデータお預かりサービスの契約のないお客様が i コ 
ンシェルにご契約になると、同時にケータイデータお預かり 
サービスにもご契約いただいたことになります。 

• インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通 
信料がかかります。 

• 詳細情報のご利用には別途バケット通信料がかかります。 

• i コンシェルを海外でご利用になるには、海外利用設定が必 
要です。国際□ーミンク'サービスご利用の際は、受信•詳細 
情報の閲覧ともにバケット通信料がかかります（国内での通 
信料とは異なります)。 

• コンテンツによっては、 i コンシェルの月額使用料のぼかに、 
別途情報料がかかる場合があります。 

• i スケジュール•メモ • トルカ • 電話帳などの自動更新時に 
は別途バケット通信料がかかります。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご 
覧ください。 
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ン受信 


インフォメーションは自動的に送られてきます。 


□インフォメーションを 

受信 

待受画面に _ が表示され、 
ランプや着信音でお知らせ 
します。 

□待受 画面でポップアツ 
プメッセージを選択 ► 
インフォメーションを 
選択 


ro •つ _ u のしつじくん®」 
©NTT DOCOMO 


12/24( FRI ) 


¥ 


〈インフォメーシヨン 受信 画面〉 


インフォメーシヨンにスケジュールのメモやトルカの添 
付、サイトへのリンク項目がある場合は、アイコンを選択 
すると内容を確認できます。 


- 

待受画面から受信済みのインフォメーシヨンの詳細を表示： 

]卜0卜 「インフォメーションー覧」 ►インフォメーションを 選 


| menu |t 

択 


Information 

1 i コンシェルのインフォメーション受信時に、待受画面に表示す 
るかどうかを設定できます。 【驗 インフォメーション表示設定】 













便利 ツール 

スケジュール 


メモをスケジュールで管理したり、ダウンロードした i スケ 
ジュールを確認したりします。 

スケジュールの表示や機能はスケジュールタイプにより異な 
ります。ここでは、 i コンシェルやメモー覧と連動して管理 
できる「ノーマル」で説明します。 

また、スケジュールを起動または終了するときに、 i コン 
シェルの契約状況によってメッセージが表示されることがあ 
ります。 



.ー ルからのメモ登録 


D ^► ImenuI [サブメニュー] ►[]] 新 
規作成 

右の画面が表示されます。 


□各項 目を設定[登録] 

ヒントの表示/非表示： CE [ヒント 
ON / OFF ] 

「シール」「いつ？」「どこで？」「だれ 
と？」「共有設定」「添付」に表示され 
たヒントから入力候補を選択できます。 



〈新規作成画面〉 


. 

待受画面からの簡単な登録（クイックスケジュール）：待受画面で日付 

時刻を入力 （1 2月24日10時0分の場合、「12241000」) ►回 



ールの確認 


□ ©► 日付を選択►メモを選択 


便利 ツール 

アラーム 


指定した時刻にアラームを鳴らします。アラームが鳴った後 
にワンセク'が起動するように設定することもできます。 

D ® (1 秒以上）►番号を選択 

右の画面が表示されます。 

B @で画面を切り替えて各項目を設 
定[登録] 


“定 I アラーム設定 I 音墨| 
時刻 Mei 

纖り返し[なし _ 


5 分 J 


〈アラーム設定画面〉 

. 

• 「スヌーズ」には3◦分間での鳴動間隔を指定します。 

•連絡先設定画面の「連絡先」を「あり」にすると、アラーム終了時 
に電話発信確認画面が表示されます。 

•ワンセヴ設定画面の「ワンセグ利用」を「する」にすると、アラー 
ム終了または停止時にワンセグが起動します（ワンセヴアラーム)。 

•アラームが鳴っているときには、約1分間何も操作しない、と 
ra と w 以外のキーを押す、夕'プルタップのいずれかで、アラーム 
が停止または スヌー ズ動作になります（ただし、 FOMA 端末を閉じ 
ているときは、囫を押して停止または スヌー ズ動作にできません)。 
[^1 を押すと終了します。 


^ 0 ^ Information 

^源を切っていてもアラームの時刻に電源が入るよラに設定する 
ことができます。 【喊 アラーム自動電源〇 N 】 
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便利 ツール 


回功回 

m 


JAN コード、 QR コード、 _7 コード、 C 〇 DE 39 コード、 
CODE 128コードの情報を読み取って利用することができま 
す。 

D | menu | ►问 便利ツール ►团バ ーコードリーダー 
B カメラをコードに合わせる 

コードの読み取りが完了すると確認音 
が鳴ってデータが表示されます。読み 
取り後の画面から、サブメニューでコ 
ピーや保存の操作をします。データに 
よっては、その画面から電話帳への登 
録や メール 作成、サイトやホームペー 
ジへの接続などができます。 

〈読み取り中画面〉 

■ 公.】 - 

• コードが読み取りにくいときは、 [ Ml を押してシャッターモードに 
切り替えてください。また、コードとカメラの距離、角度、方向な 
どの調節によってコードを認識しやすくなる場合があります。 

•傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などによって、読み取れな 
い場合があります。 

• C 0 DE 1 28コードを読み取るには、対応している i アプリを夕'ウン 
□ー ドする必要があります。 


I 益 


s (み取り中 
卜合わせは AF を押す 
n 難時はシ t パ-を押す 


^ 0 ^ Inrormation 

•読み取り前にフォーカスロックやライト、ズーム、 AF モードなど 
の設定を変更できます。【驗バーコードリータ0設定変更】 


より便利に 
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便利 ツール 

電子辞書 


お買い上げ時に登録されている電子辞書を利用します。 

□ ►囹便利ツール ► 「電子辞書」 kg で辞書の 
分類を切り替え 

B 辞書を選択 

辞書メニュー表示： 辞書に力ーソル ►回 [辞書メ 

ニュ ー ] 

表示中のすべての辞書から調べる： CE [一括検索] 

0 キーワードを入力 （64 文字以内） 

検索一覧が表示されます。 

□ 調べたいキーワードを選択 

• - 

• 付属の電子辞書データ DVD F 02 に収録されている辞書を microSD 
カードに保存して利用することができます。 


InrormaTion 

$書によっては、検索の種類別に複数の条件やキーワードを設定 


して調べる複合検索を利用することができます。 【哚 電子辞書〇検 
索（複合)】 










便利ツール 

Bluetooth 機能 


FOMA 端末と Bluetooth 機器をワイヤレスで接続できます。 

Bluetooth 機器の使用方法は、お使いの Bluetooth 機器の取扱 

説明書をご覧ください。 

※すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス通信を保証するものではあ 
りません。 

+対応バージョン 

Bluetooth 標準規格 Ver .2.1 +EDR 

々 Bluetooth 機能でできること 

• Bluetooth ヘッドセット F 01 (別売）などと接続して、ワイヤ 
レスで通話できます。また、カーナビなどの Bluetooth 機器 
(市販品）と接続して、ハンズフリーで通話できます。 

• ワイヤレスイヤホンセット02 (別売）や Bluetooth 対応才一 
ディオ機器（市販品）と接続して、音声や音楽などをワイヤレ 
スで再生したり、リモコン操作したりできます。 

• Bluetooth 対応キーボード（市販品）と接続して、文字を入力 
することができます。 

• Bluetooth 対応パソコンと接続すると、 FOMA 端末をモデム代 
わりにしてバケット通信や 64 K データ通信ができます。 

• Bluetooth 機器と接続して、プロフィール、電話帳、メモ、受 
信/送信/未送信メール、 Bookmark 、 トルカ、現在地通知先 
を送受信できます。 

• 他の携帯電話や Bluetooth 対応健康管理機器（市販品）などと 
接続して、 i アプリで対戦ゲームをしたり、測定データを受信 
したりできます。 

• Bluetooth 対応プリンタやフォトフレーム（いずれも市販品） 
などと接続して、静止画の印刷や表示、画像の受信ができます。 


•無線 LAN との電波干渉について 

Bluetooth 機器と無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) は同一周波数帯 
(2.4 GHz ) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で 
使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不 
能の原因になる場合があります。この場合、無線 LAN の電源を 
切るか、 FOMA 端末や Bluetooth 機器を無線 LAN から1 0 m 以上 
離してください。 


Bluetooth 機器の登録 


Bluetooth 機器をあらかじめ登録待機状態にしてください。 

□ [^]卜®便利ツール ►SBIuetooth ►固 新規機器 
登録 

Bluetooth 機器がサーチされた後、新規機器登録画面が表 
示されます。 

B 登録する Bluetooth 機器を選択 ► Bluetooth パス 
キーを入力 

• - 

• Bluetooth パスキーについては、 Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧 
ください。ワイヤレスイヤホンセット02および Bluetooth 標準規格 
Ver .2.1 に対応した Bluetooth 機器の登録時は、 Bluetooth パスキー 
の入力は不要です ( Bluetooth 機器によっては入力が必要です)。 


Bl uetooth 機器との接続 


D | menu > [^1 便利ツール ► r ^ lBluetoothkffl 機器リス 
卜 • 接続 • 切断►接続する Bluetooth 機器を選択 












= '一夕管理 

licroSD カードを利用する 


microSD 力ードには、静止画や動画、メロディなどを保存し 
たり、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアップし 
たりすることができます。 

• F-03C は、市販の 2G バイトまでの microSD 力ード、 16G 
バイトまでの microSDHC 力ードに対応しています (2010 
年10月現在)。最新の動作確認情報については、下記をご覧 
ください。なお、掲載されている情報は動作確認の結果で 
あり、すべての動作を保証するものではありませんので、 
あらがじめご了承ください。 
i モードから： iMenu 1 サイトアクセス用 

メニューリスト〇ケータイ電話 QR コード 
メーカー 〇 @F ケータイ応援団 
4 メモリーカード対応情報 
パソコンから： FMW0RLD (http://www.fmworld.net/) 
携帯電話〇 microSD 対応状況、 microSDHC 対応状況 

※アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 

■3 - microSD カード使用時の留意事項 

• パソコンなど他の機器から microSD 力ード/ microSDHC カー 
ドに保存したデータは、 FOMA 端末で表示、再生できない場合 
があります。また、 FOMA 端末から microSD 力ード/ 
microSDHC カードに保存したデータは、他の機器で表示、再生 
できない場合があります。 
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取り付け 


D FOMA 端末の電源を切り、 
電池パックを取り外す 

B microSD カードの金属端 
子面を下にしてスロット 
にゆっくり差し込み（右 
図)、「カチッ」と音がす 
るまでさらに差し込む 



※ microSD 力ードを取り外すには、 
飛び出させてから引き出します。 


microSD 力ードを軽く押し、 


初期化 


microSD 力ードは、本 FOMA 端末で初期化してがら使用して 
ください。 

□ | MENu > r ^] 便利ツール►网 microSD H 铨 I [初期 
化]►認証操作 ► 「はい」 

钃: . 

• 初期化によって、 microSD 力ード内のデータは消去されます。 








データ管理 

FOMA 端末と microSD カード閎でデータをやり取りする 


microSD 力 ー ドのデータ表示 


microSD カードへ画像の移動/コピー 
□ iMENu > [ yi データ Box ^ rn マイピクチャ►フォルダ 
を選択►データにカーソル 

microSD 力ードのフォルダー覧が表示された場合は、「― 
本体」を選択します。 

B [ menu ] [サブメニュー]►固移動/コピー 

移動： 囡卜〇] 〜回 ►フォルダに 力ーソル ►[$> 「はい」 
コピー： 回 ►[]] 〜回 ►フォルダに 力ーソル ►HE ► 「は 
し、」 

1件移動/コピーの場合は「はい」を押す操作は不要です。 

■及 . 

• FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは移動やコピーがで 
きません。 

FOMA 端末へ画像の移動/コピー 

D | menu | ►间便利ツール►网 microSD ^ pn データ 
BOX ^ D ] マイピクチャ ►フォルダを 選択►データ 
にカーソル 

B [ menu ] [サブメニュー]►固移動/コピー 

移動： 囡卜〇] 〜回 ►フォルダに 力ーソル ► EE ► 「はい」 
コピー： 回卜〇] 〜囹 ►フォルダに 力ーソル ►[ 311 卜 「は 
し、」 

1件移動/コピーの場合は「はい」を押す操作は不要です。 


D | menu | ►问便利ツール ►网 microSD ► データの種類 
を選択►フォルダまたはデータの種類を選択 ► デー 
夕を選択 


一括バックアップ 


FOMA 端末の電話帳、メモ、メール、 Bookmark 、 設定項目 
データを一度に microSD 力ードにバックアップすることがで 
きます。2回目以降は上書き保存になります。 

D | MENu > r ^] 便利ツール ►网 microSD ^ m バックアッ 
プ/復元 ► EmicroSD へバックアップ 
■認証 操作 ► 「はい」 

電話帳が登録されていない場合、操作3は不要です。 

B 「はい」 or 「いいぇ」 

篇 . 

• 電話帳に登録されている動画、 100 K バイトを超えた分のメール添付 
ファイルはパックアップされないなど、いくつかの制限があります。 
•操作1の最後で本体へ復元」を選択すると、 microSD 力ードに 
一括パックアップしたデータを FOMA 端末に復元することができま 
す。この操作によって FOMA 端末側の最新データは削除され、上書 
き保存されます。 


Inrormation 

MicroSD カードの使用量を確認したり、他の機器で変更、追加、削除したデータを正しく認識させるためのメニューがあります。 
【驗 microSD カード〉使用状況|情報更新】 

• 保存場所に関係なく静止画と動画をアルバムに整理して閲覧することができます。 【醆 マイコレクション】 


より便利に 














データ管理 

赤外線通信/ iC 通信 


赤外線通信機能や iC 通信機能が搭載された FOMA 端末などと 
データの送受信ができます。 




_ . 

• 全件送受信の場合は、送受信側であらかじめ数字4桁の認証パスワー 
ドを決めておきます。赤外線の場合は、先に受信側の端末を待機状 
態にします。 

•全件送受信では、受信側に保存されていたデータは削除され、新し 
く受信したデータが保存されます。ただし、受信側が F -03 C で、 
データが画像、動画、メロディ、ドキュメント （ PDF データ）、デコ 
メアニメ®テンプレートの場合は追加保存されます。また、フォルタ' 
名やデータの並び順などが送信側と異なる場合があります。 

• 充電中は iC 通信によるデータの送信はできません。 

電話帳の1件赤外線/ iC 送信 

□ 送りたい電話帳にカーソル Mmenu | [サブメニュー] 
►回 データ送信 ►团 赤外線送信 or ® iC 送信 
送信 ► 「はい」 
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データの全件赤外線/ iC 送信 

D 函函 卜® 便利ツール >0 赤外線/ iC 通信►囡赤外 
線全件送信 or ®iC 全件送信 ► 送信項目を選択►認 
証操作►認証パスワード入力 ► 「はい」 

データの1件赤外線受信 

〇 [^卜®便利ツール >0 赤外線/ iC 通信 卜团 赤外 
線受信 >0 受信 ► 「はい」►送信側からデータ送信 
►受信後に「はい」 

データの1件 iC 受信 

□ 送信側からデータ送信►受信側を待受画面にして 
幻 マークを 重ね合わせる►受信後に「はい」 

データの全件赤外線受信 

〇 便利ツール>0赤外線/ iC 通信►□赤外 

線受信 卜® 全件受信 ► 認証操作 ► 認証パスワード 
入力 ► 「はい」►送信側からデータ送信►受信後に 
「はい」 

データの全件 iC 受信 

D 送信側からデータ送信►受信側を待受画面にして 
マークを重ね合わせる►認証操作►認証パス 
ワード入力 ► 再度;3マークを重ね合わせる ► 受信 
後に「はい」 


























データ 管理 

パソコンと接続する 


FOMA 端末とパソコンを接続して、 microSD 力ード内の 
WMA ファイルや画像などをやりとりすることができます。 
また、インターネットに接続して、データ通信を行うことも 
できます。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇 2 (別売）または 
FOMA USB 接続ケーブル（別売）が必要です。 


USB モード、 


パソコンがら FOMA 端末内の microSD 力ードのデータを操作 
することができます。 

D 本体設定 卜® 外部接続 kEUSB モード ► 

モードを選択 

通信 モード： パソコンと接続したバケツト通信や 64K デー 
夕通信、データ転送をするときに設定します。 
microSD モード ： FOMA 端末内の microSD 力ードをドラ 
イブとして認識させ、パソコンからデータを操作すると 
きに設定します。 

MTP モード ： Windows Media Player で microSD 力ード 
に音楽データを転送するときに設定します。 

B 「はい」 


ドコモケータイ datalink 


ドコモケータイ datalink は、お客様の携帯電話の電話帳や 
メールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行う 
ソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。 
詳細およびダウン□ー ドは下記サイトのページをご覧くださ 
い。また、付属の CD-R 〇 M がら下記サイトへのアクセスも可 
能です。 

http://datalink_nttdocomo_co_jp/ 

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インス 
トール方法、操作方法などの詳細については、上記ホーム 
ページをご覧ください。また、インストール後の操作方法に 
ついては、ソフト内のヘルプをご覧ください。 

. 

• データ通信やドコモケータイ datalink を使ったデータ転送を行うに 
は、付属の CD - R 〇 M から FOMA 通信設定ファイルをインストールす 
る必要があります。詳しくは付属の CD - ROM 内の「パソコン接続マ 
ニュアル」をご覧ください。 

• USB モードが 「 microSD モード」 「 MTP モード」の場合は 、 FOMA 
通信設定ファイルのインストールは不要です。 
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サボート 

故障かな？と思った6 


まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 1 P 79 
気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」またはドコモ 
指定の故障取扱窓□までお気軽にご相談ください。 


電源 • 充電 

參 FOMA 端末の電源が入らない 

• 電池パックが正しく取り付けられていますか。 

• 電池切れになっていませんか。 

•充電ができない（充電中にランプが点灯しない） 

• 電池パックが正しく取り付けられていますか。 

• アダプタと FOMA 端末が正しくセットされてい 
ますか。 

• AC アダプタ（別売）をご使用の場合、 AC アダ 
プタのコネクタが FOMA 端末または付属の卓上 
ホルダにしっかりと接続されていますか。 

• アダプタの電源プラグまたはシガーライタープ 
ラグがコンセントまたはシガーライターソケッ 
卜に正しく差し込まれていますか。 

• 卓上ホルダを使用する場合、 FOMA 端末の充電 
端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子 
部分を乾いた綿棒などで拭いてください。 

• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 
長時間行ラと、 FOMA 端末の温度が上昇してラ 
ンプが消える場合があります。温度が高い状態 
では安全のために充電を停止する場合があるた 
め、ご使用後に FOMA 端末の温度が下がってか 
ら再度充電を行ってください。 

々 端末操作 

•電源断 • 再起動が起きる 

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな 

り、電源が切れることがあります。汚れたとき 

は、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いて 

ください。 


參キー操作をしても動作しない 

• オールロック、おまがせ□ック、自動キ_ロッ 
クを起動していませんか。 

參電池の使用時間が短い 

• 圏外の状態で長い時間放置されるよラなことは 
ありませんか。圏外時は通信可能な状態にでき 
るよ〇電波を探すため、より多くの電力を消費 
しています。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度に 
より異なります。 

• 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごと 
に、1回で使える時間が次第に短くなっていき 
ます。十分に充電しても購入時に比べて使用時 
間が極端に短くなった場合は、指定の電池パッ 
クをお買い求めください。 

參ドコモ UIM カードが認識されない 

• ドコモ UIM 力ードを正しい向きで挿入していま 
すか。 

• FOMA 力ード（青色）を挿入していませんか。 

•操作中 • 充電中に熱くなる 

操作中や充電中、充電しながら i アプリやテレビ 
電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合など 
には、 FOMA 端末や電池パック、アダプタが温か 
くなることがありますが、安全上問題ありません 
ので、そのままご使用ください。 

_時計がずれる 

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がず 
れる場合があります。日付時刻設定の自動時刻- 
時差補正を 「 ON 」 にして電波のよい所で電源を 
入れ直してください。 


+通話 

參通話ができない（場所を移動しても「圏外」の 

表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発 

信または着信ができない） 

•電源を入れ直すか、電池パックやドコモ UIM 
カードを入れ直してください。 

•電波の性質により、圏外ではなく、アンテナア 
イコンが3本表示されている状態でも発信や着 
信ができない場合があります。場所を移動して 
かけ直してください。 

•メモリ別着信拒否/許可、着信拒否設定、メモ 
リ登録外着信拒否、 3 G/GSM 切替を設定して 
いませんか。 

•電波の混み具合により、多くの人が集まる場所 
では電話やメールが混み合い、つながりにくい 
場合があります。その場合は「しばらくお待ち 
ください」と表示され、話中音が流れます。場 
所を移動するか、時間をずらしてかけ直してく 
ださい。 

•ダイヤルキーを押しても発信できない 

オールロック、おまかせロック、セルフモード、 

ダイヤル発信制限、自動キーロックの画面オフ 

□ック、親子モードの各種利用制限の電話発信/ 

メール送信設定を起動していませんが。 

々 おサイフケータイ 

_おサイフケータイが使えない 

•電池パックを取り外すと、 1 C 力ードロックの設 
定に関わらず 1 C カード機能が利用できなくなり 
ます。 

• おまかせロックや 1 C 力ードロックを起動してい 
ませんか。 

• FOMA 端末の; 3 マークがある位置を読み取り 
機にかざしていますか。 


サボート 

保証と アフターサービス 


保証について 


• FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていま 
すので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売 
店名 • お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大 
切に保管してください。必要事項が記載されていない場合 
は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けくだ 
さい。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部 
または一部を変更することがありますので、あらがじめご 
了承ください。 


アフターサービスについて 


々 調子が悪い場合は 

修理を依頼される前に、本書または本 FOMA 端末に搭載の「使い 
かたガイド」の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べく 
ださい。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故 
障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。 

々 お問い合わせの結果、修理が必要な場合 

ドコモ指定の故障取扱窓□にご持参いただきます。ただし、故障 
取扱窓□の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態に 
よつては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめ 
ご了承ください。 


保証期間内は 

• 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期 
間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い 
不良（液晶 • コネクタなどの破損）による故障 • 損傷などは有 
料修理となります。 

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、 
保証期間内であっても有料修理となります。 

以下の場合は、修理できないことがあります。 

• 故障取扱窓□にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが 
反応してし'' る場合） 

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露•汗などによる腐食が発見 
された場合や内部の基板が破損 • 変形していた場合（外部接続 
端子（イヤホンマイク端子） • 液晶などの破損や筐体亀裂の場合 
においても修理ができない可能性があります） 

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理 
となります。 

保証期間が過ぎたときは 

ご要望により有料修理いたします。 

部品の保有期間は 

FOMA 端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部 

品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としており 

ます。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 








々 お願い 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。 

-改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 
以下のよラな場合は改造とみなされる場合があります。 

-液晶部やボタン部にシールなどを貼る 
-接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
-外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
-改造が原因による故障 • 損傷の場合は、保証期間内であっても 
有料修理となります。 

• FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ 
さい0 

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断 
ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますの 
で、ご注意願います。 

• 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故 
障、修理やその他取り扱いによってクリア（リセット）される 
場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設 
定を行ってくださるようお願いします。 

• 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Bluetooth ア 
ドレスが変更される場合があります。 

• FOMA 端末の受話□部やスピーカーなどに磁気を発生する部品 
を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けや 
すいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますの 
で、ご注意ください。 

• 本端末は防水性能を有していますが、 FOMA 端末内部が濡れた 
り湿気を帯びてしまったりした場合は、すぐに電源を切って電 
池パックを外し、お早めに故障取扱窓□へご来店ください。た 
だし、 FOMA 端末の状態によって修理できないことがあります。 


その他 
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サボート 

i モード故障診断サイト 


ご利用中の FOMA 端末において、メール送受信や画像 • メロ 
ディのダウンロードなどが正常に動作しているがを、お客様 
ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われ 
る場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお 
問い合わせください。 


r i モード故障診断サイト」への接続方法 


i モードサイト： i Menu 1お知らせ1サポート情報1お問 
い合わせ j 故障 • 電波状況お問い合わせ先づ i モード故障 
診断 


サイトアクセス用 
QR コード 



• アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 
• 海外からアクセスする場合は有料となります。 






サボート 

ソフトウェア更新 


FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうか 

ネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはバケッ 

卜通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフ 

トウェアを更新する機能です。 

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページお 

よび i Menu の「お客様サボート」にてご案内いたします。 

更新方法には、「自動更新」「即時更新」「予約更新」の3つの 

方法があります。 

※ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された電話帳、カメラ画 
像、夕'ウン □_ ドデータなどのデータを残したまま行うことができ 
ますが、お客様の FOMA 端末の状態（故障、破損、水濡れなど）に 
よってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじ 
めご了承ください。必要なデータはパックアップを取っていただく 
ことをおすすめします。ただし、夕'ウンロードデータなどパック 
アップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承くださ 
い。 

々 ご利用にあたって 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新 
に失敗することがあります。 

• ソフトウェア更新を行ラ際は、電池をフル充電しておいてくだ 
さし、 0 

• ソフトウェア更新（夕'ウンロード、書き換え）には時間がかか 
ることがあります。 

• ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およ 
びその他機能を利用できません（夕'ウンロード中は音声電話の 
着信が可能です)。 


•ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表 
示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめしま 
す。ソフトウェアタ'ウン□ー ド中に電波状態が悪くなったり、 

夕'ウンロードが中止されたりした場合は、再度、電波状態のよ 
い場所でソフトウェア更新を行ってください。 

• ソフトウェア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報（機種 
や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフト 
ウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報 
を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表 
示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変 
お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓□までお越しいただきま 
すようお願いいたします。 


自動更新設定 （お買い上げ時：自動で更新 ) 


ソフトウェア更新が必要なときに自動で更新を行ラが、更新 
が必要なことを通知するかを選択します。 

〇 | menu | ►囹 本体設定 ► ® その他設定 ►囹 ソフトウェ 
ア更新►認証操作 ► 「自動更新設定」►各項目を設 
定[完了] 

「自動で更新」にした場合、ソフトウェア更新が必要にな 
ると、自動的に更新ファイルがダウンロードされ、待受画 ^ 
面に 61 < ♦(書き換え予告アイコン）が表示されます。アイコ 
ンを選択して、書き換えの開始時刻を確認したり、変更し_ 
たりできます。 

「更新の通知のみ」にした場合、更新が必要なときに待受 
画面に(更新お知らせアイコン）が表示されます。 







即時更新 


待受画面の 曲 (更新お知らせアイコン）を選択するか、メ 
ニューの項目を選択する方法があります。 

ただし、サーバが混み合っているときには、即時更新ができ 
ない場合があります。 

〈例〉 更新お知らせアイコンを選択して更新する 

D ® 43( 更新お知らせアイコン） 

を選択 ► 「はい」►認証操作 

□「今す ぐ更新」 ►約 5秒後に自動的 
にダウンロード開始 

ダウン□ード中止： ダウンロード中画 

面で® 

サーバが混み合っているときには、更 
新日時を予約するか、更新を取りやめ 
るかの選択画面が表示されます。 

B ダウンロード終了の約5秒後に自動的に書き換え開 
始►書き換え終了後、自動的に再起動 ► roKj 


ソフトウェア更新 
更新が必要です 


球政 ma 


更新しない I 


ぐノフトウエア更新画面〉 


予約更新 


ダウンロードに時間ががかる場合やサーバが混み合っている 
場合に、日時を予約して更新を行います。 


〈例〉表示されている候補から予約する 

H ソフトゥヱァ更新画面で「予約」 

予約可能な日時がサーバの時刻で表示 
されます。 

□希望 日時を選択 ► 「はい」 ► 

tokj 

「その他の日時」を選択すると、表示さ 
れている候補以外から日時を予約する 
ことができます。設定すると待受画面 
に(予約アイコン）が表示されます。 


ソフトウェア更新 

希望日時を 
選んでください 

WZ-liTMliMi 通 

12 12/24( 金）12:27 
S 112/24( 金）14:54 
31 12/24( 金）17:21 
012/24( 金）19:48 
IS 12/24( 金）22:15 
[312/25( 土）00:42 
囹その他の日時 


〈希望日時選択画面〉 


ソフトウエア更新の予約確認 


予約した日時の確認や変更などを行います。 


□ 本体設定 ► ® その他設定 ► ® ソフトウエ 

ア更新►認証操作 ► 「更新実行」 

予約確認画面が表示されます。 


□内容を 確認 ► roKj 


- 

予約の変更： 予約確認画面で「変更」 ►希望 日を選択 ►希望 時間帯を 
選択 ►希望 日時を選択 ► 「はい」 ► roKj 
予約の取り消し： 予約確認画面で「取消」 ► 「はい」 ► roKj 
















サボート 

スキヤン機能（セキュリティスキヤ: 


FOMA 端末に取り込んだデータやプ□グラムについて、デ_ 
夕を検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除 
やアプリケーションの起動を中止します。 

• スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの 
際に FOMA 端末に何らがの障害を引き起こすデータの侵入 
から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応し 
たパターンデータが FOMA 端末にダウンロードされていな 
い場合、または各障害に対応したパターンデータが存在し 
ない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができま 
せんのであらかじめご了承ください。 

• パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が 
異なります。当社の都合により端末発売開始後3年を経過し 
た機種向けパターンデータの配信は停止することがありま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•パターンデータの 更新 

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを 
最新にしてください。 


自動更新設定 


パターンデータを自動で更新するように設定します。 

〇 _ ►冋 本体設定 ►冋 □ック•セキュリティ ►ぼ] 
スキャン 機能 ►囡 自動更新設定 ► 「有効」 ►「は 
い」 ► 「はい」 ► roKj 

パターンデータの自動更新が行われると、待受画面に 吸 ま 
たは 吸が 表示されます。 


警告 

レベル 

スキャン 
結果画面 

対処方法 

〇 


問囲要素が検出されま 

した 

正常に動作で 3 ない壜 
合があります 


roKj :起動中のアプリケーションの処理を 
続行する 

1 


問 a 要索が検出されま 

した 

正常に動作できない壜 
合があります 
動作を中止しますか？ 

OB いいえ 1 鏵編 1 


「はい」： 障害を引き起こす可能性のあるア 
プリケーションの処理を中止する 
「いいえ」： 起動中のアプリケーションの処 
理を続行する 

2 


問 e 饔索が検出されま 

した 

正常に動作で 5 ない壜 
合があるため終了しま 


roKj :障害を引き起こす可能性のあるアブ 
リケーションの処理を中止する 

3 


問路饔索が検出されま 

した 

正常に動作できない壜 
合があります 
データを削除しますか 

はい IWH g 編 1 


「はい」： 障害を引き起こす可能性のある 
データを削除する 

「いいえ」： 障害を引き起こす可能性のある 
アプリケーションの処理を中止する 

4 


問路饕棄が検出されま 

正常に_作でさないた 
めデータを削除します 


roKj :障害を引き起こす可能性のあるデー 
夕を削除する 


東それぞれの画面で「詳細」を選択すると、検出された問題要素の名 
前の一覧が表示されます。問題要素が6個以上の場合、6個目以降 
の問題要素名は省略されます。 




















サホート 

オプション • 関連機器のご紹介 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせ 
ることで、パーソナルがらビジネスまでさらに幅広い用途に 
対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商 
品ちあります。 

詳細は、ドコモショップなど窓□へお問い合わせください。 
また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書な 
どをご覧ください。 

• 電池パック F19 
• リアカバー F55 

• FOMA AC アダプタ01 /02^ 1 
• 卓上ホルダ F30 

• キャリンク'ケース L01 
• キャリンク'ケース〇2 
• 平型ステレオイヤホンセット P01% 2 
• 平型スイッチ付イヤホンマイク P01^VP02^ 2 
• 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ〇1 
• イヤホン変換アダプタ〇1 
• ステレオイヤホンマイク〇1 
•イヤホンマイク〇1 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇之※ 3 
• 車内ホルダ〇1 

• FOMA DC アダプタ01/02 

• 車載ハンズフリーキット01※ 4 

• FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル〇1 

• FOMA USB 接続ケ-ブル※ 3 

• FOMA 乾電池アダプタ〇1 

• FOMA 補助充電アダプタ01/02 

• イヤホンジャック変換アダプタ POOI*^ 2 


その他 
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• スイッチ付イヤホンマイク P001^ o /P002^° 

• ステレオイヤホンセット poor% 5 
• マイク付リモコン FOI^ 2 

• イヤホンターミナル poor^* 5 

• ワイヤレスイヤホンセット P01 
• ワイヤレスイヤホンセット〇2 

• Bluetooth へツドセット F01 

• Bluetooth へッドセット用 AC アダプタ F01 

• FOMA 海外兼用 AC アダプタ01% 1 

• FOMA 室内用補助アンテナ※ D 

• FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）％ 6 
• 骨伝導レシーバマイク01^* 2 /02 

• 電子辞書データ DVD F02 

※1海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが 
必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わな 
いでください。 

※之 F -03 C と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 
01が必要です。 

※3 USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※斗 F -03 C を充電するには、 FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 
01が必要です。 

※已 F -03 C と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 
01とイヤホンジャック変換アダプタ P 001 が必要です。 

※已日本国内で使用してください。 






•表ホメニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュ 覧を記載しています。 

• 赤色の 文字は、 各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニュー（下位メニューの一部がお買い上げ時の設定に 
戻るメニューも含む）です。 


■メール 

メール送受信履歴 

メール送信履歴 

受信 BOX 

メール受信履歴 

送信 B0X ■ i モード/ web 

新規メール作成 | Menu 検索 

新規デコメアニメ作成 Bookmark 

デコメテンプレート 

画面メモ 

デー! ^ サイト閲覧履歴 


新規 SMS 作成 

URL 入力 

URL 入力 

メール/メッセージ問合せ 

URL 入力履歴 

SMS 問合せ 1ナヤ不ル 

i チヤネルー覧 

メール選択受信 

テロツプ表示設定 

メール設定 

又信 B 又 ！ iE 

i チャネル初期化 

表示設定 RSS ' J -^/- 

署名編集設定 、ンーダソ^^卜__ 

定型文/単語登録 1モード/ web 設定 

i モードブラウザ設定 

メール/メッセージ問合せ 
設定 

フルブラウザ設定 

共通設定 

返信設定 

i モード設定確認 

メール自動返信設定 

i モ ド設定リセット 

メールグループ 検索サービス 

プログ/動画 /SNS 投稿先 フルブラウザホーム 

設定 

ァドレス•迷惑メ-ル設定 ■ i アプリ 

編集時自動保存設定 V フトー覧 

SMS 設定 i アプリコール履歴 

緊急速報「エリアメ _ ル」設 j アプリ実行情報 

定 - 


i アプリ設定 


i アプリ音量 _ 

ソフト情報表示設定 
自動起動設定 
i ウィジェット設定 
オート GPS 優先設定 
ノフトの並べ替え 
照明点灯時間設定 
明るさ調整 
バイブレータ設定 
ツータッチ i アプリ表示 
i アプリ省電力設定 
i アプリ コール ダウン □一 


ド設定 _ 

i アプリについて 


■カメラ/ TV/MUSIC 


カメラ 

静止画撮影 

動画撮影 

静止画アルパム 

動画再生 

ワンセグ 

ワンセグ視聴 

番組表 

録画した番組 

予約/予約リスト 

録画予約履歴 

テレビリンク 

チヤンネルリスト 

ユーザ 設定 


そ 

の 

他 

























































































ミュージックプレーヤー 
Music&Video チヤネル 

■データ BOX 

マイピクチヤ 
ミュージック 
Music&Video チヤネル 
i モーション • ムービー 
メロディ 

マイドキュメント 
きせがえツール 
マチキヤラ 

キヤラ電_ 

ワンセグ 

イルミネーション 

その他 

マイコレクション 


■便利ツール 


パーコードリーダー 
電卓 


アラーム 


そ 

の 

他 


赤外線/ iC 通信 

赤外線受信 


赤外線全件送信 


iC 全件送信 


データ送受信設定 

スケジュール 

メモ 


ボイスレコーダー 


Bluetooth 

接続待機 

Bluetooth 受信 

Bluetooth 全件送信 

機器リスト•接続•切断 

新規機器登録 

B 1 uetooth 電源オン/オフ 

Bluetooth 設定 

ウォーキング /Ex カウン 
ター 

歩数/活動量/力□リー情 
報 

ウォーキング /Ex カウン 
ター設定 

ケータイデータお預かり 
サービス 

データ確認/ダウンロード 

電話帳等を更新 

画像を更新 

設定情報を更新 

詳細設定/通信履歴 

microSD 

使いがたガイド 

電子辞書 

お知らせタイマ 

ワンタッチアラーム設定 

名刺リーダー 

定型文/単語登録 

定型文 

単語登録 


ダウンロード辞書 


ドコモへのお問合せ 

ドコモ総合案内 • 受付 


ドコモ故障問合せ 


海外紛失 • 盗難等 


海外故障 


■電話機能 


電話帳 

電話帳検索 

電話帳登録 

UIM 力ード （FOMA 力ード） 
操作 

グループ登録 

伝言メモ/音声メモ 

伝言メモー覧 

音声メモー覧 

音声メモ録音 

伝言メモ設定 

発着信履歴 

着信履歴 

リダイヤル 

発着信 • 通話設定 

迷惑電話ストツプ 

番号通知お願いサービス 

発信者番号通知 

通話中の着信動作 

発信詳細設定 

着信詳細設定 

通話中詳細設定 

イヤホン機能設定 

着信拒否設定 

着信通知 

電話発着信設定 

メモリ着信拒否/許可 

テレビ電話設定 

テレビ電話発信設定 

テレビ電話着信設定 

バケツト通信中着信設定 

テレビ電話動作設定 

テレビ電話画像選択 

テレビ電話切替機能通知 

テレビ電話使用機器設定 





























































































通話時間 • 料金 

通話料金表示 

通話時間表示 

通話料金自動リセット設定 

通話料金上限通知 

上限通知アイコン消去 

着もじ 

メッセージ作成 

メッセージ表示設定 

2 in 1 

2 in 1 モード切替 

電話帳 2 in 1 設定 

モード別待受画面設定 

番号別発着信設定 

2 in 1 機能 OFF 

着信回避設定 


メロデイ コール 


留守番電話サービス 

開始 

呼出時間 

停止 

設定確認 

メッセージ再生 

設定 

メッセージ問合せ 

件数増加鳴動設定 

表示消去 

テレビ電話設定 

その他ネットワークサービ 

ス 

転送でんわ 

キヤッチホン 

英語ガイダンス 

遠隔操作設定 

マルチナンパー 

デュアルネットワーク 

追加サービス 

〇 FFICEED 

イミテーションコール 

イミテーションコール開始 

イミテーションコール設定 


■本体設定 


画面 • ディスプレイ 

きせがえツール設定 

待受画面設定 

背面待受画面設定 

カラーテーマ設定 

各種画面設定 

マチキャラ設定 

メニュー設定 

背面自動点灯設定 

プライパシーピューレペル 
設定 

音/パイプ/マナー 

‘信音設定 

その他音設定 

音量設定 

パイプレータ設定 

マナー モー ド選択 

音楽再生音優先設定 

マチキャラおしゃべり設定 

照明 • イルミネーション 

照明設定 

イルミネーション設定 

キーイルミネーション設定 

文字表示/入力 

文字サイズ設定 

フォント選択 

文字入力設定 

Select language 

マルチリンガル利用設定 

着信ひがえめ設定 

時計 

日付時刻設定 

時計表示設定 

自動電源 ON/OFF 

時報設定 

端末リフレッシュ設定 


ロック • セキユリティ 

□ック 

プライバシーモード 

セキュリティ設定 

セキュリティランプ設定 

親子モード 

スキャン機能 

パスワードマネージャー 

microSD パスワード設定 

UIM 力ード （ FOMA 力ード） 
設定 

着信拒否設定 

1 C カードロック 

電話/メール着信時設定 

電池 

eco モード設定 

電池残量 

電池アイコン設定 

外部接続 

USB モート* 

Bluetooth 

フェムトセル 

データ送受信設定 

パックアップ/復元 

その他設定 

セルフモード 

初期設定 

データー括削除 

各種設定リセット 

ソフトウェア更新 

リモート機能設定確認 

メモリ確認 

サイドキー長押し設定 

モーションセンサー設定 

きせがえ/ライフスタイル 

きせがえツール 

1'ータルカスタマイズ 

ライフスタイル設定 

マナーサボート設定 


そ 
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他 












































































































■地図/海外 


そ 

の 

他 




地図 

ナビ 

イマドコ サーチ 

イマドコかんたん サーチ 


イマドコ サーチ 


i エリアー周辺情報一 


GPS アプリー覧 


現在地確認/通知 

現在地確認 

現在地通知 

地図 • GPS 設定/履歴 

位置履歴 

地図設定 

GPS ボタン設定 

位置提供可否設定 

オート GPS 

測位モード設定 

現在地通知先一覧 

サービス利用設定 

サービス利用/接続先設定 

点灯色/鳴動音設定 

海外ネツトワークサーチ 

3 G / GSM 切替 

ネットワークサーチ設定 

優先ネットワーク設定 

オペレータ名表示設定 

在圏状態表示 

再検索アイコン表示設定 

海外設定 

お問合せ（海外） 

口ーミング時着信規制 

ローミング着信通知 

口ーミングガイダンス 

国際ダイヤルアシスト 

i モードサービス利用設定 

メール/メッセージ利用設 
定 

ネットワークサービス 


海外ご利用ガイド 

■ i コンシェル 

i コンシェル 

■プロフイール 

プロフイール 


■おサイフケータイ 

1 C カードー覧 

DCMX 

トルカ 

1 C カードロック設定 

1 C カード□ック 

1 C カードロック時動作設定 

1 C カードオートロック設定 

1 C カードロック解除予約 

電源 OFF 時 1 C ロック設定 

設定 

1 C カードが6トルカ取得 

ワンセグがらトルカ取得 

トルカ重複チェック 

トルカ自動読取チェック 

トルカ自動表示 

トルカサウンド設定 


1 C オーナー 確認 


1 C オーナー 変更 
i モードで探す 






























































付録 

主な仕様 


■本体 


品名 

F -03 C 

サイズ 

高さ約111 mmx 幅約51 mmx 
厚さ約 12 9 mm (最厚部：約1 6 6 mm ) 

質量 

約 120 g (電池パック装着時） 

連続待受 
間 XI 、 2、$ 

F 0 MA /3 G 

静止時（自動）：約600時間 
移動時（自動）：約380時間 
移動時 （3 G 固定）：約400時間 


GSM 

静止時（自動）：約260時間 

連続 p 話 Bf 
間※ 广1 4 

F 0 MA /3 G 

音声電話時：約210分 
テレビ電話時：約110分 


GSM 

約250分 

ワンセク'視聴時間※ 2 、 5 

約300分 

(ワンセグ eco モード時：約370分） 

充電時間％ 6 

AC アダプタ：約140分 

DC アダプタ：約140分 

デイスプレ 
イ 

方式 

ディスプレイ：丁 FT 1 6,777,216色 
背面ディスプレイ： TFT 262,144色 


サイズ 

ディスプレイ：約 3.3 inch 
背面ディスプレイ：約 2.0 inch 


画素数 

ディスプレイ： 409,920画素 （48 〇ドット 
X 854 ドッ ト） 

背面ディスプレイ： 76,800画素 （24 〇 
卜 'ソト X 32 〇卜 'ソ ト） 

撮像素子 

種類 

メインカメラ ： CMOS 
サブカメラ ： CMOS 


サイズ 

メインカメラ： 1/3.2 inch 
サブカメラ： 1/10.0 inch 


有効画素数 

メインカメラ：約1,220万画素 
サブカメラ：約32万画素 


カメラ部 

記録画素数 
(最大時） 

メインカメラ：約1,200万画素 
サブカメラ：約31万画素 


ズーム 

(デジタル） 

メインカメラ：最大約 34.0 倍（静止画)、 
最大約16.0倍（動画） 

サブカメラ：最大約 2.0 倍 

記録部 

静止画記録枚数％ 7 

最大約1,300枚（お買い上げ時） 


静止画連続撮影 

2〜7枚 


静止画ファイル形 
xC 

JPEG 


動画録画時間％ 8 

最大約34分（本体保存時） 

最大約60分 （ microSD カード 2 GB 保存 
時） 


動画ファイル形式 

MP 4 


ワンセク'録画時間 

最大約40分（本体保存時 • お買い上げ時） 
最大約640分 （ microSD カード 2 GB 保存 
時） 

音楽再生 

連続再生時間 

i モーション：約1,016分※ 9 
着うたフル®:約4,213分※ 9 、 10 

WMA ファイル：約3,907分※ 10 
Music & Video チャネル（音声）： 

約4,213分の〇 

Music & Video チャネル(動画）:約331分 

保存容量 

着うた® XII / 
着うたフル® 

約 134 MB 


※1連続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて電波を正常に受信できる状態で 
の時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて、 
電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連 
続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア 
内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時 
間です。 

※之電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の 
電波状態（電波が届がない、または弱い）などにより、通話や通信、待受 
の時間が約半分程度になつたり、ワンセク'視聴時間が短くなる場合があり 
ます。 
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の 

他 






































※3 i モード通信、 i モードメールの作成、ダウン□—ドした i アプリの起 
動や i アプリ待受画面設定、 Music & Video チャネルの番組の取得や再 
生、ミュージックプレーヤーでの曲の再生、オート GPS 機能の利用、ワ 
ンセグの視聴や録画、 Bluetooth 接続などを行ろと通話や通信、待受の時 
間は短くなります。 

※4連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。 

※巳ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホ 
ンマイク01(別売）を使用して視聴できる時間の目安です。 

※6充電時間とは、 FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態がら 
充電したときの目安です。 FOMA 端末の電源を入れたまま充電したり、 
低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。 

※フ静止画記録枚数とは、サイズ選択が 「QVGA (320 X 240)」、画質選択が 
「 NORMAL 丄ファイルサイズが 25 K バイトの場合です。 

※巳動画録画時間とは、1件あたりの数値です。サイズ選択が 「QCIF 

(176 X 144)」、画質選択が 「 NORMAL 」 の場合です。撮影する映像に 
よって異なります。 

※臼 AAC 形式のファイルです。 

※，〇パックグラウンド再生に対応しています。 

※11「着うた」は株式会社ソニー • ミュージックエンタテインメントの登録 
商標です。 


■電池パック 


品名 

電池パック F 19 

使用電池 

リチウムイオン電池 

公称電圧 

3.7 V 

公称容量 

820 mAh 


保存 • 登録 • 保護件数 


種 

別 

保存 • 登録件数 

保護件数 

電話帳％ 1 

最大2000件 

— 

ドコモ UIM カード電話帳 

最大50件 

— 

きせかえツール％ 1 

最大50件 

— 

メール※1、2 

受信メール 

最大2500件 

最大2500件 


送信メール 

最大500件 

最大500件 


未送信メール 

最大500件 

最大500件 

エリアメール 

最大30件 

— 

Bookmark ^ 3 

最大200件 

— 

画面メモ※ 1 、 3 

最大400件 

最大400件 

ミユージック※ 1 

着うたフル® 

最大100件 

— 


うた文字 

最大100件 

— 

i アプリ※1、4 

最大100件 

— 

画像 XI 、5 

最大3000件 

— 

動画/ i モーション※ 1 

最大200件 

— 

メロディ※ 1 

最大500件 

— 

ワンセグで録画したビデオ& 1 

最大10件 

— 

メモ • スケジュール 

兑1、6 

最大2600件 

— 


※1実際に保存•登録できる件数は、データサイズや共有している保存領域の 
使用状況により少なくなる場合があります。 

※之 i モードメールと SMS の合計件数です。 

※3 i モードとフルブラウザの合計件数です。 

※4 i アプリとメール連動型 i アプリの合計件数です。メール連動型 i アブ 
リは最大5件保存できます。 

※已画像、ワンセク'で録画した静止画の合計件数です。 

※6 メモ • スケジュール、 i スケジュール内の予定、ワンセクの視聴/録画予 
約の合計件数です。視聴/録画予約は合わせて最大100件登録できます。 




































イ寸 it 

携帯電話機の比吸収率 (SAR) 


この機種 F -03 C の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 
基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。 

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準％ 1 なら 
びに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守 
するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 
( WHO ) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 （ ICNIRP ) が定 
めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な 
安全率を含んでいます。 

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸 
収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific 
Absorption Rate ) で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は 
2.0 W / kg です。この携帯電話機の側頭部における SAR の最大観忒 
0.710 W / kg です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることも 
ありますが、いずれも許容値を満足しています。 

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になる 
よう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はよ 
り小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯 
電話機の出力は小さくなります。 

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTT ドコモ推奨 
のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して 
使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足し 
ます※ 2 。 NT 丁ドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用に 
ならない場合には、身体から1 .5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定で 
き、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、 

モパイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認 
されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を 
抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズ 
フリー用機器を利用しても良いとしています。 

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペー 
ジをご参照ください。 

http :// www . who . mt / docstore / peh - emf / publications / facts _ press / 

factjapanese.htm 


SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホー 
ムページをご参照ください。 

総務省のホームぺージ 

http :// www . tele . soumu . go . jp / j 7 sys / ele / index.htm 
社団法人電波産業会のホームページ 
http :// www . ariD - emr . org / index 02 .html 

ドコモのホームページ 

http :// www . nttdocomo . co . jp / product / sar / 

富士通のホームページ 

http :// www . fmworld . net / product / phone / sar / 

※1技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の 2) 
で規定されています。 

※之携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法に 
ついては、平成22年3月に国際規格 （ IEC 62209 -2) が制定されま 
したが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分 
科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です。 
(平成22年10月現在） 


Declaration of conformity 


The product " F -03 C " is declared to conform with the essential 
requirements of European Union Directive 1999/5 /EC Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1( a ), 3.1( b ) 
and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http :// 
www . fmworld . net / product / phone / doc /. 

'參參籲 

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure 
to radio waves . 

Your mobile phone is a radio transceiver , designed and 
manufactured not to exceed the SAR * limits for exposure to radio - 
frequency ( RF ) energy , which SAR * value , when tested for 
compliance against the standard was 0.740 W / Kg . While there may 
be differences between the SAR * levels of various phones and at 
various positions , they all meet the EU requirements for RF 
exposure . 
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The exposure standard for mobile phones employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. 
The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ 
kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended 
by The Council of the European Union. The limit incorporates a 
substantial margin of safety to give additional protection for the 
public and to account for any variations in measurements. 

Tests for SAR have been conducted using standard operation 
positions with the phone transmitting at its highest certified power 
level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined 
at the highest certified power level, the actual SAR level of the 
phone while operating can be well below the maximum value. This 
is because the phone is designed to operate at multiple power 
levels so as to use only the power required to reach the network. 
In general, the closer you are to a base station antenna, the lower 
the power output. 


Federal Communications Commission (FCC) 
Notice 


• This device complies with part 15 of the FCC rules. 

Operation is subject to the following two conditions : 

① this device may not cause harmful interference, and 

② this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

• Changes or modifications made in or to the radio phone, not 
expressly approved by the manufacturer, will void the user's 
authority to operate the equipment. 


FCC RF Exposure Information 


This model phone meets the U.S. Government's requirements for 
exposure to radio waves. 

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This 
model phone is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set 
by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of 
comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF 
energy for the general population. The guidelines are based on 
standards that were developed by independent scientific 
organizations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies. 

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The 
SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted 
using standard operating positions as accepted by the FCC with the 
phone transmitting at its highest certified power level in all tested 
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest 
certified power level, the actual SAR level of the phone while 
operating can be well below the maximum value. This is because the 
phone is designed to operate at multiple power levels so as to use 
only the power required to reach the network. In general, the closer 
you are to a wireless base station antenna, the lower the power 
output level of the phone. 

Before a phone model is available for sale to the public, it must be 
tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the 
limit established by the U.S. government-adopted requirement for 
safe exposure. The tests are performed on position and locations 
(for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC 
for each model. The highest SAR value for this model phone as 
reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 1.050 W/kg, 
and when worn on the body, is 0.459 W/kg. (Body-worn 
measurements differ among phone models, depending upon 
available accessories and FCC requirements). 

While there may be differences between the SAR levels of various 
phones and at various positions, they all meet the U.S. government 
requirements. 








The FCC has granted an Equipment Authorization for this model 
phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with 
the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model 
phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment 
Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ 
(please search on FCC ID VQK-F03C). 

For body worn operation, this phone has been tested and meets the 
FCC RF exposure guidelines when used with an accessory 
designated for this product or when used with an accessory that 
contains no metal and which positions the handset at a minimum 
distance of 1.5 cm from the body. 

^ In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones 
used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged 
over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon 
national reporting requirements and the network band. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class 巳 digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help. 


Important Safety Information 


AIRCRAFT 

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or 
whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device 
offers flight mode or similar feature consult airline staff as to 
whether it can be used on board. 

DRIVING 

Full attention should be given to driving at all times and local laws 
and regulations restricting the use of wireless devices while driving 
must be observed. 

HOSPITALS 

Mobile phones should be switched off wherever you are requested 
to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests 
are designed to prevent possible interference with sensitive medical 
equipment. 

PETROL STATIONS 

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or 
other radio equipment in locations with flammable material and 
chemicals. Switch off your wireless device whenever you are 
instructed to do so by authorized staff. 

INTERFERENCE 

Care must be taken when using the phone in close proximity to 
personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids. 

Pacemakers 

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 
15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to 
avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use 
the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry 
it in a breast pocket. 

Hearing Aids 

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. 
In the event of such interference, you may want to consult your 
hearing aid manufacturer to discuss alternatives. 

For other Medical Devices : 

Please consult your physician and the device manufacturer to 
determine if operation of your phone may interfere with the operation 
of your medical device. 
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輸出管理規制/知的財産権 

ft 出管理規制 


本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及 
びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸 
出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお 
取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせくださ 
い。 


知的財産権 


著作権 • 肖像権 

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページが 
らのダウン □— ドなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアな 
ど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など 
著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送 
信などはできません。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 
制限している場合がありますのでご注意ください。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影した 
り、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホーム 
ページに掲 _ するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害す 
るおそれがありますのでお控えください。 


商標 

本書に記 ■ されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標で 
す 0 

• 「 FOMA 」 「着もじ」「 i モード」「 i アプリ」「 i モーシヨン」「デコ 
メール ® 」「デコメ ® 」「デコメ絵文字 ® 」「キャラ電」「トルカ」「ケータ 
イデータお預がリサービス」「おまがせロック」 rmoperaj「WORLD 
CALL 」 「デュアルネットワーク」「 i チャネル」「おサイフケータイ」 
「セキュリティスキャン 」 「WORLD WING 」 「公共モード」「メッセージ 
F 」 「マルチナンパー」「イマド コサー チ」「イマドコかんたんサーチ」 

「 iC お引つこしサービス」「マチキャラ」 rOFFICEEDJ 「 2in1 」 
「 MusicSA/ideo チャネル」「メロディコール」「エリアメール」「デコメ 
アニメ ® 」「 i コンシェル」「 i ウィジェット」「 i アプリコール」「 i ス 

ケジュール 」 rdocomo SMART series 」 「かんたんデコメ」「きせかえ 
ツール」および 「 FOMA 」 □ ゴ 「 i -mode 」 □ ゴ 「 i -crppli 」 □ゴ 
「 MusicSA/ideo チャネル」 □ ゴ 「 iC 」 □ ゴは NTT ドコモの商標または 
登録商標です。 

• 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。 

• McAfee® 、 マカフィー ® は米国法人 McAfee, Inc •またはその関係会社 
の米国またはその他の国における登録商標です。 

•G ガイド、 G-GUIDE 、 G ガイドモパイル、 G-GUIDE MOBILE, 「 

および G ガイド関連 □ ゴは、米 Gemsta「-TV Guide 
InternationaUnc •またはその関連会社の日本国内における商標または 
登録商標です。 

• 本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe® Flash® Lite® およ 
び Adobe Reader® Mobile テクノロジーを搭 ■ しています。 

Adobe Flash Lite Copyright® 2003 -2010 Adobe Systems 
Incorporated. All rights reserved. 

Adobe Reader Mobile Copyright® 1993-2 010 Adobe Systems 
Incorporated. All rights reserved. 

Adobe、Adobe Reader 、 Flash 、 および Flash W\ Powered by 

Lite は Adobe Systems Incorporated (アドビシス M adobe * flash * 
テムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標で 
す 0 








AC(§ESS M NetFront 


本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront 
Browser NetFront Document Viewer 
NetFront Sync Client を搭載しています。 

ACCESS 、 ACCESS ロゴ、 NetFront は、日本国、米国、およびその他 
の国における株式会社 ACCESS の登録商標または商標です。 
Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 

Powered by JBIend™ Copyright 2002-2010 Aplix 
Corporation. All rights reserved. 

JBIend および JBIend に関する商標は、日本およびその他の国に j B1em r 
おける株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 

はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 

Q R コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。 mi cro 

「マルチタスク / Multitask 」 は日本電気株式会社の登録商標で 
す 0 

QuickTime は、米国および他の国々で登録された米国 Apple Inc . の登 
録商標です 0 

Microsoft® 、 Windows®、Windows Vista®、Windows Media ®、 
PowerPoint® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

Microsoft Excel、Microsoft Word は、米国の Microsoft Corporation 
の商品名称です。本書では Excel 、 Word のように表記している場合が 
あります。 

本書では各 0S ( 日本語版）を次のように略して表記しています。 

- Windows 7 は、 Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic 、 
Home Premium, Professional 、 Enterprise 、 Ultimate) の略です 0 
- Windows Vista は 、 Windows Vista® (Home Basic、Home 
Premium 、 Business 、 Enterprise, Ultimate) の略です 0 
- Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional 
operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition 
operating system の略です。 

Google 、 モパイル Google マップは、 Google, Inc. の登録商標です。 

「モパイル Suica 」 は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
「いっしょにデコ」は、ソニー株式会社の商標です。 
i アパターは、株式会社ディ _ ツ _ コミュニケーシヨンズの登録商標で 
す。 

アバターメーカーは、株式会社アク □ ディアの登録商標です。 


• Bluetooth® とその □ ゴマークは 、 Bluetooth SIG, INC の登録商標で、 
株式会社 NTT ドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の 
商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。 

•「CROSS YOU 」 は、ソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標で 
す 0 

• 日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の iWm を使用しています。 
iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights 

• 「 AXIS フォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 

また、 「 AXIS 」 フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォ 
ントです。 

• 本機には 、 Symbian Foundation Limited よりライセンス供与されたソ 
フトウェアが含まれています。 

Symbian は Symbian Foundation Limited の登録商標です。 

• 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。 

• Uni-Type は、株式会社リムコーポレーシヨンと千葉大学工学部との共 
同研究によつて開発されたユニバーサルデザインの書体です。 

Uni-Type は、株式会社リムコーポレーシヨンの登録商標です。 

• 「丸ゴシック」、「レイミン」、「丸フォーク」は、株式会社モリサワより 
提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。また 
「レイミン丄「丸フォーク」の名称は、同社の商標です。 

• IrSimple™, l 「 SS™ または IrSimpleShot™ は 、 Infrared Data 

Association® の商標です。 I l ™l ta 

• Blu-ray Disc およびロゴは商標です。 

• その他、本取扱説明書に記 _ されている会社名や商品名は、各社の商標 
または登録商標です。 


そ 
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その他 

• 本製品の一部分 Ilndei^iident JPEG Group が開発 1 ^こモジュールが 
含まれています。 

• FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 1C カードの技術方式です。 
• 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。 

Copyright® 2006-2010, GestureTek, Inc. All Rights Reserved. 

• 文字認識エンジンは、オムロン（株）の Mobile 〇 mCR を使用していま 
す 0 

• 本製品は、 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセ 
ンスされており、お客様が個人的がつ非営利目的において以下に記載す 
る場合においてのみ使用することが認められています。 

- MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画や i モーション（以下、 
MPEG-4 Video ) を記録する場合 
-個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録された 
MPEG-4 Video を再生する場合 

- MPEG-LA よりライセンスを受けた提供者により提供された MPEG-4 
Video を再生する場合 

プ □ モーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合 
には、米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。 

• 本製品に搭載している HMM 音声合成エンジンは、修正 BSD ライセンス 
を使用しています 

• •參 

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) 
hts_engine API developed by HTS Working Group 
http://hts-engine.sourceforge.net/ 

Copyright© 2001 -2010 Nagoya Institute of Technology, 
Department of Computer Science 

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary 
Graduate School of Science and Engineering 
All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met: 

- Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 


その他 


- Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

- Neither the name of the HTS working group nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 
EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL 
SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

コンテンツ所有者は Windows Media デジタル著作権管理テクノロジ 
(WMDRM) を使用して、著作権を含む g 身の知的財産権を保護しま 
す。このデパイスは WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM 保護さ 
れたコンテンツにアクセスします。 WMDRM ソフトウェアがコンテン 
ツの保護に支障を来たした場合、コンテンツ所有者はマイク□ソフトに 
対して、保護されたコンテンツをソフトウェアが WMDRM を使用して 
再生、コピーするための許可を失効させるように要求することができま 
す。失効しても、 WMDRM で保護されていないコンテンツは影響を受 
けません。 WMDRM で保護されたコンテンツのためのライセンスをダ 
ウン □— ドするときは、マイク □ ソフトがライセンスに “ Revocation 
List” を含めることに同意したものと見なします。コンテンツ所有者は、 
コンテンツがアクセスされる時に WMDRM をアップグレードするよう 
要求することがあります。アップヴレードを拒否すると、そのアップヴ 
レードを必要とするコンテンツにアクセスできなくなります。 



• 付属の電子辞書データ DVD F02 には、 F-03C 用の辞書として以下の辞 
書データ （ 15 辞書 +6 分野別検索）を収録しています。 

〈岩波書店〉 

広辞苑第六版 DVD-ROM 版 +6 分野別検索（慣用句 • 漢字 • 人名•地 
名 • 作品名 • 季語）（新村出編） 

〈研究社〉 

リーダーズ英和辞典第 2 版（松田徳一郎編） 

新和英中辞典第 5 版 (Martin Collick、David P. Dutches 田辺宗 一、 
金子稳編） 


〈三省堂〉 

デイリー日仏英 • 仏日英辞典 
デイリー日独英•独日英辞典 
デイリー日中英•中日英辞典 
デイリー日西英 • 西日英辞典 
コ監修 / 三省堂編修所編） 
デイリー日伊英•伊日英辞典 
デイリー日韓英•韓日英辞典 


( 村松定史監修 / 三省堂編修所編） 

( 渡边学監修 / 三省堂編修所編） 

( 池田巧監修 / 三省堂編修所編） 

( 上田博人、アントニオ • ルイズ•ティノ 

( 藤村昌昭監修 / 三省堂編修所編） 

( 福井玲 • 尹亭仁監修 / 三省堂編修所編） 
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English 

Quick Manual 



The latest information of this manual can be downloaded from the DOCOMO website. 
Further, the detailed English manual can be downloaded from the following URL: 
http://www.nttdocomo.co.jp/english/support/trouble/manual/download/index.html 


❶ Sub-camera 
❷ Earpiece 
0 Display 
O Microphone 
01 menu I MENU key 
〇 I B I Mail/Character key 
O |clr| ch/Clear key 

Display i-Channel, or return to the previous 
screen. 

❽ restart a voice call key 

❾团-团 Keypads 

❿閲 * /Public mode (Drive mode) key 

❿ |"^frv| i-Widget/TV key 

❿ E] Search key (Activate quick search) 

❿ Light sensor (Sense ambient luminance to 
automatically adjust brightness of the display) 
❿ ◎ Multi-cursor key (Move the cursor or 
operate menu item) 
l«]: Perform an operation. 

(5) : Display Schedule, or adjust volume. 

[y] : Display Phonebook, or adjust volume. 

@ : Display Received calls. 

@ : Display Redial. 

* 8-direction operations are available depending on 
functions. 

❿ I 窃 I Camera key 
❿ I i ぽ 1 i-mode/i-appli key 
❿ I 叫 Power/End key 
❿ | ** | # /Silent mode key 
0 [multi | Multitask key (Activate/perform another 
function) 


© ISeg antenna 
©Sub-display 
©Touch sensor 
Operate sub-display 
© Indicator light 
® FOMA antenna (Built-in) 

© Main-camera 

0 Fingerprint sensor (Authenticate fingerprints) 

❿ Infrared data port 

©Speaker 

® g mark (Osaifu-keitai, iC transmission, etc.) 
❿ Light/Shooting light 
0 Back cover 

* Remove the back cover and the battery pack to access the 
docomo UIM slot and the microSD card slot. 

❿ Charging jack 
© Back cover lever 

* To maintain waterproofness, lock the cover before using. 

©Open assist button 
❿ Strap opening 
❿ External connection jack 

Connect optional AC adapter, DC adapter, 
FOMA USB Cable with Charge Function 02, 
Stereo Earphone Set 01,etc. 

❿ @ Side camera key 
@@Side up/down keys 







































































Viewing display 


Character Entry 


Lock/Security 


[J| (Ample) ㊁ 口 (Low) : Battery level 
U (Strong) ㊁ f (Weak), 圏外 ： Signal strength 
| : Connecting to i-mode 
$ : Infrared communication in operation 
0 : Bluetooth ON 
略 : Handsfree ON 
0 : eco mode ON 
、备 ： Positioning with GPS 
^ : Location request setting 
S : Unread i-mode mail exists 
■ : Arrival i-concier information exists 
is : Unreceived i-mode mail exists in the 
i-mode Center 
恩： Auto-send mail exists 
注 ： During i-appli operation 
Q : Alarm is set 
^ : Silent mode ON 
A : In Public mode (Drive mode) 

因 ： Record message ON 
: 1C card lock ON 
田 ： microSD card is inserted 
夫： Pedometer/ACT monitor is set 
♦: Software update notice 
I U aiHEWThtl : New arrival 


Switching input modes 

On the character entry screen, f B 1 ► Select 
input mode 

Entering/Converting (5-touch method) 

The characters are inserted at the cursor position. 
「 O I - 1 9 I : Change input characters by input 
mode and pressing keys several times 
l i : Return to the previous character 
fcLR| : Delete characters 
I i : Add voiced/semi-voiced sound, switch 
upper/lower case 

Entering pictograms 

On the character entry screen, I 窃 *| ► Select 
pictogram 

Entering smiley on the mail message 
editing screen 

On the character entry screen, 

[menu | 卜 [4lfoll3l ► Select a smiley type ► Select a 
smiley 


Changing the terminal security code 

「menu | 卜 [8][6][3]|T| ^ Authenticate ► Enter a new 
terminal security code ► Enter the new code in 
New terminal security code-check field ► 「噬 1 
[Save] 

Changing PIN1/PIN2 code 

I menu | 卜 [8] [6] [9] ►[]] or |T| ► Authenticate ► Enter 
the current PIN1/PIN2 code ► Enter a new code in 
New PIN1/PIN2 code field and in New PIN1/PIN2 
code - check field ► I 铨 I [Save] 

Registering fingerprints for authentication 

[menu] k 囹囹囹囡 ► Authenticate ► "OK" ► Slide 
your fingertip by following the instruction 
messaged Enter the name to register (up to10 
two-byte (20 one-byte) characters) ► I 铨 I [Save] 

Activating All lock 

All menu operations are locked. 

I menu | 卜 mijjH ► Authenticate 
To unlock, enter the security code. 

Starting/Canceling Self mode 

All functions including communication are disabled. 
I menu | 卜 [8][9]0 or ® ► "Yes" 























Sound/Screen Setting 


Voice/Videophone Calls 


Phonebook 


Setting Call ring alert 

|menu| ►[8][T|pr|Pnrn ► Set required items ► HE 
[Set] 

Image/i-appli 

<Example> Setting an image 

[menu] ► 囹 H 回 H ► 0 ► "Yes" ► Select a folder ► 
Move the cursor to an image ► I iii I [OK] ► "Yes" 

Activating/Deactivating Privacy view 

「 multi] (1 sec. or more) 

Setting Light alert 

<Example> Setting Light alert for incoming call/ 
message 

|menu| ►|~8 l [~3 l [ T |[ T | pr | ► Set required items ► fWI 
[Set] 

Kisekae Tool 

<Example> Setting Kisekae Tool stored by default 

I menu | 卜 [s][7][3] ► Move the cursor to a Kisekae 
Tool ► I 窃 I [Setting] ► "Yes" 


Entering a phone number to make a call 

1 Enter a phone number^ i 疒 I (voice calls) or 
「铨 1(videophone calls) 

® : Put a call on hold/cancel 

2 When ending the call, I ^ I 

Using Redial/Received calls to make a call 

回 (Redial) or 巨 ) (Received calls) ► Move the 
cursor to a party ► I , 1 (voice calls) or fs^ I 
(videophone calls) 

Using phonebook to make a call 

0 ► Search the phonebook ► Move the cursor to 
an entry ► I 1 (voice call) or I it^l (videophone 
call) 

Receiving a call 

1 Receive 

While receiving a call, 卜 ] : On hold 

2 I , I (voice/videophone calls) or I scar | 
(videophone calls) 

3 When ending the call, I ^ I 


Adding to FOMA terminal phonebook 

® (1 sec. or more) ► Enter a name ► Set required 
items ► [W] [Save] 

Registering docomo UIM phonebook 

[menu | 卜 |T]|T|[3] ► Enter a name ► Set required 
items ► HE [Save] 

Editing FOMA terminal phonebook 

® ► Search the phonebook ► Move the cursor to 
an entry ► I menu | 卜 [3]|T| ^ Edit ► I ill I [Save] ► 
"Overwrite" or "New entry" 

Searching FOMA terminal phonebook 

㈣ ► 刚 ■⑺ 
















Mail 


Creating/Sending i-mode mail 

I B I ► I gf| [Write] ► Enter receiver, subject and 
message text ► I ill I [Send] 

Sending Deco-mail 

On the mail creation screen, "Msg" ► I I 
[Decorate] ► Select a decoration icon ► 

Decorate ► Edit the mail ► I 窃 I [Send] 

File attachment 

On the mail creation screen, select file attachment 
field ►Select a file type ►Attach a file ► Edit the 
mail ► I 窃 I [Send] 

Displaying a mail in the mailbox 

I b I ► 田 - [U ► Select a folder ► Select a mail 

Checking new mail/message 

f B I (1 sec. or more) 


Camera 


Still camera 

「噬 I ► Point the camera at an object® [粒] or 囫 

Movie camera 

@ (1 sec. or more) ► Point the camera at an 
object, ® [Rec/Record] or § ►To stop shooting, 
® [Stop] or § ►E Save 

Displaying images 

I menu | ^ DIXI ► Select a folder ► Select data 

Playing moving pictures 

I menu | ^ [ 5]0 ► Select a folder ► Select data 


Operations while playing moving picture 

[J] or @0 : Adjust volume 
@ (1 sec. or more) : Rewind/Fast forward play 
(•] : Pause/Play/Play from the beginning (In stop) 
I icr | : Stop 


ISeg 


Creating a channel list using preset (for the 
first-time) 

I menu | 卜 ► "Yes" ► "Use preset" ► Select an 

area ► "Yes" 


Setting a channel list 


IMENUI 


► ► Move the cursor to Channel list 


[Set] 


Watching ISeg 


(1 sec. or more) 

Operations while watching 


The followings are operations for when Switch 
active operations is set to "OFF". 


I i : Switch watching screen 
I B | [Low]/1 icy I [High] or @@ : Adjust volume 
@ (1 sec. or more) : Start/Stop recording video 
@ : Record still image 
I menu | ►[ 9 ] : Display key function help 


Reserving watching/recording 

I menu I ^ ► 1 menu I ► 0 ► Select an entry 

method ► I 铨 I [Save] ► I 窃 I [Save] 


Playing a recorded program 

I menu I 卜 回 ► Select a folder ► Select data 






















Music&Video Channel/MUSIC 
Player 


Playing Music&Video Channel 

I menu | 卜 0S ► Select a program 

Playing a tune with MUSIC Player 

I menu | 卜 0[3] ► Select a folder or playlist ► Select 
music data 

Operations while playing 

® or § : Pause/Play 
U) or : Adjust volume 
@ (1 sec. or more) : Rewind/Fast forward 
回 or @ (1 sec. or more) : Move to the beginning 
of chapter/track” 

@ or 0 (1 sec. or more) : Move to the next 
chapter/track 

|§ twice quickly : Save to Quick playlist* 2 

* 1 If playing time is less than 2 seconds, move to the 
previous chapter/tune. 

*2 Only valid for MUSIC Player. 


Network Service 


Voice Mail Service 

[menu | 卜 園回 ► Perform the following operations 

Activate : [U ► "Yes" ► "Yes" ► Enter ring time 

Deactivate : [3] ► "Yes" 

Play messages ►□] or [ 2 ] ► "Yes 11 ► Follow 
the guidance to operate 

Call Waiting Service 

I menu I ^ [7]@[2] ► |T| (Activate) or [ 2 ] (Deactivate) 

► "Yes" 

During a voice call, 「 /* * 1 : Answer a voice call 
from the second party 

f jgg I : Switch to another party 

Call Forwarding Service 

I menu I 卜 ► Perform the following 

operations 

Activate : [U ► "Yes" ► "Yes" ► Enter a phone 
number ► [Complete] ► "Yes" ► Enter ring 
time 

Deactivate : 麵 ► "Yes" 


Other Main Functions 


Function 

Operating procedure 

Start/Cancel Public mode (Drive 
mode) 

1 1(1 sec. or more) 

Display iMenu 

figl 

Display i-appli folder list 

1 jpf 1 (1 sec. or more) 

Display Received calls/Redial 

回/回 

Start/Cancel 1C card lock 

@ (1 sec. or more)* 

Display Schedule 


Display Alarm list 

® (1 sec. or more) 

Start/Cancel Silent mode 

1 **](1 sec. or more) 

Start i-Widget 

㈣ 

Start quick search 


New Task start menu 

1 MULTI j 

* Authentication is required to cancel. 

| Emergency calls 


Service 

Phone No. 

Police 

110 (no area code) 

Fire and ambulance 

119 (no area code) 

Marine emergencies 

118 (no area code) 



































Overseas 


Refer to "Mobile Phone User's Guide 
[International Services]", DOCOMO International 
Services website and "海外ご利用ガイド 
(Overseas usage guide)" preinstalled in My 
Document of Data Box (in Japanese only). 


Making a call/videophone call 


• When making a call to WORLD WING user, the 
call is forwarded internationally from Japan 
even when staying in the same country. Enter 
"+" and Japan's country code "81". 

International call (including to Japan) : 「 O I (1 
sec. or more) ► Country code ► Enter a phone 
number without the leading "0" of the area code 
(City code) ► I , I (voice calls) or I 铨 I 
(videophone calls) 

Call inside the country you stay : Enter a phone 
number^ I /* I (voice calls) or 「窃 I 
(videophone calls) ► "No, use original" 

Receiving a call/videophone call 

A call is received ► I I (voice calls) or or I it^l 
(videophone calls) 

Setting after returned to Japan 

When FOMA terminal is turned ON after 
returning to Japan but the terminal is not 
automatically connected to FOMA network, set 
network search mode to "Auto", and 3G/GSM 
setting to "AUTO". 



Please check on the number before dialing. 

General Inquiries 
<docomo Information Center> 


<ln English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean> 

SOI 20-005-250 (toll free) 


<ln Japanese only> 

No prefix 151(toll free) 

通0120 -800-000 (toll free) 


Available only from mobile 
phones and PHSs. 


Repairs 


<ln Japanese only> 

No prefix I 1O (toll free) 

通0120 -800-000 (toll free) 


Available only from mobile 
phones and PHSs. 


Omakase Lock 

* If you are a docomo Premier Club member, the service is 
available any number of times with no commission. If you are 
not a member, the charge for the service occurs (however, you 
are not charged if you subscribe to this service at the same time 
as service interruption or during interruption.). 

Setting/Canceling Omakase Lock 

<ln Japanese only> 

m, 0120 -524-360 

Available 24 hours a day (open all year round) 

* Unavailable from part of IP phones. 


Loss or theft of FOMA terminal or payment 
of cumulative cost overseas 


<docomo Information Center> 
# From DOCOMO mobile phone 


(24 hours) 


-81-3-6832-6600* 
(toll free) 

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone. 

* When calling from an F-03C, you should dial the number +81- 
3-6832-6600. (Press I 〇 1 for 1 sec. or more to enter 

• From land-line phone <Umversal number> 


International call access code 
for the country you stay 


Universal number 
international prefix 


■8000120-0151* 


Local call charges maybe required. 


For international call access codes for major countries/ 
universal number international prefix, refer to DOCOMO 
International Services weosite. 


Failures encountered overseas 


〈Network Support and Operation Center 〉 


# From DOCOMO mobile phone 


(24 hours) 


-81-3-6718 イ 414* 
(toll free) 

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone. 

* When calling from an F-03C, you should dial the number +81- 
3-6718-1414. (Press L_Oj for 1 sec. or more to enter M +".) 

• From land-line phone <Universal number> 


International call access code 
for the country you stay 


Universal number 
international prefix 


-8005931-8600* 


* Local call charges maybe required. 

For international call access codes for major countries/ 
universal number international prefix, refer to DOCOMO 
International Services website. 
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クイックダイヤル . 48 

ケ_タイデータお預かリサービス . 38 

現在地確認 . 57 

公共モード . 44 

国際電話 . 42 

国際 □ ーミンク、 . 47 

故障かな？と思ったら . 76 

誤操作防止ロック設定 . 38 


サ行 


視聴予約 . 62 

自動キーロック . 38 

自動更新設定 . 79, 81 

指紋認証機能 . 37 

賴 . 22 

受信設定 . 52 

受話音量 . 43 

i±m . 87 

省電力 . 34 

照明点灯時間設定 . 33 

初期設定 . 23 

スキャン機能 . 81 

スケジュール . 69 

静止画撮影 . 59 

静止画表爪 . 60 

赤外線通信 . 74 

セキュリティスキャン . 81 

セルフモード . 37 

即時更新 . 80 

ソフトウェア更新 . 79 


夕行 


ダイヤル発信制限 . 37 

卓上ホルダ . 22 

タッチセンサー . 25 

端末暗証番号 . 35 

腿 . 57 

着うたフル ® . 64 

着信音設定 . 30 

着信許可/拒否 . 39 

着信拒否設定 . 39 

着信履歴 . 41 

チヤンネルリスト . 61 

通話中保留 . 43 

使いかたガイド . 28 

データー括削除 . 40 

デコメアニメ ® . 50 

デコメール ® . 50 

テレビ電話を受ける . 43 

テレビ電話をかける . 41 

伝言メモ . 44 

電子辞書 . 70 

転送でんわサービス . 45 

電池パック . 21 

電話着信制限 . 39 

電話帳 . 41,52 

電話番号表示 . 23 

電話を受ける . 43 

電話をかける . 41 

動画撮影 . 59 

動画表爪 . 60 

ドコモケータイ datalink. 75 

ドコモ UIM 力ード . 21 
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海外利用 . 

ガイド表示領域 . 

各種設圣リ S •ッ 

かな入力 . 

画面オフロック設定 . 

画面メモ . 

キー確認音 . 

きせ かえツール . 

キヤッチホン . 

緊急速報「エリアメール」 

緊急通報 . 

クイックスケジュール …… 


アイコン . 

アフターサービス •• 

アラーム . 

暗証番号 . 

—括バックアップ 
イルミネーション設定 
インフォメーション .... 

糸 k 文子 . 

遠隔カスタマイズ ........ 

遠隔初期化 . 

オート GPS. 

才ールロック . 

おサイフケータイ •…… 
オプション • 関連機器 
おまかせロック . 

音声クイック起動 ........ 

音量設定 . 



力行 


索引 


2一 



































































































文字サイズ設定. 

文字入力 . 

文字入力設定 ...... 


呼出動作開始時間設定.. 
予約更新 . 


リアカバー . 

リダイヤル . 

利用制限 . 

留守番電話サービス. 

ログイン情報 . 

録画予約 . 


ワンセク . 

ワンセクアラーム. 


英数字 • 記号 


ア々ゴ/3 

Bluetooth 機能 . 

Bookmark . 

eco モート . 

eco モード動作設定 . 

FeliCa (おサイフケータイ）. 

GPS 機能 . 

アプリ . 

ウィシェット . 

コンシェル . 

チャネル . 

モーション/ムービー ........ 

モード故障診断サイト ........ 


ナビ . 

入カモード . 

ネットワーク暗証番号 
ネットワークサービス 


パーコー ドリーダー…… 
パーソナルデータロック 

背面ディスプレイ . 

パソコン接続 . 

発信者番号通知設定 ........ 

番組設定 . 

表示メニュー設定 . 

ファイルの添付 . 

不在着信お知らせ . 

プライバシービュー ........ 

フルブラウザ . 

プロフィール . 

返イ言 . 

ホームぺ_ジ表示 . 

保 E . 

保存•登録•保護件数.... 


待受画面選択 . 

マチキャラ設定 . 

マナ_モ_卜 . 

ミュージックプレーヤー... 
メール振分け条件設定 ....... 

メール/メッセージ問合せ 

メニューー覧 . 

メ — ユ——提作 

メモリ登録外着信拒否 ....... 

メモリ別着信拒否/許可... 




ハ行 


7 9 6 5 
5 2 3 4 


732746343352 55 ^ 


32 i モードサイト表示 . 

29 i モードパスワード . 

29 i モードメール受信 . 

i モードメール送信 . 

I 1 C カードロック . 

™ iC 通信 . 

on microSD 力ード . 

yu microSD パスヮード . 

Music&Video チヤネル ••••• 
PIN 1 コード/ PIN 2 コード 

21 QR コード . 

41 RSS 1 」ー ダー . 

40 SAR . 

45 SMS 送信 . 

54 URL 入力 . 

62 USB モード . 

WMA ファイル . 

WORLD CALL . 

™ WORLD WING . 

^ 2 タッチ入力 . 


22715434346757656568566678 


その他 


• 37736375845 ^ 



























































































MEMO 



104 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



108 



MEMO 



MEMO 


その他 


110 



MEMO 



MEMO 


その他 
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ご契約内容の確認•変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 
i モードから i Menu 4お客様サポート$お申込 • お手続き$各種お申込 • お手続き |パケット通信料_ 
パソコンから My docomo ( http :// www . mydocomo . com /) =>各種お申込•お手続き 


※丨モードがらご利用になる場合、「ネツトワーク暗証番号」が必要となります。 
※丨モードからご利用になる場合のバケツト通信料は無料です。海外からのアクセ 
スの場合は有料となります。 

※パソコンからご利用になる場合 、 「docomo ID / パスワード」が必要となります。 


※「ネットワーク暗証番号」および 「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方- 
お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 
※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 


マナーもいつしょに携帯しましょう 

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲への心 
■ くばりを忘れずに。 


ドコモの環境への取り組み 

こんな場合は必ず電源を切りましょう 


取扱説明書の薄型化 

■ 使用禁止の場所にいる場合 

• 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の 
電源を切ってください。 


本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 
取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 

よく使われる機能や詳しい説明については、使いがたガイド（本 
FOMA 端末に搭載）やドコモのホームページでご確認いただけ 

こんな場合は公共モードに設定しましょう 


ます0 

■ 運転中の場合 


携帯電話の回収 • リサイクル 

• 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 
傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を 
除きます。 


携帯電話 • PHS 事業者は、環境を保護し、貴重な 
产, 資源を再利用するために、お客様が不要となってお 

广 £7) 持ちになる電話機•電池•充電器を、ブランド•メー 

力一問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイ 

■ 劇場 • 映画館 • 美術館など、公共の場所にいる場合 




クルを行っております。お近くのドコモショップへ 

プライバシーに配慮しましょう 


お持ちください。 

d カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 


この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、 

!行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。 


回収、リサイクルに出しましょう。 
















故障お問い合わせ先 


総合お問い合わせ先〈ドコモインフォメーションセンター〉 


Iドコモの携帯電話からの場合 


■一般電話などからの場合 

m01S0-800-000 

I (局番なしの） ■ U ■ (無料）※一部の ip 電話からは接続できない場合があります。 
※一般電話などからはご利用になれません。 

受付時間午前9 : ◦◦〜午後8 : ◦〇(年中無休） 
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■ドコモの携帯電話からの場合 


(局番なしの） 

※一般電話などからはご利用になれません。 
受付時間24時間（年中無休） 


■一般電話などからの場合 

1 ^ 0120-800-000 

I w (無料）※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 


參番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 

參各種手続き、故障•アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 
ドコモホームぺージ http :// www . nttdocomo . co . jp / i モードサイト i Menu => お客様サボート$ドコモショップ 


海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモインフォメーションセンター〉 (24B 铜受付） ■ 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉 (24 時間受付) 


•ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話アクセス番号 


■81-3-6832-660CT (無料) 


* —般鼋話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 


籲ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話アクセス番号 


-81-3-6718-1414* (無料) 


* —般鼋話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 


※ F -03 C からご利用の場合は、+81 -3-6832-660 ◦でつながります（「+」は「〇」キーを ※ F -03 C からご利用の場合は、+81 -3-6718-141 4でつながります （ 「+」は「0」キーを 

1秒以上押します)。 1秒以上押します)。 


參一般電話などからの場合〈ユニノ V— サルナンノ（一〉 

tuiaawyj 通 ; -8000120-0151 

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 


參一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉 

tmaawvj 通 ; -8005931-8600* 

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 


※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンパー用国際識別番号については、 ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 

ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 

•紛失•盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 

參お客様が購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。 


マナーもいつしよに携帯しましよう。 

〇 公共の場所で携帯電話をこ'利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 


Li-ion 00 


環境保全のため、不要になった電池は 
NTT ドコモまたは代理店、リサイクル 
協力店などにお持ちください。 


L VEGETABLE 
^IL INK 


販売元株式会社 NTT ドコモ 
製造元富士通株式会社 

回逢回 

’10.11(2 版） 

CA 92002 -61 80 















F-03C 

|《ソコン接続マニュアル 


データ通信 


1 


ご利用になる前に 


2 


データ転送 （ OBEXTM 通信）の準備の流れ . 4 

データ通信の準備の流れ . 5 

パソコンと FOMA 端末を接続する . 6 

FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする . 7 


Bluetooth ® 接続を準備する . ダイヤルアップ通信サービス 10 


ドコモコネクションマネージャを利用する 


ドコモコネクションマネージャを利用しない通信を設定する .... 17 
AT コマンド . 27 


[f - U 

バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 F -03 C でデータ通信をする際に必要な事項についての説 
明をはじめ、 CD - ROM 内の 「 F 0 MA 通信設定ファイル」「ドコモコネクショ 
ンマネージャ」のインス I -ール方法などを説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 

[L _ J] 
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データ通信 


FOMA 端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送 （0 巳 EXtm 通信)、バケッ 
卜通信、 64 K データ通信に分類されます。 

• パソコンと接続してバケット通信や 64 K データ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするに 
は、付属の CD - ROM からソフトのインス I -ールや各種設定を行う必要があります。 

• 海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で行ってください （ PPP 接続ではパケット通信できません)。ま 
た、海外では 64 K データ通信は利用できません。 

• FOMA 端末は、 FAX 通信や Remote Wakeup には対応しておりません。 

• ドコモの PDA の sigmarionm と接続してデータ通信が行えます。ただし、八イスピードエリア対応の高速通 
信には対応しておりません。 

❖データ転送 （ obex ™ 通信） 


画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 

• 転送方法により送受信できるデータが異なります。転送方法ごとの送受信可能なデータについては 、 FOMA 
端末の「取扱説明書（詳細版)」 （ PDF ファイル）をご覧ください。 



F -03 C 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
microSD カード 
ド コモ ケータイ datalink 


❖バケツト通信 


インターネットに接続してデータ通信（バケット通信）を行います。 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとり 
する場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料が 
かからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U など、 FOMA バケット通信に対応したアクセスポイントを利 
用して、受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 5.7 Mbps の高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響 
により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。 

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□ー ドなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が 
高額になりますのでご注意ください。 

※ FOMA 八イスピードエリア外や HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、または 
ドコモの PDA の sigmarionm など HIGH - SPEED に対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くな 
ることがあります。 

※巳 luetooth 接続の場合、 FOMA 端末の通信速度は八イスピード用の通信速度になりますが、 Bluetooth 機器 
間の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。 

※受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 5.7 Mbps とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すちのではあ 
りません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。 































❖ 64 K データ通信 


インターネットに接続して 64 K データ通信を行います。 

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコン 
テンツのダウン□ー ドなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U など、 F 0 MA 64 K データ通信に対応したアクセスポイント、 
または ISDN 同期 64 K のアクセスポイントを利用できます。 

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。 


ご利用になる前に 


♦動作環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる 
場合があります。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC / AT 互換機 

USB ケーブル接続の場合： US 巳ポート （ USB 仕様 1.1/2 .◦に準拠） 

巳 luetooth 接続の場合：ダイヤルアップネットワーキングプ□ファイルに対応する 
巳 luetooth 標準規格 Ve 「.2. 1+ EDR までに準拠 
ディスプレイ解像度1 ,024 X 60 ◦ドット （1,024 X 768 ドット％)以上 、 High 

Color 16ビット以上を推奨 

0 S (各日本語版） 

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 

必要メモリ 

Windows XP : 128 M 巳以上 Windows Vista : 512 M 巳以上 

Windows 7 : 32ビット版 1 GB 以上、64ビット版 2 GB 以上 

八 ー ドディスク容量 

5 MB (10 MB ^) 以上の空き容量 

Web ブラウザ％ 

Internet Explorer 6.◦以上 

メール ソフト％ 

Windows メールおよび Outlook Express 6.0 


※ドコモコネクションマネージャを利用するための動作環境です。 

• 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご覧ください。 

• 0 S のアップグレードや追加 • 変更した環境での動作は保証いたしかねます。 

• 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当 
社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explo 「 e 「7 .◦以降 （Windows XP の場合は 、 Microsoft 
Internet Explo 「 e 「6 .◦以降）です。 CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作 
してください。 

① Windows 7 、 Windows Vista のとき：® (スタート）—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」— 
「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

Windows XP のとき：「スタート」—「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

② 「名前」に次のように入力して rOKJ をクリック 
< CD-ROM ドライブ名〉： ¥ index.html 

※ CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。 

• CD - ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定によるもので、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。 
※お使いのバソコンの環境により異なる場合があります。 
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♦必要な機器 


FOMA 端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。 

• FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル02 (別売）または FOMA US 巳接続ケーブル（別売）& 
• 付属の CD - ROM 「 F -03 C 用 CD - ROM 」 

※ USB 接続の場合 


✓お知らせ 

• パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。 
• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 


♦ご利用時の留意事項 


❖インターネットサービスプロバイダの利用料 


パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ（以降プ□バイ 
ダ）の利用料が必要です。この利用料は、 F 0 MA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただ 
きます。詳細はご利用のプ□バイダにお問い合わせください。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U がご利用いただけます 。 mopera U はお申し込みが必要な 
有料サービスです。 

❖接続先（プロバイダなど） 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 
先、 64 K データ通信を行うときは F 0 MA 64 K データ通信または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご利用くださ 
い 0 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については、 mopera のホームページをご覧ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / index.html 

❖ユーザー認証 


接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤル 
アップネットワークで ID とパスワードを入力して接続してください。 ID とパスワードはプ□バイダまたは社内 
LAN など接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプ□バイダまたはネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

❖ブラウザ利用時のアクセス認証 


パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で FirstPass (ユーザ証明書）が必要な場合は 、 FirstPass PC 
ソフトを利用します。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウン□ードは下記サイトの 
ページをご覧ください。また、付属の CD - ROM から下記サイトへのアクセスも可能です。 

サーヒス詳細： http :// www . nttdocomo . co . jp / service / safety / firstpass / 

タウン□—ド： http :// www . nttdocomo . co . jp / support / utilization / application / foma / utility / firstpass / 
index.html 
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❖バケツ ト 通信および 64 K データ通信の条件 


日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。 

- FOMA サービスエリア内であること 

-パケット通信の場合、アクセスポイントが FOMA バケット通信に対応していること 
- 64 K データ通信の場合、接続先が F 0 MA 64 K データ通信または ISDN 同期 64 K に対応していること 
-巳 luetooth 接続の場合は、パソコンがダイヤルアップネットワーキングプ□ファイルに対応する Bluetooth 
標準規格 Ve 「.2.1 + EDR までに準拠していること 

※上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合 
があります。 

♦ CD-ROM を利用する 


付属の CD - ROM には、 FOMA 端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、 PDF 版「区点コードー 
覧」などが収録されています。 

❖ ド コモ ケータイ datalink の紹介 


ドコモケータイ datalink は、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集な 
どを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウン□ードは下記サイトの 
ページをご覧ください。また、付属の CD - ROM から下記サイトへのアクセスも可能です。 
http :// datalink . nttdocomo . co . jp / 

• ドコモケータイ datalink をご利用になるには、あらかじめ FOMA 通信設定ファイルをインス I ルしておく 
必要があります。 

• ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上 
記ホームページをご覧ください。また、インス!-ール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧く 
ださい。 

• ド]モケータイ datalink をご利用になるには、別途 USB ケーブルが必要です。 


データ転送 （ OBEXtm 通信）の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）をご利用になる場合には、 FOMA 通信設定 
ファイルをインス I -ールしてください。 


FOMA 通信設定ファイルをダウン□ー ド、インストールする 
• 付属の CD - ROM からインストール 
• ドコモのホームぺージからダウン □ ー ドし、インストール 


: T 一夕車 
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データ通信の準備の流れ 


パソコンと USB ケーブル接続または Bluetooth 接続をして、バケツト通信および 64 K データ通 
信を利用する場合の準備について説明します。 

USB ケーブル接続の場合 Bluetooth 接続の場合 


① FOMA 通信設定ファイルをダウン□ー ド、 
インス I -ールする — P 7 
• 付属の CD - ROM からインス I -ール 
• ドコモのホームページからダウン□ードし、 
インストール 


① Bluetooth 接続を準備する 
—pio 


②パソコンと FOMA 端末を接続する — P 6 


③ FOMA 通信設定ファイルを確認する — P 8 


②モデムの確認をする — Pl 1 






ドコモコネクションマネージャをインストールする- ► PI 3 


ドコモコネクションマネージャでデータ通信の設定をする% 


ドコモコネクションマネージャを 
利用しない通信を設定する— P 1 7 


通信を実行する 


※ドコモコネクションマネージャの設定については、『ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル』をご 
覧ください。 


❖ FOMA 通信設定ファイル 


US 巳ケーブルでパソコンと接続してバケツト通信または 64 K データ通信を行う場合は、 FOMA 通信設定ファ 
イルをインス!-ールする必要があります。 


❖ Bluetooth 接続を利用する 


巳 luetooth 対応パソコンと FOMA 端末を巳 luetooth 接続してバケツト通信または 64 K データ通信を行います。 
• 詳しくは、 「 Bluetooth 接続を準備する」をご覧ください。 - P 10 

❖ ドコモコネクシヨンマネージャ 


付属の CD - ROM からドコモコネクションマネージャをパソコンにインス!ルすると、バケツト通信または 
64 K データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡单に操作できます。 
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USB ケーブルのコネクタを FOMA 端末の夕 1 •部接続端子に差し込む 
USB ケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンの USB ポートに差し込む 



• パソコンと FOMA 端末が接続されると、 FOMA 端末の待受画面に0が表示されます。 


♦インストール/アンインストール前の注意点 


• 操作を始める前に他のプログラムが動作中でないことを確認し、動作中のプログラムがある場合は終了して 
ください。 

※ウイルス対策ソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。 

例：タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。 

• FOMA 通信設定ファイルやドコモコネクションマネージャのインス!-ール/アンインス!-ールを行う場合 
は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーに 
なる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社 
にお問い合わせください。 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、次の操作を行います （Windows XP では表示されま 
せん)。 

-Windows 7 :「はい」をクリックするか、パスワードを入力して 「0 K 」 をクリック 
-Windows Vista :「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して 「 OK 」 をクリック 
• パソコンの操作方法または管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


パソコンと FOMA 端末を接続する 


ここでは取り付け/取り外し方法を説明します。 FOMA 通信設定ファイルのインストールは行い 
ません。 - P 7 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続すると、 USB ケーブルが差し込まれたことを自 
動的に認識してドライバが要求されますが、「キャンセル」をクリックして終了してください。 

• パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。 

• 本マニュアルでは、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）での場合を例に説明しています。 

♦ USB ケープルを取り付ける 
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❖取り外しかた 


US 巳ケーブルのコネクタのリリースポタンを押し（①)、 FOMA 端末から引き抜 
く（②） 


リリースボタン 



2 パソコンから USB ケーブルを取り外す 


✓お知らせ 

• FOMA 端末から USB ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 
取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原 
因となります。 

• データ通信中に USB ケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となり 
ます。 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 

FOMA 端末とパソコンを USB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA 通信設定 
ファイル（ドライバ）が必要です。使用するパソコンに FOMA 端末を初めて接続する前に、あら 
かじめインス I -ールしておきます。 

• 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 6 
• USB 接続ケーブルを利用しない場合は、 FOMA 通信設定ファイルのインス!-ールは必要ありません。 

• 操作5で FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されるまで、 FOMA 端末を接続しないでく 
ださい。 

〈例 〉 Windows 7にインストールするとき 

CD-ROM をパソコンにセット 

2 「データリンクソフト•各種設定ソフト」をクリック 












































「インストール開始」をクリック 

FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、 FOMA 端末 
をパソコンに接続 

• FOMA 端末は電源が入った状態で接続してください。 



Iンを USB 接続クーブルで接続して通信するためのソフトウェア 


■パ 々、、ル诵信本:"刺用にあ？:- nTqy: キ竞 
パソコンなどに USB 接続クーブルで接続してデータ通信を行う場合13、 
FOMA0) パク..十定ービス「パク • ホ-ダイ」「パク.ホ-ダイフル」の 
定額対象外通信となりますのでご注意ください。 

詳IXは ドコ柳ホームべ一：;、 仏くはド•コモの於□グ=£：礙§下さい。 


【インストール手順】 

① FOMA 端末とパソコンとは、まだクープルで接続しないで<ださい。 

② 「インストール」クリッ^ M、 開いたフォルダの中から 「F03Cst. e xeJ 
てインストール行してください。 


本ソフトウェアIこ関するお間 L 、合ねせ先 


»" ■コモインフォメ 
一般電話など? 


A インス!ル完了画面で rOKJ をクリック 

「ドコモコネクションマネージャ」のインス!ル— P 13 

♦ FOMA 通信設定ファイルを確認する 


• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows 7で確認するとき 

1 ©(スタート）—「コント□ールパネル」 — 「システムとセキュリティ」 — 「シ 
ステム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック 
Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「システムとメンテナンス」 — 「デバイスマネージャ」を 
J 頃にクリック 

Windows XP のとき 

① 「スタート」—「コント□—ルパネル」—「パフオーマンスとメンテナンス」—「システム」を順にクリック 

② 「システムのプ□パティ」画面の「八ードウエア」タブをクリック — 「デバイスマネージャ」をク 
■ J ツク 


docomo 


r 0 NTT ドコモ CD-ROM [データリンクソフト.各種設定ソフト]-\ 
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☆お気に入り|鈐 NTT ドコモ CD-ROM [デー… [I i 位 ▼ 0 ▼ □ ▼ページ⑵ ▼ セーフテイ (S) ▼ 


Q 「 FOMA 通信設定ファイル （ USB ドライバ)」の「インス!-ール」をクリックし、 
^ 表示されるウィンドウから 「 F 03 Cst . exe 」 アイコンをダブルクリック 


卜 r M' ,! 


4 5 
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o 各デバイスの種類をダブルクリック — 次のデバイス名が登録されていることを確 
認 

• デバイスの種類とデバイス名は次のとおりで 
す。 

表示される順番は 0 S により異なります。 

-ポート （ COM と LPT ) : 

FOMA F 03 C Command Port 
( COMx ) ^ 

FOMA F 03 C OBEX Port 
(COMx” 

-モデム： FOMA F 03 C 
-ユニバーサルシリアルバスコント□ーラー 
または USB (Universal Serial Bus ) コン 
ト ローラ： FOMA F 03 C 
※乂はパソコンの環境により、異なった数字 
が表示されます。 



♦ FOMA 通信設定ファイルをアンインストールする 


• 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 6 
• 操作する前に、パソコンから FOMA 端末を取り外してください。 


〈例 〉 Windows 7、 Windows Vista でアンインス!''―ルするとき 

1 ©(スタート）—「コント□ールパネル」 — 「プ□グラム」カテゴリ内にある 
「プ□グラムのアンインス!-ール」を順にクリック 
Windows XP のとき 

「スタート」—「コント□ールパネル」—「プログラムの追加と削除」を順にクリック 

〇 「FOMA F 03 C USB 」 を選択して「アンインス!ルと変更 」 （Windows XP 
の場合は「変更と削除」）をクリック 

〇 「FOMA F 03 C Uninstaller 」 と表示されていることを確認して「はい」をク 
。リック 

アンインス I -ールを開始します。 

4 「ドライバを削除しました」画面が表示されたら 「 OK 」 をクリック 


✓お知らせ 

•削除画面で 「FOMA F 03 C USB 」 が表示されていないときは、再度 「 FOMA 通信設定ファイルをインス!ルする」 
の操作を行った後に、アンインス!ルを行ってください。 — P 7 
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FOMA 端末に接続確認画面が表示されたら「はい」を選択 

登録の確認画面が表示されたら「はい」を選択 

Bluetooth パスキーを入力する場合 

FOMA 端末で Bluetooth パスキー（半角数字 4 〜 16 桁）を入力して® [決定] 

• FOMA 端末とパソコンで同じ Bluetooth パスキーを入力します。 

• 通常接続機器（オーディオ）設定の確認画面が表示された場合は、「いいえ」を選択します。 

• FOMA 端末にパソコンが機器登録され、登録が完了すると待受画面に戻り、接続待機状態になりま 
す。必要に応じて、パソコンで接続の設定•操作を行います。 


ダイヤルアップ通信サービス 


Bluetooth ® 接続を準備する 


巳 luetooth 対応バソコンと FOMA 端末を Bluetooth 接続して、データ通信を行います 0 

• パソコンの操作方法については、ご使用になるパソコンの取扱説明書をご覧ください。 

• FOMA 端末が Bluetooth 接続待機状態になると待受画面に0(青）が表示されます。 FOMA 端末とパソコン 
間の巳 luetooth 接続が成功すると0(青）が点滅します。 

♦ FOMA 端末にバソコンを登録する 


本 FOMA 端末に初めて Bluetooth 接続するパソコンは FOMA 端末に登録します。 

• パソコンの環境によっては、 Bluetooth パスキーの入力が必要な場合があります。 

foma 端末で 

登録待機中になり、待受画面に戻ります。 

• 5分経過しても接続がない場合は、自動的に中止されます。 

9 パソコンで FOMA 端末の検索と機器登録をする 

• FOMA 端末が登録待機中に行います。 

• パソコンの取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、また「機器登録」 
の代わりに「ペアリング」と表記されている場合があります。 


✓お知らせ 

• パソコンに FOMA 端末を登録する場合、パソコンが複数の機器を検索したときは、機器名称で FOMA 端末を判別して 
ください。パソコンが同一名称の機器を複数検索したときは、機器アドレスで判別してください。 


♦登録済みのパソコンと接続する 

FOMA 端末に登録済みのパソコンと巳 luetooth 接続する場合は、 FOMA 端末を接続待機状態にします。 

FOMA 端末で |menu|| 6 II 8 I 

9 回[接続種別]—「ダイヤルアップ （ DUN )」 を0にして圍[確定] 

接続待機中になり、待受画面に戻ります。 

• 接続中の Bluetooth 機器がある場合は、接続中の機器を切断して接続待機するかどうかの確認画面が 
表されます0 

^ バソコンで接続の操作をする 


34 
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♦モデムの確認をする 


パソコンでご使用になるモデムのモデム名や、ダイヤルアップ接続用に設定された COM ポート番号を確認しま 
す。 

• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows 7 で確認 するとき 

1 ©(スタート）—「コント□ールパネル」 — 「システムとセキュリティ」 — 「シ 
ステム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック 
Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」を 
J 頃にクリック 

Windows XP のとき 

① 「スタート」—「コント□—ルパネル」—「パフオーマンスとメンテナンス」 — 「システム」を順にクリック 

② 「システムのプ□パティ」画面の「八ードウエア」タブをクリック — 「デバイスマネージャ」をク 
U ック 

9 各デバイスの種類をダブルクリック — モデム名または COM ポート番号を確認 

• 「モデム」、「ポート （ COM と LPT )」 の下にモデム名または COM ポート番号が表示されます。 


ドコモコネクションマネージャを利用する 


ドコモコネクションマネージャは、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフ 
トウェアです 。 mopera U へのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡 
単に行うことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 

ここでは、ドコモコネクションマネージャのインス!-ールまでを説明します。 



初期設定では表示されません。 
詳しくはドコモコネクションマ 
ネージヤのヘルプをご覧くださ 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


FOMA 端末を使ってインターネットに接続するには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネット 
サービスプ□バイダ （mopera U など）のご契約が必要です。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 
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✓お知らせ 

従量制データ通信 （ i モードパケット定額サービスなど含む）のご利用について 

•パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□—ド（例：アプリケーション、音楽、 
動画、 0S またはウイルス対策ソフトのアップデート）など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額にな 
りますのでご注意ください。 

なお、本 FOMA 端末をパソコンなどに US 巳ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のバケット定額 
サービスのパケ • ホーダイ、パケ • ホーダイフルの定額対象外通信となりますのでご注意ください。 

定額データブランのご利用について 

• 定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランのインターネットサービスプ□バイダにご 
契約いただく必要があります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 

mopera のご利用について 

• mopera の接続設定方法については、 mopera のホームページをご覧ください。 
http://www.mQpera.net/mQpera/support/index.html 


♦ ドコモコネクションマネージャをインス I ^ールする前に 


ドコモコネクションマネージャをインス!-ールする前に次の事項を確認し、必要に応じてソフトの設定変更や 
アンインス I -ールを行ってください。 

• FOMA 端末と FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル〇2 (別売）または FOMA US 巳接続ケーブル（別売）を 
用意してください （ Bluetooth 接続の場合は、 USB ケーブルは必要ありません)。 

• サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認してください。 

• ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトがインス!-ールされている場合は、必要に応じて自動的に 
起動しないように設定を変更してください。 — P 13 「ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご 
利用について」 

❖ Internet Explorer の設定を変更する 


• ドコモコネクションマネージャをインス!ルする前に、あらかじめ Internet Explorer の「インターネット 
オプション」で、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。 

〈例 〉 Windows 7 、 Windows Vista で変更するとき 

©(スタート）- ► 「すべてのプ□グラム 」- ►「Internet Explorer 」 を順にク 
■ j ック 

Windows XP のとき 

「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム」を選択 — 「Internet Explorer 」 をクリック 

2 「ツール」 — 「インターネットオプション」を順にクリック 

3 「接続」タブをクリック — 「ダイヤルしない」を選択 
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4 「 ok 」 をクリック 

❖ ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について 


ドコモコネクションマネージャには次のソフトと同じ機能が搭載されておりますので、同時にご利用いただく 
必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインス!-ールを行ってください。 

• mopera U かんたんスタート 
• U かんたん接続設定ソフト 

• FOMA PC 設定ソフト 

• FOMA ノ（イトカウンタ 

また、ドコモコネクションマネージャで Mzone (ドコモ公衆無線 LAN サービス）を利用する場合は、次の公 
衆無線 LAN 接続ソフトはアンインス!-ールを行ってください。なお、同時にインス!-ールした場合、ドコモコ 
ネクションマネージャでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

• U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 

• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティプログラム 

♦ドコモコネクションマネージャをインス I ^ールする 


〈例 〉 Windows 7にインストールするとき 

CD - ROM をパソコンにセツト 

2 「インターネット接続」をクリック 
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「本 CD - ROM からの FOMA データ通信の設定方法」の操作③にある「インス 
卜ール」をクリック 

• セキュリティの警告画面が表示された場合は、「実行」をクリックします。 


赛 NTT ドコモ CD-ROM [インターネツト接繞]- Windows Internet Explorer 

◎ V ノ， 1 色 E: 句 uide¥intemet.html ▼ | 备ナ | x 11 p p ▼ | 

口お気に入り 獐 NTT ドコモ CD-ROM [インタ… 1 浼 ▼ 0 ▼二#，ページ (E) ▼ セーフテイ (S) ▼ » 


本 CD-ROM からの FOMA データ通信の諸 g 方法 

CPUSB 格練々ープルの用意 

FOMA 端末とパソコンを接続するために FOMA 充電機能付 USB 接続クープル02 
(和鹿)または FOMA USB 接続クープル (S 暁)を用意します。 

FOMA 充電機能付 USB 接続ク-プル02(別鹿)または FOMA USB 接齡-プ 1 

ル(別売)はドコモショップ/ドコモ取扱い店/各種お申込 • お手続きにてお求め 
ぃ桃ナます。 

FOMA 通信設定ファィルは FOMA 端末とバソコン纖売するた⑽ソフトゥェァ 1 

です。 

以下の画面からインスト-ルを行って下さい。 

FOMAiil 信鉛宝ファイル (USB ドライバ） 1— 1 

"[-/ 

以下の「インストール J を^リックするか、「最斩版ダウ'ノロード」のドコモの HP か 
らドコモコネクションマネージャをダウンロードし、ドコモコネクシ 3 ンマネージャ I I 

©インストール想ラって下さい。 i 」 

IP ィンスト-ル ■) 

■爵靳]|反兮ウソロ'-ド 

※「インストール」を^リックすると、セキュリティの普告画面が表示される場合 
があります。本普告は Internet Explorer の t キュリティの設定1こよって表 M 

示执ますが、ご使用には問題ございませんので、実行してください。 

©mooera U のご麩約 

mopera U の契約をされていない場合は、ドコモコネクションマネージャ初回起 
動時に表示される「初期設定ウィザード J からお申込みを^なうことがでぎま 


• Windows XP で MSXML 6 • Wireless LAN API のインス I ルの確認画面が表示された場合は 
「 Install 」 をクリックし、 MSXML 6 • Wireless LAN API をインス!ルします。 MSXML 6 • 
Wireless LAN API のインス I ル完了後、 Windows を再起動すると、自動的にドコモコネクショ 
ンマネージャのインス I -ールが始まります。 


4 「次へ」をクリック 



5 注意事項を確認して「次へ」をクリック 
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ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して、契約内容に同意する場合は「使用 
許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック 



インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリック 

• インストール先を変更する場合は「変更」をクリックし、任意のインストール先を指定してください。 



「インス!-ール」をクリック 

インス!-ールが始まります。 
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O 「 InstaNShield ウイザードを完了しました」画面が表示されたら「完了」をク 
リック 

ドコモコネクションマネージャのインス I -ールが完了します。 



✓お知らせ 

• インストールには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。 
• データ通信中にインストールを行わないでください。 


♦ ドコモコネクションマネージャを起動する 


• 操作する前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 

〈例 〉 Windows 7 、 Windows Vista で設定 するとき 

1 ® (スタート） — 「すべてのプ□グラム 」 —「NTT DOCOMO 」 ^「ドコモコ 

1 ネクションマネージャ」—「ドコモコネクションマネージャ」を順にクリック 

Windows XP のとき 

「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム」 — 「NTT DOCOMO 」 ^「ドコモコネクションマ 
ネージャ」を 順に選択して 「ドコモコネクションマネージャ」をクリック 

ドコモコネクションマネージャが起動します。 

初回起動時には、自動的に設定ウイザードが表示されます。 



• 設定ウィザードに従い、インターネットに接続してデータ通信を行うための設定を行います。 
設定後にドコモコネクションマネージャを利用して、通信を実行することができます。 
詳しくは、『ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。 
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✓お知らせ 

• インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合 
は、必ずドコモコネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。 

• 0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、バケツト通信料が高額と 
なる場合がございますのでご注意ください。 



接続/切断ボタン 


ドコモコネクションマネージャを利用しない通信を設定する 


ドコモコネクションマネージャを利用しないで、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について 
説明します。 

• バケット通信で mopera U など HIGH - SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合は、ドコモコネク 
ションマネージャを利用して設定してください。 

♦ダイヤルアップネットワークの設定の流れ 


• データ通信の準備の流れ — P 5 

• 操作する前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 



※パケット通信の場合に設定します。 

設定するには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。 

ここでは Windows XP に添付されている「八イパーターミナル」を使った設定方法を説明します。 
Windows 7 、 Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません 。 Windows 7 、 Windows 
Vista の場合は、各 OS に対応したソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に 
従ってください)。 
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♦接続先 （ APN ) を設定する 


❖接続先 ( APN ) と登録番号 ( cid ) 


パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 （ cid ) 1〜1◦に設定できます。お買い上げ時、 
cid の1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、2と3には mopera U に接続するための 
APN 「 mopera . net 」 が、4には1 28 K 通信で接続するための APN 「 mpr . ex - pkt . net 」 が登録されています 0 
その他のプ□バイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid 5 〜1◦に APN を登録します。 

• 接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• USB ケーブル接続と Bluetooth 接続は、それぞれ個別に接続先 （ APN ) を設定する必要があります。 

• パケット通信時に USB ケーブル接続と Bluetooth 接続を切り替える場合は、再度接続先 （ APN ) を設定す 
る必要があります。 

• 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目を F 0 MA 端末の電話 
帳と比較すると、次のようになります。 


接続先 （ APN ) の設定 

電話帳の項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

接続先名 ( APN ) 

相手の名前 

* 99 * * * < cid ># (パケット通信） 

相手の電話番号 


• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。 

❖接続先 ( APN ) を設定する 


〈例 〉 Windows XP で設定するとき 

1 「スタート」をクリック — 「すべてのプ□グラム」 — 「アクセサリ」 — 「通信」 
を順に選択して「八イパーターミナル」をクリック 


2 


「名前」に接続先名など任意の名前を入力— row をクリック 


• 「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 

¥/: * ?◊ 1，， 
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「接続」画面で「キャンセル」をクリック 


接続先 （ APN ) を 「 AT + CGDCONT =< cid >, n < PDP _ TYPE >","< APN >"」 
の形式で入力-* 

< cid > : 5〜1◦の範囲で任意の番号 
< PDP _ TYPE > : IP または PPP 
< APN > :接続先 （ APN ) 

• + CGDCONT コマンド — P 34「 AT コマンドの補 
足説明」 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 

ATE 1 と入力し、 0] を押します。 


ファイル©編集®表示 w 通信 ( s ) 転送①ヘルブ ( u ) 

D 1^ © 1 iitD S IS" 


AT+CGDC0NT=5,__PPP",__ABC" 


a row と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック — 「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 

7 切断の確認で「はい」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 

♦発信者番号の通知/非通知を設定する 

バケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

] 「接続先 （ APN ) の設定」の操作1〜4を実行 


Q 「電話番号」に実在しない電話番号（「0」など）を入力- 
^ tokj をクリック 

• 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 

接続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、 

変更不要です。 

• 「接続方法」は次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合 ： 「FOMA F 03 CJ を選 


「接続方法」を選択- 


勢 


択 

巳 luetooth 接続の場合：「ご使用の Bluetooth リン 
ク経由標準モデム」または 「 Bluetooth 機器 
メーカが提供している巳 luetooth モデム」を選 
択 


電話番号の牾報を入力してください： 


国/地域番号(公，本 (81) 
市外局番 (£) : 




[〇3~ 


電話番号(丘)： 
接続方法 ( N ): 


[ 


I FOMA F 03 〇 ' 


J I キゃンセル 


4 5 
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2 


3 


発信者番号の通知/非通知を 「 AT * * DGP ^=< n >」 の形式で入力 —0 


< n > :〇〜2 

0 :そのまま接続（お買い上げ時） 

1:1 84を付けて接続（非通知） 

2 :186を付けて接続（通知） 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 
ATE 1 と入力し、 H を押します。 



fiT*DGPIR=0 


「 OK 」 と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック — 「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 


4 切断の確認で「はい」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 

❖ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 


ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。 

• * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非 
通知は次のとおりです。 


^ * DGP 旧コマンド 
ダイヤルアップネット^^^^ による設定 

ワークの設定（く cid >=3 の場合）一 

設定なし 

非通知 

通知 

氺99氺氺氺3# 

通知 

非通知 

通知 

184氺99氺氺氺3# 

非通知 

186氺99氺氺氺3# 

通知 


♦ダイヤルアップネットワークを設定する 


ここでは、バケツト通信で mopera U に IP 接続する場合を例に説明しています。 

• バケツト通信で mopera U または mopera に接続する場合は、電話番号欄に次のように入力してください。 
mopera U (PPP 接続）： * 99 * * * 2# 
mopera U (IP 接続）： * 99 * * * 3# 

128 K 通信 （PPP 接続）： *99* **4# 
mopera (PPP 接続）： * 99 * * * 1 # 

• 64 K データ通信で mopera U 、 mopera に接続する場合は、次の電話番号を接続先の電話番号欄に入力して 
ください。 

mopera U :氺8701 
mopera : * 9601 
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❖Windows 7 、 Windows Vista で設定する 


@ (スタート）- ► 「コント□ールパネル」- ► 「ネットワークとインターネット」 
カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック 

2 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック 

Windows Vista のとき 

「接続またはネットワークをセツトアップします」をクリック 


3 


「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック 


kr) 罾 1 接規またはネットワークのセツトアップ 


接候オプションを遥択します 


新しし休ットワークの t ットアップ 

新しいルーターまたはアクセスポイントを構成します • 

職場に接接します 

雄場へのダイヤルアップまたは VPN 接接をセットアップします • 


「どのモデムを使いますか？」画面が表示されたとき 
USB ケーブル接続の場合 ： 「FOMA F 03 C 」 をクリック 

Bluetooth 接続の場合：「ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム」または 「 Bluetooth 機器メーカ 
が提供している Bluetooth モデム」をクリック 


4 


5 


「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号（バケット通信の場合は 
「*99***< cid >#」） を半角で入力—「ユーザー名」を入力—「パスワード」 
を入力—「接続名」を入力して「接続」をクリック 


< cid > : P 18 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 


• 「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 

• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用 
できません。また、次の記号（半角文字）は使用で 
きません。 

¥/:*?◊ | 


接続中の画面で「スキップ」をクリック 



• ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。 
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6 「接続の使用準備ができました」画面で「閉じる」をクリック 

Windows Vista のとき 

① 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック 

② 「閉じる」をクリック 

7 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダブ 
ターの設定の変更」をクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック 

g 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック 
〇 「全般」タブの各項目の設定を確認 

• パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 

次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合：「接続の方法」で「モデ 
ム - F 0 MAF 03 C 」 のみを選択します。 

巳 luetooth 接続の場合：「接続の方法」で「モデム- 
(ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム)」 

または「モデム- ( Bluetooth 機器メーカが提供 
している Bluetooth モデム)」を選択します。 

• 選択したモデム以外は非選択 （□) にしてくださ 
し)。 

• 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられ 
る COM ポート番号は、お使いのパソコンの環境に 
より異なります。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （□) にします。 



] Q 「ネットワーク」タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 

• 「インターネットプロトコルバージ ョン 6 ( TCP / 

IPv 6)」を非選択（口）にします。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が指 
示されている場合は、「インターネットプロトコル 
バージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し「プロパ 
ティ」をクリックして、各種情報を設定してくださ 
し)。 

• プ□バイダなどから 「 QoS パケットスケジューラ」 

および、その他の項目についての指示がある場合 
は、必要に応じて選択/非選択を設定してくださ 
し)。 



]] 「オプション」タブをクリック —「 PPP 設定」をクリック 
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]2すべての項目を非選択（巳）にして row をクリック 



「0 K 」 をク U ック 

通信を実行する — P 25 

❖Windows XP で設定する 


1 「スタート」をクリック — 「すべてのプログラム」 — 「アクセサリ」 — 「通信」 
を順に選択して「新しい接続ウィザード」をクリック 

2 「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック 

3 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック 

4 「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック 

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック 

「デバイスの選択」画面が表示されたとき 

USB ケーブル接続の場合： 「モデム - FOMA F 03 C 」 を選択して 「次へ」 をクリック 
Bluetooth 接続の場合： 「モデム- (ご使用の Bluetooth リンク経由標準 モデム)」 または 「モデム- 
(Bluetooth 機器 メーカが 提供している Bluetooth モデム)」 を選択して 「次へ」 をクリック 

A nsp 名」に任意の接続名を入力—「次へ」 

w •「 ISP 名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用 
できません。また、次の記号（半角文字）は使用で 
きません。 

¥/: * ?◊ 1，， 


「電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は 「*99***< cid > 
#」）を半角で入力—「次へ」をクリック 

< cid > : P 18 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 


をク IJ ック 
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Q 「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「パスワードの確認入力」を入 

力—各項目を画面例のようにすベて選択して「次へ」をクリック 

• 「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は 
空欄でもかまいません。 


9 「新しい接続ウィザードの完了」画面で「完了」をクリック 

1Q 「スタート」をクリック — 「すべてのプ□グラム」 — 「アクセサリ」 — 「通信」 

を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック 

11 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック — 「プ□パティ」を 
ク U ック 


新し〇格转〇イザード 




]2 「全般」タブの各項目の設定を確認 

• パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 
次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合：「接続方法」で「モデム 
-FOMA F 03 C 」 のみを選択します。 

巳 luetooth 接続の場合：「接続方法」で「モデム- 
(ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム)」 
または「モデム- ( Bluetooth 機器メーカが提供 
している Bluetooth モデム)」を選択します。 

• 選択したモデム以外は非選択 （□) にしてくださ 
し)。 

• 「接続方法」に表示されたモデムに割り当てられる 
COM ポート番号は、お使いのパソコンの環境によ 
り異なります。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択（口）にします。 
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n 「ネットワーク」タブをクリック — 各項目を画面例のように設定—「設定」をク 
■。リック 

• 「この接続は次の項目を使用します」の 「 QoS パ 
ケットスケジューラ」は設定を変更できませんの 
で、そのままにしてください。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が指 
示されている場合は、「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」を選択し「プロパティ」をクリックし 
て、各種情報を設定してください。 


] A すべての項目を非選択 （□) にして row 


「0 K 」 をクリック 

通信を実行する — P 25 

♦ダイヤルアップ接続で通信を実行する 


通信の実行や切断について説明します。 

〈例 〉 Windows 7のとき 

1 バソコンと FOMA 端末を接続 

USB ケーブル接続の場合 — P 6 
巳 luetooth 接続の場合- ► PI 0 

〇 ©(スタート）- ► 「コント□ールパネル」- ► 「ネットワークとインターネット」 
カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック 
Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック—接続先を選択して「接続」をクリック—操作4へ進む 
Windows XP のとき 

「スター ト」 をクリック—「すべての プ □グラム」—「アクセサリ」 — 「通信」 を 順に選択して「ネット 
ワーク 接続」 をクリック — 接続 アイコンをダブルクリック — 操作4へ進む 

3 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダブ 
^ ターの設定の変更」をクリック — 接続アイコンをダブルクリック 


k FOMA® ブ□パティ HMfXI 



をク IJ ック 


ppp 設定 


□ LCP 拡張を使う (£) 

□ y フトウ I アによる圧箱を行う ( N ) 

□ 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴシエ-卜す 

I ! OK I I キャンセル ] 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「ダイヤル」をクリック 


4 


• 「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 

• 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」の 
保存をした場合、入力は不要です。 

• 接続完了画面が表示された場合は 「 OK 」 をクリッ 
クしてください。 



✓お知らせ 

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、 64 K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接 
続すると次の画面が表示されます。 




ノ〈ケット通信のとき 64 K データ通信のとき 

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。 

• 接続アイコン作成時の FOMA 端末を接続した場合のみ、通信が行えます。 


❖通信を切断する 

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行つ 
てください。 

〈例 〉 Windows 7のとき 

] タスク ト レイの0をクリック — 切断する接続名をクリック — 「切断」をクリック 

Windows Vista のとき 

タスクトレイの®を右クリック—「切断」を選択して切断する接続先をクリック 
Windows XP のとき 

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック—「切断」をクリック 
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AT コマンド 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。 
FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサボート 
しています。 

❖ AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付けて、半角英数字で入力してください。 


〈例〉 ATD コマンドで mopera U に接続するとき 

ATD * 99氺* * 3# M 

I リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から0を押 
した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を含む最大256文字入力できます。 

❖ AT コマンドの入カモード 


AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモード 
とは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードか 
ら入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

• オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作します。 

• オンラインデータモード 

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときに AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中は AT コマンドを入力しない 
でください。 

• オンラインコマンドモード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、通信先との 
接続を維持したまま AT コマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき 

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。 
• +++コマンドまたは S 2 レジスタに設定したコードを入力します。 

•「 AT & D 1」 に設定されているときに、 RS -232 C ※の ER 信号を OFF にします。 

※ USB や Bluetooth インタフェースにより、 RS -232 C の信号線がエミュレートされていますので、通信 
アプリケーションによる RS -232 C の信号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、 「 AT 0|3」 と入力します。 


✓お知らせ 

• 外部機器から発信 • AT コマンド発信を行った場合、 2 inl がデュアルモードまたは A モード時は A ナンバー、 B モード 
時は B ナンパーで発信します。 
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♦ AT コマンドー覧 


• FOMA F 03 C (モデム）で使用できる AT コマンドです。 

• パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 


上段：コマンド下段：実行例 

説明 

A / 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

直前の応答が 「 ERROR 」 の場合は 「 ERROR 」 を返します。 

A / 

0 K 

AT 

A /、 +++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみ 
で使用すると、 FOMA 端末が AT コマンドを使用できる状態のときに 「0 K 」 を返します。 

AT 0 

OK 

ATA 

バケット着信および 64 K データ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 

バケット着信中には次のコマンドが入力できます。 

ATA 184 :発信者番号通知なし着信動作 ATA 186 :発信者番号通知あり着信動作 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

ATD 

ATD *99* * *< cid > 井：パケット通信の発信処理を行います。 

< cid > または* * * く cid > を省略するとく cid >=1 になります。 

ATD [パラメータ][電話番号]: 64 K データ通信の発信処理を行います。 

電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 

〇〜9、*、#、 A 、 a 、 B 、 b 、 C、c 

また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 

，'!、-、@、 D 、d 、 P 、 p 、 T 、 t 、 W 、 w 

ATD の後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 

ATDN または ATDL でリダイヤル発信ができます。 

ATD *99* * * 1#0 
CONNECT 460800 

ATE < n >^ 1 

パソコンから送信されたコマンドに対して、 FOMA 端末がエコーを返すかを設定します。 
n =0 :エコーパックなし n =1 :エコーパックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、 n =0 に設定すると文字が二重 
に表示されなくなります。 

ATE 10 

OK 

ATH 

通信中に入力すると、回線を切断します。 

オンフインコマンドモードで実行してください。 — P 27 

ATH 0 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DoCoMo 」 n =1 : FOMA 端末の機種名を表爪 

n =2 : FOMA 端末のパージョンを表示 n =3 : ACMP 信号の要素を表示 

n =4 : FOMA 端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示 

ATIO 0 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。 

ATO 0 

CONNECT 460800 

ATCKn / 1 

リザルトコードを表示するかを設定します。 
n =0 :表 w (お買い上げ時） n =1 :表 w しない 

ATQ 1 を実行した場合は rOKJ を返しません。 

ATQO 0 

OK 

ATS 0=< n >^ 1 

FOMA 端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 

n =0 :自動着信なし（お買い上げ時） n =1 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0? :現在の設定を表示 

ATSO = O 0 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキャラクタの設定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) n =1 27に設定するとエスケープは無効になります。 

ATS 2? :現在の設定を表示 

ATS 2=430 

OK 

ATS 3=< n > 

コマンド文字列の最後を認識する復帰 （ CR ) キャラクタの設定を行います。エコーパックさ 
れたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 
n =13 (固定値) 

ATS 3? :現在の設定を表示 

ATS 3=130 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 
( CR ) キャフクタの後に付きます。 
n =10 (固定値) 

ATS 4? :現在の設定を表示 

ATS 4=1 O 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

ATS 5=< n > 

パックスぺース （ BS ) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検 
出すると、入カバッファの最後のキャフクタを削除します。 
n =8 (固定値） 

ATS 5? :現在の設定を表示 

ATS 5=80 

OK 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =2 〜10 (お買い上げ時 n =5) 

ATS 6? :現在の設定を表示 

ATS 6=50 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =0 〜255 (お買い上げ時 n =3) 

ATS 8? :現在の設定を表示 

ATS 8=30 

OK 

ATS 10=< n >^ 1 

自動切断の遅延時間 （1/10 秒）を設定できますが、動作しません。 
n =1 〜255 (お買い上げ時 n =1) 

ATS 10?:現在の設定を表示 

ATS 1 O =10 

OK 

ATS 30 二く n > 

64 K データ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 

门=〇〜255 :(お買い上げ時 n =0、 n =0 は不活動タイマ OFF ) 

ATS 30? :現在の設定を表示 

ATS 3 O = O 0 

OK 

ATS 103 二く n > 

64 K データ通信時の着サブアドレスの区切りを設定します。 
n =0 : * n =1 :/ (お買い上げ時） n =2 : ¥または\ 

ATS 103?:現在の設定を表示 

ATS 103=10 

OK 

ATS 104=< n > 

64 K データ通信時の発サブアドレスの区切りを設定します。 
n =0 : # n =1 :% (お買い上げ時） n =2 : & 

ATS 104?:現在の設定を表示 

ATS 104=10 

OK 

ATV く 门〉※ 1 

リザルトコードの表示方法を設定します。 

n =0 :数字表ホ n =1 :英文字表 w (お買い上げ時） 

ATV 0 を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。 

ATV 10 

OK 

ATX く 门〉※ 1 

ビジー!ン、ダイヤル!ンの検出を行うかと、接続時の 「 CONNECT 」 に速度を表示す 
るかを設定します。 

ビジートーン検出：接続先が通話中のとき 「 BUSY 」 応答を送出 

ダイヤル!ン検出： FOMA 端末に接続されているかを判定 

n =0: ビジー!ン検出なし、ダイヤル!ン検出なし、速度表示なし 

n =1 :ビジー!ン検出なし、ダイヤル!ン検出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジー1—ン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり 

n =3: ビジー!ン検出あり、ダイヤル!ン検出なし、速度表示あり 

n =4: ビジー!ン検出あり、ダイヤル!ン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、 AT & E および AT ¥ V コマンドが無効になります 0 

ATX 40 

OK 

ATZ ^ 3 

現在の設定を記録された内容に戻します。 

通信中に実行すると、回線を切断 （「 N 0 CARRER 」 を表爪）してから民します。 

ATZ 0 

OK (オフライン時） 

AT 96 V 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT 96 V 0 

Verl.OO 

OK 

AT & C < n >^* 1 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作条件を設定します。 

n =0 :常に ON n =1 :回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、接続完了時の 「 CONNECT 」 を送出する直前に CD 信号を ON にします。 

回路が切断され、 「 N 0 CARRER 」 を送出する直前に CD 信号を OFF にします。 

AT & C 10 

OK 

AT & D < n >^ 1 

オンラインデータモード時、 DTE から受け取る回路 ER ( DTR ) 信号が ON から 0 FR こ変わつ 

たときの動作を設定します。 

n =0 :状態を無視（常に ON とみなす） 

n =1 : ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードに移行 

n =2 : ON から 0 FR こ変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時） 

AT & D 20 

OK 

AT & E < n >^ 1 

接続時の速度表示を設定します。 
n — 0 . 無線区間通速度を衷小 

n =1 :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示（お買い上げ時） 

AT & E 1 0 

OK 

AT&F 

現在の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

通信中に実行すると、回線を切断 （「 N 0 CARRER 」 を表ホ）してから民します。 

AT & F 0 

OK (オフライン時） 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT & S < n >^ 1 

DTE へ出力するデータセットレディ （ DR ) 信号の制御を設定します。 
n =0 :常に ON (お買い上げ時） n =1 :接続時に ON 

AT & SO 0 

OK 

AT&W 

現在の設定を FOMA 端末に記録します。 

AT & W 0 

OK 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レベルを r * DANTE : < n > J の形式で表示します。 
n =0 :圏外 n =1 : FOMA 端末の受信レベルのアンァナが0または1本 

n =2 : FOMA 端末の受信レベルのアンテナが2本 
n =3 : FOMA 端末の受信レベルのアンテナが3本 

AT * DANTE =? :表示可能な値のリストを表示 

AT 氺 DANTE 0 
* DANTE : 3 

OK 

AT * DGANSM =< r ^ 2 

パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 
n =0 :着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定 ON n =2 :着信許可設定 ON 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示 AT * DGANSM 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT * DGANSM = O 0 

OK 

AT * DGAPL 二 < n > 

[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は +CGDCONT 

コマンドで定義した < cid > を使用します。 

n =0 :着信許可リストに追加 n =1 :着信許可リストから削除 

く cid > を + CGDCONT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。 

< cid > を省略した場合は、すべての < cid > をリストに追加/削除します。 

AT * DGAPL ? :現在の設定を表示 AT * DGAPL 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT * DGAPL =0,1| J ] 

OK 

AT * DGARL =< n > 

[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDCON 丁 

コマンドで定義した < cid > を使用します。 

n =0 :着信拒否リストに追加 n =1 :着信拒否リストがら削除 

く cid > を + CGDCONT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。 

< cid > を省略した場合は、すべての < cid > をリストに追加/削除します。 

AT * DGARL ? :現在の設定を表示 AT * DGARL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGARL = O ,10 

OK 

AT * DGPIR =< n >^ 2 

パケット通信確立時の発信者番号通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 
n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） n =1 : APN に184を付けて接続 
n =2 : APN に186を付けて接続 

ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合 — P 20 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示 AT * DGPIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGPIR = O 0 

OK 

AT*DRPW 

FOMA 端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。 

AT * DRPW =? :表爪可能な値のリストを表爪 

AT * DRPW 0 
*DRPW : 0 

OK 

AT+CAOC 

直前通話料金を表示します。 

AT + CAOC 0 
+CAOC : "000024" 

OK 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を 「+CBC : < bcs >,< bcl >」 の形式で表示します。 

bcs =0 :電池パックから電源の供給あり bcs =1 :電池パックから電源の供給なし 

bcs =2 :電池パックが取り外されている bcs =3 :電源供給 エラー 

bcl =0 :電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bcl =1 〜100 :電池残量あり 

AT + CBC 二？：表示可能な値のリストを表示 

AT + CBC 0 
+CBC : 0,100 

OK 

AT + CBST 二く n >，1, 〇※ 1 

利用する回線を設定します（ベアラサービスの設定)。 

n =1 16 : 64 K データ通信（お買い上げ時） n =134 : 64 K テレビ電話 

AT + CBST ? :現在の設定を表示 AT + CBST =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CBST =116,1,00 

OK 

AT + CDIP =< n >^ 1 

パケット着信および 64 K データ着信時のサブアドレスの通知の有無を設定します。また、マル 
チナンパーの契約状況を確認できます。 

n =0 :サブアドレスを表示しません。（お買い上げ時） n =1 :サブアドレスを表示します。 

m =0 :マルチナンパー未契約 m =1 :マルチナンパー契約中 

AT + CDIP ? : 「+ CDIP :< n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CDIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CDIP = O 0 

OK 

AT+CEER 

直前の切断理由を表示します。 

切断理由一覧 — P 33 

AT + CEER 0 
+CEER : 36 

OK 

AT+CGDCON 丁-※ 2 

パケット通信の接続先 ( APN ) を設定します。 - P 34 

— P 34 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + CGEQMIN ^ 2 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するがの 
判定基準を設定します。 — P 34 

— P 34 

AT + CGEQREQ ^ 2 

パケット通信発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 - P 35 

— P 35 

AT+CGMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT + CGMR 0 

1234567890123456 

OK 

AT + CGREG =< n >^ 1 

ネットワーク登録状態（圏内/圏外）を通知するかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外が6圏内へ移動時 「+CGREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :パケット圏外 stat =1 :パケット圏内 stat =4 :不明 

stat =5 :バケット圏内（国際□—ミンク 4 中） 

AT + CGREG ? : 「+CGREG : < n >,< stat >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CGREG 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT + CGREG = O 0 

OK 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示します。 

AT + CGSN 0 

123456789012345 

OK 

AT + CLIP 二く 心※. 1 

64 K データ通信着信時、相手の発信者番号をパソコンに表示するかを設定します。 
n =0 :リザルトを表ホしない（お買い上げ時） n =1 :リザルトを表爪する 

m =0 :番号を通知しない NW 設定 
m =1 :番号を通知する NW 設定 m =2 :不明 

AT+CLIP? : r+CLIP : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CLIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIP = O 0 

OK 

AT + CUR =< n / 2 

64 K データ通信発信時の発信者番号通知を設定します。 

n =0 : FOMA 端末の発信者番号通知設定に従〇 n =1 :通知しない 

n =2 :通知する（お買い上げ時） 

m =0 : CLIR は未起動（常時通知） m =1 : CLIR は起動（常時非通知） 
m =2 :不明 m =3 : CLIR テンポラリーモード（非通知デフォルト） 

m =4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフォルト） 

AT + CLIR ? : 「+CLIR : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CLIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CUR =20 

OK 

AT + CMEE 二 Cn / 1 

FOMA 端末のエラーレポートの有無を設定します。 

n =0 :リザルトコードを使用せずに 「 ERROR 」 を表 w (お買い上げ時） 

n =1 :リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

n =2 :リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 

n =1 または n =2 に設定すると 、 「+CME ERROR : xxxx 」 の形式で理由を表示します （xxxx 
には、数字または英文字が表示されます)。 — P 34 「エラーレポー!-一覧」 

AT + CMEE ? :現在の設定を表示 AT + CMEE =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CMEE = O 0 

OK 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号を 「+CNUM : ,"< number >",< type > J の形式で表示します。 
number ：自局電話番号 （2 in 1 が B モード時は B ナンパーを、それ以外は A ナンパーを表爪） 
type =1 29 :国際アクセスコード+を含まない 
type =1 45 :国際アクセスコード+を含む 

AT + CNUM 0 

+CNUM :，"〇 90 XXXXXXXX ", 

129 

OK 

AT + COPS =< n >,2, 

< oper / 2 

接続する通信事業者の検索方法を設定します。 

n =0 :オート（お買い上げ時） n =1 :マニュアル n =3 :マッピングしない 

n =1 に設定した場合は、 < oper > に PLMN Number を16進数で設定します。 

AT + COPS ? :現在の設定を表示 AT + COPS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + COPS = O 0 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末が外部機器に AT コマンドを送受信できるかを r+CPAS : < n > J の形式で表示し 
ます。 

n =0 :可能 n =1 :不可能 n =2 :状態不明 n =3 :可能かつ着信中 

n =4 :可能かつ通信中 

AT + CPAS =? :表示可能な値のリストを表示 

AT + CPAS 0 
+CPAS : 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + CPIN ="< pin >", 

"< newpin >" 

PIN 1 コード ON 時、 PIN 1/ PIN 2 コードや PIN ロック解除コードの入力が必要な場合に入力し 
ます。 PIN ロック解除コードの入力が必要な場合は、 < newpin > に新しい PIN 1/ PIN 2 コード 
を入力します。 PIN 1/ PIN 2]- ドの入力が要求されているときにく newpin > を入力しても、 
PIN 1 / PIN 2 コードの変更はできません。 

n=READY :コード入力の要求なし n=SIM PIN : PIN 1]- ド入力待ち 

n=SIM PIN 2 : PIN 2 コード入力待ち 

n=SIM PUK : PIN 1 ロック解除失敗により PIN ロック解除コード入力待ち 
n=SIM PUK 2 : PIN 2 ロック解除失敗により PIN ロック解除]-ド入力待ち 

AT + CPIN ? :現在の要求されているコードを 「+CPIN : < n > J の形式で表示 

AT + CPiN -" OOOO "0 

OK 

AT + CF ^ Cn / 1 

接続時に 「 CONNECT 」 が表示される前に、通信の種別を表示するかを設定します。 
n =0 :表 w しない（お買い上げ時） n =1 : 「+CR : く serv >」 の形式で通信の種別を表 w 

serv=GPRS :バケット通信 serv=SYNC : 64 K データ通信 

serv = AV 64 K : 64 K テレビ電話 

AT + CR ? :現在の設定を表示 AT + CR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CR = O 0 

OK 

AT + CRC =< n >^ 1 

着信時に + CRING のリザルトコードを使用するかを設定します。 

n =0 :使用しない（お買い上げ時） 

n =1 : 「+CRING : く type 〉」 のリザルトコードを使用する 

type 二 GPRS " PPP " > , > "< APN >" :バケット通信 type 二 SYNC : 64 K データ通信 

type 二 AV 64 K : 64 K テレビ電話 

AT + CRC ? :現在の設定を表示 AT + CRC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CRC = O 0 

OK 

AT + CREG ^ r ^ 1 

ネットワーク登録状態（圏内/圏外）を通知するかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時 「+CREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :音声圏外 stat =1 :音声圏内 stat =4 :不明 

stat =5 :音声圏内（国際□—ミング中） 

AT + CREG ? : 「+CREG : < n >,< stat >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CREG = O 0 

OK 

AT + CUSD =< n >,"< str >"^ 1 

ネットワークサービスの追加サービス （ USSD 登録）を設定します。く str > には、ドコモから 

通知されたサービスコードを入力します。 

n =0 :中間リザルトを応答しない（お買い上げ時） 

n =1 :中間リザルトを 「+CUSD : < m >, "< str >",0 J の形式で応答する 

m =0 :情報の要求なし m =1 :情報の要求あり 

AT + CUSD ? :現在の設定を表示 AT + CUSD =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CUSD =0," 0123456 78" 

0 

OK 

AT + FCLASS =< n >^ 1 

FOMA 端末がサボートする通信種別を設定します。 
n =0 :データのみサポート（固定値） 

AT + FCLASS ? :現在の設定を表示 AT + FCLASS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + FCLASS = O 0 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末でサポートしている AT コマンドの範囲を 「+ GCAP :< n >」 の形式で表示しま 
す0 

n=+CGSM : GSM コマンドをサポート（一部のみサポートの場合を含む） 
n=+FCLASS : + FCLASS コマンドをサボート n=+W : + W コマンドをサボート 

AT + GCAP 0 
+ GCAP : 

+ CGSM .+ FCLASS , 

+W 

OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカ名を表示します。 

AT + GMI 0 

FUJITSU 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の機種名を表示します。 

AT+GMM 

FOMA F 03 C 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT + GMR 0 

Verl.OO 

OK 

AT + IFC =< n , m >^ 1 

パソコンと FOMA 端末間の□—カルフ□—制御方式を設定します。 

n 、 m =0 :フロー制御を行わない n 、 m =1 : XON / XOFF フロー制御を行う 

门、 m =2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う（お買い上げ時） 

AT+IFC? : r+IFC : く n > ，く m >」 の形式で現在の設定を表示 （ n は DCE by DTE 、 m は DTE 
by DCE の値を示す） 

AT + IFC 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT + IFC =2,20 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + WS 46=< n >^ 1 

発信時に使用する無線ネットワークを n の値で表示します。 


変更はできないので、 AT + WS 46=< n > と入力すると、 ERROR を返します。 
n =12 : GSM ネットワーク n =22 : 3 G ネットワーク ( FOMA ) 

n =25 : GSM および 3 G ネットワーク （ FOMA ) (お買い上げ時） 

AT + WS 46? :現在の設定を表示 AT + WS 46=? :設定可能な値のリストを表示 

AT¥S 

現在設定されている各コマンドと S レジスタの内容を表示します。 

AT ¥ S 0 

El QO VI X 4 & C 1 & D 2 
& S 0 _ • • (中略） ••• 

SI 04=001 

OK 


AT ¥ V < n >^ 1 

接続時の拡張リザルトコードの使用を設定します。 

AT ¥ V 0 

OK 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） 
n =1 :拡張リザルトコードを使用する 

+++ 

通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。 

+++ (非表示） 

OK 

エスケープガード区間は1秒の固定値です。 


※ l & W コマンドで FOMA 端末に記録されます。 

※2 & F および Z コマンドによるリセットは行われません。 

※巳 & W コマンドを使用する前に Z コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容 
は消去されます。 

♦切断理由一覧 


■パケット通信 


値 

理由 

26 

27 

APN が存在しないか、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

バケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側を呼び出しましたが応答がありません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプシヨンが有効ではありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したが、または着信を受けました。 
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♦エラーレポートー覧 


数字表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

ドコモ U 旧力ードがセットされていません。 

15 

SIM wrong 

ドコモ以外の SIM (ドコモ UIM 力ードに相当する 1 C 力ード）が挿入さ 
れています。 

16 

incorrect password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


♦ AT コマンドの補足説明 


• < cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末で 
は「1〜10」が登録できます。 

• お買い上げ時、 cidl 〜4には次のように登録されています。 
cidl : mopera . ne.jp (接続先 mopera 、 PPP 接続） 
cid 2 : mopera.net (接続先 mopera U 、 PPP 接続） 
cid 3 : mopera.net (接続先 mopera U 、 IP 接続) 
cid 4 : mpr . ex - pkt.net (接続先 mopera U 、 PPP 接続、1 28 K 通信） 

• < APN > は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。 

■ コマンド名： + CGDC 0 NT = [パラメータ] 

• 概要 

バケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。 

• 書式 

+ CGDC 0 NT 二 [< cid > [；'< PDP _ TYPE >" [,"< APN >"]]] 

• パラメータ 説明 
< cid > :1〜10 
< PDP _ TYPE > : IP または PPP 
< APN > :任意 
• 実行例 

PPP 接続の 「 abc 」 という APN 名を登録する場合のコマンド （< cid >=5 の場合） 

AT + CGDCONT =5," PPP "," abc "0 

OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGDCONT 二：すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGDCONT =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGDCONT ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGDCONT =? :設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

• 概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかの判定基準を設定 
します。 

• 書式 

AT + CGEQMIN = [< cid > [„<Maximum bitrate UL > [,<Maximum bitrate DL >]]] 

• パラメータ 説明 
< cid > : 1 〜 10 

<Maximum bitrate UL > :なし（お買い上げ時）または5,760 
< Maximum bitrate DL > :なし（お買い上げ時）または7,232 

※く Maximum bitrate UL > およびく Maximum bitrate DL > では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび 
下りの最大通信速度 ( kbps ) を設定します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度 
を許容しますが、「5,760」および「7,232」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されない 
ため、バケツト通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。 
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• 実行例 

-上りと下りですベての速度を許容する場合のコマンド （< cid >=5 の場合） 

AT + CGEQMIN =5 H 

OK 

-上り5,76 Okbps 、 下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （< cid >=6 の場合） 
AT + CGEQMIN =6,, 5760,72320 
0 K 

-上り5,76 0 kbps 、 下りすベての速度のみ許容する場合のコマンド（く cid >=7 の場合） 

AT + CGEQMIN =7,, 576013 
0 K 

-上りすベての速度、下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （< cid >=8 の場合） 
AT + CGEQMIN =8,,, 72320 
0 K 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQMIN = :すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQMIN =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQMIN ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGEQMIN 二？：設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： +CGEQREQ= [パラメータ] 

• 概要 

バケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

• 書式 

AT + CGEQREQ 二 [< cid >] 

• パラメータ 説明 

上り64〜5,760 kbps 、 下り64〜7,232 kbps の速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各 
< cid > にはその内容がお買い上げ時に設定されています。 

< cid > :1〜10 

• 実行例 

(< cid >=3 の場合） 

AT + CGEQREQ =30 

0 K 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQREQ = :すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQREQ =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQREQ ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGEQREQ =? :設定可能な値のリストを表示します。 

♦リザルトコード 


• ATV コマンドが n=l (お買い上げ時）に設定されている場合は英文字、 n =0 の場合は数字でリザルトコード 
が表示されます。 — P 29 

■ リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

〇 

〇 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信しています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤルトーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑しています。 
しばらくたってから接続し直してください)。 

101 

DELAYED 

リタ'イヤル発信規制中です。 
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■拡張リザルトコード 
• AT&E コマンドが n=0 に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末一基地局間の接続速度 

122 

CONNECT 64000 

64000 bps 

125 

CONNECT 384000 

384000 bps 

133 

CONNECT 3648000 

3648000 bps 

135 

CONNECT 7232000 

723200 0 bps 


• AT&E コマンドが n=l に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末ーバソコン間の接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

15 

CONNECT 14400 

14400 bps 

16 

CONNECT 19200 

19200 bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 57600 

57600 bps 

19 

CONNECT 115200 

115200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


※従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、 FOMA 端末ーパソコン 
間は USB ケーブルや Bluetooth 機能で接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 （ BC = UDI 、+ CBST =116,1,0) 

3 

AV 64 K 

64 K テレビ電話で接続 

5 

PACKET 

バケツト通信で接続 


■ リザルトコード表示例 
ATXO が設定されているとき 

AT ¥ V コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に 「 CONNECT 」 のみ表示されます。 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1 

ATX1 が設定されているとき 

• ATX 1、 AT¥VO (お買い上げ時）が設定されている場合 
接続完了時に、 「 CONNECT く FOMA 端末ーパソコン間の速度〉」の書式で表示します。 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

121 
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• ATX 1、 AT ¥ VI が設定されている場合ッ 1 
接続完了時に、次の書式で表示します。 

「 CONNECT < FOMA 端末—パソコン間の速度><通信プロトコル><接続先 APN >/<上り方向 （FOMA 
端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>」％ 2 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . ne . jp / 5760"232 
( mopera . ne . jp に、上り最大5, 760 kbps 、 下り最大7,232 kbps で接続したことを表します〇) 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1215 

※つ ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります 。 AT 
¥ V ◦だけでのご利用をおすすめします。 

※2 AT ¥ VI が設定されている場合、<接続先 APN > 以降はパケットで接続している場合のみ表示されま 
す0 
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弊癖編 
平壁篇 
幣僻片鞭 


輔倣庖蓬乏暴貿朴奔 
補菩崩萌鵬房貌撲幌 
甫簿峯芳鳳忙謀墨堀 
歩母峰胞飽忘膨卜殆 
捕暮宝縫鋒帽肪僕没 


圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 
鋪慕報方烹豊坊冒頰釦盆 
舗墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 
保募包捧法褒傍某防睦翻 
穂俸抱蜂亡望鉾牧本 


妹征烬 
埋鮪迄 
麻枕沬 
魔膜末 
磨幕抹 


|摩檁又満 

哩俣慢 
毎亦万蔓| 

枚桝麿漫| 

味鱒繭 


密 

岬眠| 

箕民 
巳粍| 

魅妙 


未脈| 

1味稔 

蓑| 

湊| 

蜜 


冥滅 

匕 

娃 

鳴 

銘麵 


迷面 
盟緬 
明綿 
命棉 
名免 


妄黙悶| 
茂木問| 
模儲貰 
摸蒙籾| 
耗戻 


網尤 
盲餅| 
猛勿| 
毛杢 
盂目| 


曾素叢想槽聡鎗息続遜 

措粗双惣槍綜遭即族村 

岨租創匝巣総送則賊損 

塑祖僧層曹糟走側属尊 

噌礎鼠宋早窓装促俗孫 


疎遡爽操相藻憎造速存 

疏阻奏搔瘦蒼増贈足揃 

狙訴壮挿争葬像蔵測其 

楚蘇喪掃燥荘騒臓束袖 

曽組倉捜漕草霜捉卒 


打耐胎代啄濁辿坦箪断 
惰対滞鯛卓鐸竪嘆端弾 
妥堆泰黛瀧託巽単短壇 
堕体替隊滝琢脱丹炭団 
唾騨戴逮鷹濯奪誰湛鍛 


詑駄態退題沢只辰樽淡誕談 

汰陀怠貸醍拓蛸達鱈歎蛋男 

太楕待袋第択服但狸旦胆段 

多舵帯苔大托茸叩谷探耽檀 

他柁岱腿台宅諾棚担綻暖 


恥築着衷貯挑蝶陟 
弛馳嫡虫著懲腸勅 
地遅茶注苧徴脹鳥 
知蜘窒柱猪彫聴頂陳| 

値致秩昼潴張眺長鎮 


置逐抽樗蘢弔町跳賃 
稚蓄忠駐喋庁牒跳珍| 

痴筑宙錡凋帳潮超沈 
池竹仲酎兆帖朝諜朕| 

智畜中註丁 暢調直 


椎佃壷 
墜槻坪 
津掴潰 
栂椿 
塚鍔鶴| 


通綴釣 
痛蔦吊 
鎚辻爪 
追柘紬 
槌漬嬬 


偵弟締滴迭貼 
停廷程敵轍甜 
低庭禎擢撤纏電 
亭底碇摘徹添田 
帝汀泥哲店澱 


定梯遅鼎溺展殿 
堤提蹄釘鏑天伝 
呈挺諦鄭適填点 
貞抵訂邸笛典顛 
剃悌艇的鉄転 


吐菟奴套棟等 
|兎登土塘祷祷 
渡度塔桃痘 
杜努唐東当 
斗硒刀搭燈 


透導峠毒苫遁 
逃堂銅篤鳶豚 
踏同道禿届沌 
豆動萄督椴敦 
謄働胴特突惇 


徒砥凍投灯到討闘童涜凸屯 
屠鍍冬悼涛統藤騰瞳徳橡噸鈍 
妬都党嶋湯糖蕩頭洞得栃瀞曇 
塗途倒島淘筒董陶撞匿読酉呑 
堵賭怒宕盗答鎧憧鴇独寅頓 


|薙楠 

祖南 
乍畷 
内縄 
那副 


1奈椹 

』汝 

灘難 

謎軟 


肉 

賑 

匂認 
迩忍 
式妊 


|尼入任 

I 乳韮 
日尿 
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詐 

哉 

災 

載 

堺 

咋 

鮭 

叉唆嵯左 
鎖裟坐座 
塞妻宰彩 
采犀砕砦 
際剤在材 
榊肴咲崎 
搾昨朔栅 
笸匙冊刷 
察拶撮擦 
捌鐳鮫皿 
撒散桟燦 
賛酸餐斬 

差 

挫 

才 

祭 

罪 

埼 

窄 

査 

債 

採 

斎 

財 

椅 

策 

沙 

催 

栽 

細 

細 

冴 

鷺 

索 

瑳 

再 

歳 

菜 

坂 

作 

錯 

itb 

最 

済 

裁 

阪 

削 

桜 

鯖 

惨 

讃 

札 

晒 

珊 

暫 

殺 

1 

残 

薩 

傘 

算 

雑 

参 

纂 

皐 

山 

蚕 


伺姿斯糸誌児 
仔姉孜私試侍 
仕始支祉詩似 
士指獅詞事 
四思氏視歯 


而竺悉芝煮勺弱種樹 
示嶋室柴斜借寂珠授 
磁識嫉傯赦邪若狩寿 
痔式失篠捨蛇錫殊呪 
璽鹿執都射遮釈朱受 


秋蹴十叔術循遵緒徐 
秀讐充銃出准巡庶序 
洲襲住重熟駿純渚女 
拾衆什縦塾舜盾曙叙 
愁蒐醜獣粛竣潤暑助 


奨廠晶焦粧詔上常譲 
嘗床昭焼笑証鞘嬢蒸 
唱庄昌湘章訟障壌穣 
商尚昇渉称裳鐘場畳 
哨少捷消祥衝鍾城状 


食審申診壬 
触寝深親塵 
色娠浸薪刃靭 
職唇榛芯仁陣 
織侵森臣人迅 


嗣志死至飼時爾汐叱実写車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉証剰浄飾燭信晋紳震訊 
史師止脂雌持治辞七質舎謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤冗杖埴殖伸新秦針腎 
司市枝肢賜慈滋蒔-疾縞者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗条瞩植尻振神進尽 
刺屍旨紫資寺次自宍漆蕊紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楣順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾錠拭辱慎真辛甚 
使子施紙諮字耳軸湿屡社尺惹腫綬終輯従夙述旬醇署恕妾彰松照紹詳丈情醸蝕心疹身尋 


調水随杉 
|筒推錘据 
帥錐雛 
垂酔趨 
吹遂枢 


逗衰数裾 
厨翠嵩雀寸 
図粋崇頗摺 
酢睡髓菅澄 
須炊瑞椙 


制棲製税積拙舌戦煎践然 
凄晴声斉石切絶川潜賤漸 
是星聖静析碩雪尖染詮善 
敵整精青音蹟説専洗薦前 
瀬政盛醒斥跡節宣浅船鮮 


|世成生逝戚赤窃占泉線舛閃| 

性牲請惜責設千柄箭腺銑 
征清誓席脊折先栓穿羨銭 
姓正誠隻績摂仙撰旋繊遷 
勢栖西脆籍接蜱扇煽選 
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瞑日朿扔析柝栩桿桴棘 
暘曩朮柚枬柞框桷梹楝 
暄曦霸代栌祖呆档檮棊 
暉肱朧杠枋枸檜样梃椁 
暎曠朦杞扮柩孤格挪捃 


糊楹椽槐槃樂槭檯檐 
棣掄柿榮榻槨樞檟檍 
棗倒椹榲搗樟榱橄樸 
接捵楮楳槊榴樅樓橈 
椒椚様裎寨榕槧樣撞 


櫞欒歃歿殫笔氤沛泗 
檬櫺歇歹殪毓氛沁沽 
檳蘖飲歸殤母气址泓 
檸櫸欹歡殯毆氓沍泱 
櫂櫻盗歟殆殼氈沂泄 


洫淀渊淒菏濘溘溏漿 
洶涓渕淨湮湍溪滕滾 
衍浣淹淌渭淙淛滔滸 
湊洌涅淞淮渫游溲滬 
泪洒濤淬淪湫渝滄灌 


潯潦濬濱瀾炳煥熄燎 
澀濂濕瀑瀰炸焙燻燔 
澁溜濟濺瀟炬焜熏燉 
潸澎澪瀋瀘炯烽煬燒 
潺潘滇瀉瀝炯焉煖熾 


爰牾狃倏猾獻瑠瑙璞 
爬牴犲狷猥獵培瑟璋 
爭牘犹狹猩獸珮琿瑾 
爨牋犧狡踹獰珥瑕瑶 
爛牆犢狠猴獨珀琺瑪 


瓸甞畚畴疳痙痳瘴癢 
瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢 
瓰甕畛疆疣痊痺瘢癡 
瓲甍 K 當疥痍痰瘡癘 
瓮甎畊畸疝疱瘁瘠癜 


皎盂眄眷睹瞼 
皋皺蘯眛睾瞿 
皈輝盪眦睿瞹 
兒皸盧皆睥瞋 
白匕皴盥眞睛瞰| 


暈瞥矇碁杆杪枳拉梳條棺棍櫻槌楔楝槎榜槲榴橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾'坪洳涕淆滓渣滿溯漑滌澆潼澹濛潴炒烙煌熹燼爐牀犖狢猝獪玻琲瑣垵瓧甌蚧蜍疚疼痼瘧癆癰發皰盡眤睫瞞| 
罪暾曖腺初抒柬拊桎梔椏控棕捬楫楞搰棋棒檑橢檢檻櫚欸戯殍殳毯辻沒沱泯洵涎涸淤渾渤溽潁漲滷澂澤濮瀚炙黑煢爛撻爍另犒狒猖獗珎语瑰瓔瓧甅尚畫疔疸痿瘟廢癬癸皚盞眩睨瞠 
晰曉暸肶枋变枴抱栲梭窄桐棧捻楸楡槓榑權樊橇檄蘗楳櫬歙殃殲毳汕坂沮泛洙浙淦淙湟湎滓溟滯漓潭澡濱瀛灣恷煦熬燧燸姐犇狎猜默玳琥瑩瓏瓣甏早晷疊疽痼瘉癇癧《皙盒眄睚瞑 
皙暹曄曷枞杰柯拙挎梏梠棬楷棠糊椰槁横槿榑榻檠檗櫟鬱歐殄殲毫汞汨泝油洸浹淇淺湲渺溷滂漱漾潜漭濘濾灑烟熙熨燬燹爻犁狄猊獏珈瑯瑜瓊瓠甄甬畤疊疵痞瘍瘻瘤癲皓盖眇睇瞋 
晟曁曳朶枉枷柢桀梟梵掴棹楷楙楦榧穋櫟撮檍櫺欖歉妖殯毬氣汾泅洽浚涵淅涣湃滉溥滲潛澳邇瀏瀲炮熙煩燠爲犁种猗獎獺琅瑁璧瓷甦破疊痃痣瘋瘰癩皖盍眈眸瞎| 
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晞腔喀喃嗔營嚆囂 E±A 坡埚塲撋壑壹夬奘 
哦啣曝啼嗤§§矂嚴口 圜垡埃堝墅壓壺夥奚 
哥睚瞅單嗜噎噬嚶曬嗇噩峠堙塹壅壯梦奎 
珩淤唳唧嗄噠嘯嚮矚圖坩讲堋埕墮壟罗奐 
咼晛唸喘嗟嘛噤嚥曬團坏垤捽塒墻壤賣奕 


姨娌媾嫻孅孵萑寶尸 
姆娉媼嫺孃孳寇寰尨 
妲娜媚嫖嬾孰寃寫尤 
妣娑婪嫩嬝孩宸寥尠 
侫娟婢嫦嬪孥宦寞尔 


岌岵晒綸嶂巍帙幔庠 
屹畊畢崙嶄巉帚幗广 
7 j 岷峪崚嶇嶼帋螟麼 
^ L 畔窵崢_嶷巵幀幺 
屮帕峭崔砉窿已幃并 


廩彝彌彷徘忝怛恂恙 
廨弈彈 N イ徙忱忽恷恫 
廡弃彈彭從忸怎格恬 
廢卄硼彡徇忤怩恁恂 
廛廸弭彙徑忻恂恚恤 


悸愕惱 m 慫恝懊懦戈 
惡慍惻愼慚憙懌懍戀 
倍惘惚愿慙慵憮罹懾 
利1'1有 I ■慊參票閔懋11 
t § 惆11愧慷慝憑！！懼 


扎抒拿拉挾掏揣搶撕 
扁找拏抛捐掣揆搦攪 
戳抉抻拇斿捶揀搓穋 
戲抂柑拂拯撖揩搆搏 
戰扼拗拊挈掀掾搴摯 


擧擲支敘斫无昴晨 
擱擴攫敍斟旙昶皓 I 
擂揃攣敕斛旛昵晤 I 
擘攬攤敖變旒杳晝 
撻擯攢效斃旌旻晞 I 


睹晡啗啾嗅嗽噫嚏囈圉圓址珩垅毀墙壜夂竒奩佞娥娶嫗娜孛它寢對肩屬胝哽崑嵬嶽巫幄幵廏廚 L 弩彗很忖怙惊恃悚悅悽惴愨慳慟憊慄懿戛戮扨杯拌挂掎捩搖摧撼擇檮攜畋数旄昃晁 
咤哭啖啻嗚嗾嘸嚏囀圄圍圻垠堊壅壞堰夂夾獎妝姚娵嫣嬲孚{實專屎孱岫峽崛嵋嶮<<<帷帮廐廝廳弓 I 彖徊徼粧怏恣悃悖悴愀懾慄傳憚勲懺戔截扠扑拜栩掖捫揄搏撈擅抬攘攸數旁昊晉 
哂哮唓喟曉嘖嘲 lij 雕囿國坎垓埒塋燠壘壽夸奧妁姙婉媽嬖孕孺寤將屆屏豈峩峑喁蟻巖帶幣慶廣廳弑旦彿徭怡怦恍惧悛悴憙慇慂槌憔懈懺戌戡扛拔拈拱捏掄揶搨撩擒擡櫟收敲旆杲咣 
咫哽啜喊喇嗷嘶_囁园圏讪炮埒塢撙壙壺卒奠奸妍姪嫂嬋孑李寐尅屁屐岔峙寄 DQ 3 嶝巒帛幢廂廖癰弋弯徂徨忿怫恆悍悄惓惶愎博慯憬懷懶戍戛扣抖擔拮搜捉插搗撥據擠攀孜敝旃旱晏 
唔售咯喩嘔嘴嚀嚼囹坏咐埔堡墟燼壻夭奢姜婀嫋嬌孀學蹇寶尹岑答崗嵌嶢巔帑幟廁廬彝彎牲徠憲怕協捐惠愆愍愴熠憇應懣成扞抓拆格捍掉揉攝撓舉擺夂敞斷无昜 
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弥薮 

野柳 

耶靖 

爺躍 

夜訳 


冶薬 

|也約 

役 

厄 

矢繾 


幽由 

宥猷夕 

友猶融 

勇涌雄 

優湧郵 


癒佑柚邑 

油唯有遊 

愈輸揖誘 

愉諭憂裕 

悠祐 


予庸用陽 

容熔遥淀 

妖溶踊翼 

幼洋謡翌 

傭様要浴 


預楊蓉沃 

輿曜葉欲 

誉擁耀抑 

与揺羊慾 

余揚窯養 


|羅酪 

落 

絡覧 

洛蘭 

雷藍 


頼濫 

菜欄 

来嵐 

裸卵 

螺乱 


吏立粒僚稜倫麟 

|利率硫亮嘹緑鱗 

律留了療力隣 

陸琉虜猢領輪 

離溜旅涼陵臨 


璃里流慮梁量琳 

理裡劉侶料遼燐 

梨裏略龍寮諒淋 

李痢掠竜凌良林 

履 蘀隆両糧厘 


励麗憐 
冷霊恋 

例零廉 

伶隸裂 

令鈴烈 


苓劣聯 

礼列練錬 

玲歴簾連 

怜暦煉蓮 

嶺齢漣 


路漏禄 

賂浪麓 

炉榔六 
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